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NÁVOD K POUŽITIU 
 

Používajte 9-voltové 
ALKALICKÉ batérie. 

Nepoužívajte 
“HeavyDuty” batérie. 

Nepoužívajte 
bežné “zinko-karbonové” batérie. 
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Gratulujeme! 

Gratulujeme Vám ku kúpe Vášho nového detektoraBountyHunter®LoneStar™ Pro. 
Detektor Lone StarProje výsledkom deviatich rokov vývoja presného softwaru a ponúka 
najnovšiu pokrokovú technológiu v ľahkom dizajne, presnosti zamerania cieľa 
a hĺbkovom prieniku. 

Detektor Lone Starmôže byť používaný v prednastavenom automatickom režime 
“turn-on-and-go“ alebo ho môžete naprogramovať podľa Vašich špecifických 
hľadačských zámerov a prianí. Nadšení lovci pokladov z celého sveta sa podieľali na 
vývoji tohto prevratného nového detektora kovov. Užívateľská príručka je napísaná tak, 
aby Vám umožnila optimálne používať Váš detektor, preto odporúčame si ju prečítať 
pred prvým použitím detektora. 

Úspešné hľadanie Vám praje First Texas Products! 
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TERMINOLÓGIA 

Nasledujúce termíny sú používané v celej príručke a jedná sa o štandardnú terminológiu 
medzi užívateľmi detektorov. 
 
RELIC – RELIKVIE  

Relikvie sú predmetom záujmu z dôvodu veku alebo historickej hodnoty. Množstvo 
relikvií je vyrobených zo železa, ale tiež z bronzu či iných drahých kovov. 
 

IRON – ŽELEZO 
Železo je bežný kov nízkej akosti, ktorý je nechceným cieľom pri hľadaní 
s detektormi kovov. Klasickým príkladom týchto železných predmetov sú staré 
plechovky, trúbky, skrutky a klince. Niekedy je ale aj železný predmet chceným 
nálezom. Napríklad zemné kolíky sú vyrobené z prímesi železa. Tiež niektoré cenné 
relikvie môžu byť čiastočne vyrobené zo železa: delové gule, staré zbrane a časti 
starovekých konštrukcií a nástrojov. 
 

FERROUS 
Kovy, ktoré sú vyrobené zo železa alebo železo obsahujú. 
 

ELIMINATION – ELIMINÁCIA 
Termín, že bol kov eliminovaný, znamená, že detektor nebude vydávať tón ani 
zobrazovať ID-cieľa, keď je kovový predmet pod detekčným polom cievky. 

DISCRIMINATION – DISKRIMINÁCIA 
Funkcia, kedy detektor vydáva rôzne tóny pre rôzne druhy kovov, a tiež eliminuje 
určité druhy kovov, je nazývaná diskrimináciou medzi rôznymi typmi kovov. 
Diskriminácia je dôležitá funkcia profesionálnych detektorov kovov, pretože 
umožňuje užívateľovi ignorovať odpady a iné nechcené kovové predmety. 
 

PINPOINTING – DOHĽADÁVANIE 
Pinpointing je funkcia umožňujúca nájdenie presného miesta skrytých predmetov. 
Dlho zakryté kovové predmety v zemi sa môžu chovať presne ako okolitá zemina, 
a preto môžu byť horšie zamerateľné. 
 

GROUND CANCELATION – ODLADENIE VPLYVU ZEME 
Je schopnosť detektora ignorovať alebo prehliadať v zemi sa bežne vyskytujúce 
minerály a reagovať tónom len na ukryté kovové predmety. Tento detektor má 
patentované vlastné obvody, ktoré znižujú falošné signály vyvolávané vysoko 
mineralizovanými pôdami. 
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OBSAH BALENIE 

Balenie obsahuje nasledujúce súčasti: 

1. S-TYČ s kontrolným boxom, lakťovú opierka a poistný zámok tyče 

2. Dolná tyč 

3. Sonda 

4. Skrutky& matice 

5. Tento manuál k použitiu 
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ZOSTAVNIE DETEKTORA 

1G 

2G 

Držte vodiacu S-TYČ zvisle. 

Vložte DOLNÚ TYČ do VODIACEJ S-TYČE,  
kovový PRUŽNÝ KOLÍK zapadne do 
správneho otvora. 

Pripevnite CIEVKU k DOLNEJ TYČIpomocou 
SKRUTKY a MATKY. 

Upravte dĺžku DOLNEJ TYČE tak, aby Vám 
bolo držanie detektora vo vzpriamenej polohe 
pohodlné. Paža, ktorou detektor držíte, by mala 
byť uvoľnená. CIEVKU držte pred sebou 
vodorovne k povrchu zeme vo výške cca 1-2 cm. 

Oviňte KÁBEL SONDY okolo TYČE. 
Ponechajte koniec kábla sondy voľný tak, aby 
sa sondou dalo voľne otáčať. 

Zrovnajte piny na KONEKTORE SONDY 
a zapojte ich správne do zdierky, ktorá je na 
zadnej strane ovládacieho boxu. 

Zasuňte KONEKOR KÁBLA. 

Batériový box 
(zadná strana) 

Lakťová 
opierka 

3G 

4G 

S-tyč 

Rukoväť 

5G 
D   THEP 

Slúchadlový 
jack SE NS 

Kábel 
cievky 

Konektor 
kábla 

6G 

7G 

Voľný kábel 

Sonda 
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BATÉRIE 

Detektor je napájaný jednou 9V ALKALICKOU batériou, ktorá nie je súčasťou balenia. 
Nepoužívajte obyčajné zinko-karbonové batérie. 
Nepoužívajte “HeavyDuty” batérie. 
Môžu byť používané aj nabíjacie batérie. Pokiaľ používate nabíjacie batérie, odporúčame 
používať nikel metal hydridové nabíjacie batérie. 
 

Batériový box je umiestnený na zadnej strane ovládacieho boxu. Aby ste otvorili 
batériový box, odsuňte dvierka stranou a vyberte ich. Vložte batérie. Zavrite batériový 
box. Keď je čas na výmenu batérií, otvorte box a zatlačte na koniec batérie ako je 
znázornené na obrázku. 
 

ŽIVOTNOSŤ BATÉRIÍ  

Predpokladaná životnosť je 20 až 25hodín 
pre 9voltové alkalické batérie. 
Nabíjacie batérie poskytujú asi 8 hodín 
používania na jedno nabitie. 
 

Patent Pending 

INDIKÁTOR NABITIA BATÉRIÍ 
Ukazovateľ nabitia batérie má tri segmenty 
a segment ohraničenia. 
Nabitie alkalických batérií je indikované 
nasledujúcim spôsobom: 
 

VÝMENA  
BATÉRIÍ 

3 segmenty svietia: 

2 segmenty svietia: 

8,1 Voltov nebo viac 

7,1 až 8,0 Voltov 

1 segment svieti:      6,5 až 7,0 Voltov 
 
Žiadny svietiaci segment:    6,2 až 6,4 Voltov 
 
Segment ohraničenia bliká:    6,1 Voltov alebo menej 

HLASITOSŤ REPRODUKTORA A NABÍJANIE BATÉRIÍ 
Všimnite si, že hlasitosť reproduktora sa zníži, keď svieti jeden segment batérie na 
ukazovateli. Keď začne blikať ohraničenie, zníženie hlasitosti bude veľmi výrazné. 
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RÝCHLY ŠTART 

I. Testovacie ciele: 
Klinec (vyrobený zo železa) 
US niklák/štvrťdolár 
US desaťcent 

 

US štvrťdolár (alebo strieborná minca) 
Zlatý prstienok 
US pence, s dátumom po roku 1982 (tieto pence sú 
vyrobené zo zinku).(Väčšina nových neamerických 
razení tiež obsahuje prevažne zinok.)  
 II. Umiestnenie detektora: 

     a Položte detektor na stôl, sondu nechajte voľne cez hranu stola. Alebo ešte lepšie, keby  
       druhá osoba držala detektor so sondou smerom od zeme.  
     bDržte sondu ďalej od stien, podláh a všetkých kovových 
       predmetov. 
     c. Zložte si hodinky, prstienky a ostatné šperky. 
     d. Vypnite svetlá a prístroje, ktoré môžu 

 elektromagnetickým vyžarovaním  
        spôsobiť rušenie detektora. 
     e. Otočte cievku smerom nahor. 
     f. Stlačte    tlačidlo, ktorým detektor zapnete. 

III. Předvedenífunkce DISCRIMINATION: 
a. Mávajte každým z predmetov pred sondou a sledujte rozdiely v tónoch. 
Klinec: nízky tón 
Niklák: stredný tón 
Zinková penca: stredný tón 
Zlatý prsteň: väčšina zlatých prsteňov bude ohlasovaných stredným tónom 
Deseťcent: vysoký tón 
Štvrťák: vysoký tón 
      b. Mávnite predmetom v blízkosti sondy, sledujte indikátor hĺbky. Potom mávnite 
         predmetom ďalej od cievky a sledujte indikátor cievky. 
      c.                Stlačte raz. 
      d. Mávnite klincom nad cievkou. 
Nebude zaznamenaný, pretože bol odladený – “discriminatedout.” 
      e.                Stlačte 4 - krát.Mávnite postupne všetkými predmetmi. Penca a 
niklák nebudú detekované. Sú odladené. 

IV. Predvedenie funkcieNOTCH(diskriminačné okienko): 
a.Stlačte dvakrát, pakiaľ nebliká 5¢. 
     b. Všimnite si, že teraz svieti5¢. 
     c. Pohybujte niklákom cez cievku a sledujte, že boldetekovaný. 
Niklák bol vrátený späť“notchedback in”. 

V. Predvedenie Indikátora HĹBKY – DEPTH Indicator: 
a. Mávnite niklákom blízko cievky (cca vo vzdialenosti 2,5 cm). 
    b. Všimnite si, že jedna šípka ukazuje plytko uložený predmet.  
    c. Mávnite niklákom ďalej od cievky a všimnite si, že dve až tri blikajúce šípky značia 
hlbší cieľ. 
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ZÁKLADY HĽADANIA S DETEKTOROM KOVOV 

Tento detektor kovov je určený pre vyhľadávanie zakrytých kovových predmetov. 
Či vyhľadávate kovy pod zemou, alebo na jej povrchu, Vaším cieľom a úlohou je 
nasledujúce: 
 
   1. Nevšímať si signálov spôsobených mineralizáciou pôdy. 
   2. Nevšímať si signálov spôsobených kovovými predmetmi, ktoré nehľadáte,     

napríklad klince. 
   3. Identifikovať zakopaný predmet predtým, než ho vykopete. 
   4. Odhadnúť veľkosť a hĺbku predmetu, čím si uľahčíte kopanie. 
   5. Eliminovať vplyv elektromagnetického rušenia spôsobeného ostatnými  
elektronickými prístrojmi. 
 
Váš detektor kovov je navrhnutý s ohľadom na tieto skutočnosti: 
 1.GroundMinerals – minerály zeme 

Všetky zeminy obsahujú minerály. Signály spôsobené minerálmi môžu rušiť signály od 
kovových predmetov, ktoré chcete hľadať. Pôdy sú rôzne a môžu sa významne líšiť 
v type a množstve obsiahnutých minerálov. Tento detektor má automatickú funkciu 
odladenia vplyvov pôdy, ktorá znižuje rušivé signály od minerálov obsiahnutých 
v zemi.  
 

POZNÁMKA: Tento detektor nebude kompletne eliminovať rušenie zo všetkých 
typov minerálov. Napríklad nie je tento detektor navrhnutý k používaniu na 
vlhkých prímorských plážach. Ďalším príkladom pôdy, v ktorom detektor nevie 
eliminovať vplyvy minerálov pôdy, sú všetky pôdy s veľkým obsahom oxidu 
železa, ktoré sú obvykle červeno sfarbené. 
 

2. Odpad 
Ak hľadáte mince, chcete ignorovať predmety, ako sú hliníkové fólie a klince. Môžete 
sledovať ID-cieľa predmetov v zemi, počúvať zvuk a potom sa až rozhodnúť, či chcete 
predmet kopať alebo nie. Alebo môžete eliminovať nechcené kovy z detekcie použitím 
funkcie DISKRIMINÁCIA. 
 

3. Rozpoznávanie ukrytých predmetov 
Kovové predmety sú identifikované pomocou 9 –segmentovej vodivostnej stupnice. 
Stupnica má 99 bodov a je indikátorom relatívnej elektrickej vodivosti rôznych 
predmetov. Segmenty vpravo značia viac vodivé ciele. Kovové predmety, ktoré majú 
obvykle nižšiu hodnotu, sú značené rozsvietením segmentov vľavo. Strieborné 
predmety svietia segmentami najviac vpravo. 

4. VEĽKOSŤ A HĹBKA SKRYTÝCH PREDMETOV 
3-segmentový graf značí relatívnu hĺbku kovových predmetov pod povrchom. Tento 
graf môže značiť relatívnu veľkosť rôznych predmetov alebo ich vzdialenosti od 
cievky. Pre daný predmet je väčšia vzdialenosť medzi ním a cievkou značená viac 
svietiacimi šípkami. 
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ZÁKLADY HĽADANIA S DETEKTOROM KOVOV 

5. EMI (Elektromagnetické rušenie) 
Vyhľadávacia sonda vytvára magnetické pole a následne zaznamenáva zmeny 
v tomto poli spôsobené prítomnosťou kovových predmetov. Toto magnetické pole, 
ktoré detektor vytvára, ľahko podlieha elektromagnetickej energii vydávanej 
ostatnými elektromagnetickými zariadeniami ako sú napríklad mobilné telefóny, 
vysielače, drôty elektrického vedenia, mikrovlnné rúry, osvetľovacie zariadenia, 
televízie, počítače, motory atď. Všetky tieto zariadenia vytvárajú EMI 
(elektromagnetické žiarenie), ktoré môže rušiť detektor a spôsobiť tzv. falošné 
signály aj v prípade, kedy nie je zameraný kovový predmet v mieste hľadania 
a jednotka tiež môže začať vydávať súvislý či prerušovaný tón. 
 
 Ovládač SENSITIVITY – CITLIVOSTI Vám umožňuje znížiť vplyv tohto 
magnetického pola, a preto znížte citlivosť kedykoľvek máte podozrenie, že by ste 
mohli byť rušení EMI. Maximálneho potenciálu detektora nemožno využiť 
v prostredí rušenom EMI, preto keď máte pri plnom nastavení citlivosti veľa 
falošných signálov, alebo je detektor zjavne rušený, znížte nastavenie citlivosti na 
potrebnú úroveň. 
 

PRÁCA S DETEKTOREM 

Metóda mávania – SweepMethod 
Mávajte detektorom zo strany na stranu nad zemou.  
Cievku držte po celý čas behom mávania paralelne so 
zemou. 
Nezdvíhajte cievku na konci pohybu! 
 

Pohyb cievkou je nutný pre detekciu cieľa. 
 

SPRÁVNE 

   ZLE 
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OVLÁDANIE A KONTROLKY 

HLOUBKA CITLIVOST 

ZAPNUTIE/ 
VYPNUTIE 
ON/OFF 

StlačteNOTCH, 
pomocouktorého 
akceptujte alebo 

zamietnite 
kategóriu na 

stupnici cieľov. 

StlačteSENS 
k prechádzaniu 
úrovní citlivosti. 

Stlačte+ aleboa zmeňte 
nastavenie DISKRIMINÁCIE 

- 
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OBRAZOVKA 

TargetConductivityArc – Stupnica vodivosti cieľov 
(Kovové predmety sú triedené podľa elektrickej vodivosti, s najvyššou sú vpravo.) 

Ikony 
kategórií 

cieľov 

Indikátor 
stavu 
batérií 

DEPTH SENS 

                     HĹBKA cieľa    Úroveň citlivosti 
 
INDIKÁTOR HĹBKY 
Indikátor je kalibrovaný na predmety veľkosti mince. Predmety budú detekované do 
hĺbky cca 20 cm (8“). Pomocou troch šípok je značená hĺbka predmetu.  

Mince na povrchu Plytko uložená minca Hlboko uložená minca 

Aj iné predmety ako mincebudú zaznamenávané pomocou trojsegmentového indikátora 
hĺbky, ale výsledok je treba brať s rezervou. Napríklad, pokiaľ svietia tri šípky, môže to 
znamenať mincu v hĺbke 8”, ale tiež to môže byť veľký predmet niekoľko stôp hlboko 
(veľmi hlboko). Používajte indikátor hĺbky spoločne so stupnicou vodivosti, aby ste 
získali čo najviac informácií o cieli.  

VAROVANIE O PREŤAŽENÍ 
Pokiaľ je kovový predmet alebo vysoko magnetická pôda príliš blízko pri cievke, detektor 
budepreťaženýa obrazovka bude prázdna, okrem indikátora stavu batérie. Detektor vydá 
varovný stredne vysoký rýchlo sa opakujúci tón.  
Preťaženie nepoškodí detektor, ale detektor nebude za týchto podmienok správne 
fungovať. Pokiaľ dôjde k preťaženiu, zdvihnite cievku tak, aby ste zamerali cieľ z väčšej 
vzdialenosti alebo sa presuňte na iné miesto. 

11 



Marek Mlejnský, K Pepři 607, Jílové u Prahy  254 01 Tel: 731 102 713, 605 748 944, 604 490 003 E-mail: 
info@lovecpokladu.cz www.lovecpokladu.cz  
 

IDENTIFIKÁCIACIEĽA 

Target-ID – ID-cieľa 
Toto je pohybový detektor. Keď sú detekované predmety, detektor vydá zvuk. Na 
stupnici vodivosti začne svietiť určitý segment. Svietiaci segment značí ID-cieľa 
posledného zaznamenaného predmetu. Tento detektor má rýchlu odpoveď na cieľ a je 
schopný zamerať dva predmety veľmi blízko pri sebe. Preto sa môže, ako pohybujete 
cievkou, zobrazené ID-cieľa veľmi rýchlo meniť. Tri sekundy po zobrazení ID cieľa číslo 
zmizne.  

3-Tone TargetIdentification – 3-tónová identifikácia cieľa 
Detektor vydá jeden z troch zvukových signálov pre akýkoľvek zaznamenaný kovový 
predmet: nízky tón, stredný tón alebo vysoký tón. Táto zvuková odpoveď detektora je 
užitočná hlavne v spojení so zobrazením ID-cieľa, ako je popísané vyššie.  

NÍZKÉ 
TÓNY 

STREDNÉ 
TÓNY 

VYSOKÉ 
TÓNY 

Štítok na ovládacom paneli nad stupnicou vodivosti je farebne odlíšený. Železné, zlaté 
a strieborné ciele obvykle spadajú do ich odpovedajúceho farebne značeného rozsahu. Ciele, 
ktoré nie sú zlaté alebo strieborné, sú zobrazované v rovnakom rozsahu podľa ich elektrickej 
vodivosti. 

Všimnite si, že elektrická vodivosť cieľa závisí na jeho zložení a tiež veľkosti. Striebro je 
viac vodivé než zlato, preto je zaznamenávané viac vpravo; čím je predmet väčší, tým viac 
vpravo je zaznamenaný. 
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ZOBRAZENIE HĹBKY A CIEĽA 

Pozorne sledujte displej Vášho 
detektora a zobrazené kategórie podľa 
ID-cieľav závislosti na modeli Vášho 
detektora (nie všetky detektory majú 
všetky tieto kategórie). 
 

klinec, ale aj cennejšie historické železné 
predmety. 
 
FÓLIA: Hliníková fólie, ako sú obaly od 
žuvačiek, budú zobrazené ako fólie (foil). 
Malé úlomky očiek od plechoviek (pulltab) 
budú tiež zobrazené tu. 
 
 5¢: Väčšina novších očiek od plechoviek 
takých, ktoré zostávajú na plechovke, budú 
zobrazené tu. S nimi aj väčšina zlatých 
prstienkov. 
 
ALUM – HLINÍK:Staršie očká od 
plechoviek, ktoré vždy odpadnú od 
plechovky, sú zobrazené tu. Väčšina stredne 
veľkých zlatých prstienkov bude tiež 
zobrazená tu.  
 PT (pull-tabs): Očká od starších plechoviek, 
ktoré odpadnú, spadajú do tejto kategórie. 
Niektoré novšie očká budú tiež zobrazené tu. 
Zobrazí sa tu tiež väčšina zlatých prsteňov. 
 
S-CAP – SKRUTKOVACIE VIEČKA: 
Staršie skrutkovacie viečka od sklenených 
fľašiek a tiež veľké zlaté prstene typu „class 
ring“ môžu byť tu zobrazované. A s nimi tiež 
niektoré neamerické mince posledných 
ročníkov. 
Zinc – ZINOK: Zinc – ZINOK: Predmety 
stredne veľkej vodivosti a väčšina 
neamerických mincí posledných ročníkov 
budú zobrazené tu. 
 Identifikačné kategórie cieľov vpravo na 
displeji ako sú 10¢, DIME – 
desaťcentovky,25¢, Quarter – štvrťáky, 50¢ a 
$1, tieto americké mince sú presne 
identifikované. Keď je detektor používaný 
mimo USA, tieto kategórie určujú mince 
alebo kovové predmety vysokej relatívnej 
vodivosti (ako sú strieborné mince alebo 
relikvie) alebo veľké predmety vyrobené 
z rôznych typov kovov. 
 Upozornenie: Identifikácie cieľov sú len 
orientačné. Množstvo ďalších druhov kovov 
môže spadať do niektorej z uvedených 
kategórií. Pokiaľ detektor eliminuje či 
vyhodnotí prítomnosť veľkého množstva 
bežných odpadov, potom je takmer nemožné 
presne určiť VŠETKY skryté ciele. 
 

INFORMÁCIE NA DISPLEJI 
Na displeji sa zobrazuje 
PRAVDEPODOBNÁ identifikácia 
vyhľadaného kovu, rovnako ako jeho 
PRAVDEPODOBNÁ hĺbka. 
   Detektor bude zobrazovať identifikáciu 
cieľa počas každého mávnutia cievkou, ak 
je zameraný a vyhodnotený zakopaný cieľ. 
Pokiaľ je počas opakovaných mávnutí nad 
rovnakým miestom vyhodnotenie cieľa 
nepresné, potom je cieľom pravdepodobne 
odpad alebo zoxidovaný kov. Aby ste sa 
vyhli kopaniu nechcených cieľov, musíte 
najskôr získať dostatočné skúsenosti.   
 

Zobrazenie druhu nálezu je veľmi presné, 
ak zameriate predmet, ktorý je uvedený na 
stupnici. Avšak aj keď predmet spadá do 
danej kategórie cieľov, môže sa stať, že 
nebude presne rovnaký ako je zobrazený, 
ale jeho zloženie/materiál bude odpovedať 
danej kategórií. Aj väčšia vzdialenosť 
predmetu od sondy môže spôsobiť menšiu 
presnosť v určení druhu cieľa. 
 

ZLATO A ZLATÉ PREDMETY: Zlaté 
predmety budú zobrazované smerom 
k stredu alebo vľavo od stredu stupnice. 
Zlatinky budú zobrazené pod železom. 
Malé zlaté predmety budú zobrazené pod 
úrovňou fólie alebo 5¢. 
Veľké zlaté predmety budú zobrazené 
smerom k stredu stupnice. 
 

STRIEBRO A STRIEBORNÉ 
PREDMETY: Strieborné predmety budú 
zobrazované na pravej strane stupnice pod 
desaťcentmi alebo vyššie. 
 
ŽELEZO: Železné predmety všetkých 
veľkostí budú zobrazované úplne v ľavej 
časti stupnice. Môže byť takto označený 
 13 
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OVLÁDANIE 

SENS 
Nastavte citlivosť od 1 do 6. Prednastavená je hodnota citlivosti 4. 

Ak detektor vydáva nepravidelné pípanie alebo pípa, keď nie sú identifikované žiadne 
kovové predmety, znížte citlivosť. 

Tlačidlo použite k zníženiu citlivosti. 

Pri najnižšom nastavení citlivosti 
je zistená minca do hĺbky 2” (5 cm) 

Pri najvyššej citlivosti je detekovaná 
minca až do hĺbky 8” (20 cm) 

UPOZORNENIE: Znížte citlivosť, pokiaľ sa detektor chová podivne.  
V dnešnej dobe bezdrôtových a iných technológií je všade nekončiace množstvo 
rôznych zdrojov vydávajúcich elektromagnetické rušenie (EMI), ktoré môžu 
detektor rušiť. 

DISC 

DISCRIMINÁCIA 
Ak detektor vydáva rôzne tóny na rôzne typy kovov, a keď detektor „eliminuje“ určitý 
kov, nazývame to, že detektor „diskriminuje“ medzi rôznymi typmi kovov. 
Diskriminácia je významnou funkciou profesionálnych detektor kovov. Diskriminácia 
umožňuje užívateľovi ignorovať odpad alebo ďalšie nechcené predmety. 

          a           slúži k nastaveniu diskriminácie detektora.Vo východiskovom 
nastavení detektor vyhľadáva všetky typy kovov. Použitetlačidlo,keď chcete eliminovať 
niektoré kovy z detekcie. Ciele sú vyraďované z detekcie zľava doprava podľa 
vodivostnej stupnice – TargetCategoryArc. 

Zakaždým, keď stlačíte         tlačidlo, cieľová kategória zmizne. Keď zmizne ikonka, 
tá určitá kategória je vyradená z detekcie. Všimnite si, že štyri kategórie najviac vpravo 
nemôžu byť vyradené. Tieto kategórie predstavujú strieborné alebo iné hodnotné ciele, 
ktoré sú obecne žiaduce; preto detektor neumožňuje, aby boli vylúčené z detekcie. 
 
Pre návrat kategórie späť do detekcie, stlačte tlačidlo a kategória bude navrátená do 
detekcie postupne sprava doľava. 

NOTCH – VÝBER DISKRIMINOVANEJ KATEGÓRIE 
Toto    .     tlačidlo má obdobnú funkciu ako tlačidlo Disc., umožňuje prijatie alebo 
zamietnutie rôznych typov kovov. S ovládačom DISC pracujete len zľava doprava, 
zatiaľ čo ovládač NOTCH Vám umožní prijať alebo zamietnuť individuálne kategórie. 

 Kategórie, ktoré môžete vylúčiť alebo prijať pomocou tlačidlaNOTCH súFOIL, 
5¢, ALUM, Zn. 
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OVLÁDANIE 

Stiskněte           pokiaľ chcete zvoliť funkciu NOTCH – výber diskriminovanej 
         kategórie. Pri každom stlačení tlačidla je ponúknutá nová 
kategóriaa rozsvieti sa ikonka tejto kategórie na 2 sekundy. Potom dôjde k zmene 
aktuálneho stavu. Pokiaľ predtým ikona svietila, teraz zhasne, čo značí, že 
kategória bola vyradená z detekcie. Naopak, pokiaľ ikona nesvietila, teraz sa 
rozsvieti a daná kategória bude opäť detekovaná – “Notched in”. 

Stlačte         a vyberte kategóriu NOTCH. Zakaždým, keď stlačíte toto  
tlačidlo.Vybraná kategória pre kov, ktorý má byť diskriminovaný sa rozsvieti na 
obrazovke. Akékoľvek 4 kategórie môžu byť vyradené alebo naopak zaradené 
z/do okruhu hľadaných predmetov a kategórií. Keď ikona svieti a uplynie daná 
doba, zmení sa status pre danú kategóriu. 

VSTUP PRE SLÚCHADLÁ 

Detektor má 1/4” jack pre slúchadlá. 
Je kompatibilný s akýmkoľvek stereo 
slúchadlami, ktoré majú 1/4” zdierku. 
Keď sú slúchadlá zapojené, nie je 
funkčnýreproduktor. 

POUŽÍVANIE SLÚCHADIEL 

Pokiaľ používate slúchadlá, máte možnosť počuť 
aj tie najslabšie signály. Tiež tým predĺžite 
životnosť batérií. 

Slúchadlá umožňujú započuť aj tie najslabšie zmeny 
zvuku omnoho zreteľnejšie, predovšetkým pokiaľ pracujete 
s detektorom v rušnom prostredí. Z bezpečnostných 
dôvodov nepoužívajte slúchadlá v miestach, kde jazdia autá 
alebo je možné ďalšie nebezpečenstvo. 
Používajte slúchadlá s káblom kratším než 3 metre. 
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PINPOINTING – DOHĽADÁVANIE 

Pinpointingalebo dohľadávanie cieľa, keď je cieľ zaznamenaný. 
Vyhľadávanie pohybom cievky v tvare písmena “X”. 

1. Pohybujte cievkou nad cieľom zo 
strany na stranu v tvare písmena “X”. 
2. Zaznamenajte miesto, nad ktorým 
zaznie oznamovací tón. 
3. Postavte sa90° od pôvodného smeru 
ozvy cieľa. 
4. Pohybujete cievkou nad rovnakým 
miestom v uhle90° 
k predchádzajúcemu vyhľadávaciemu 
vzoru. 
5. Takto dohľadáte miesto cieľa v 
tvare“X”. 

Pri dohľadávaní cieľa skúste cievku viesť v tvare pomyselného „X”, 
ako je znázornené.  

KRÚŽENIE NAD CIEĽOM – CIRCLING THE TARGET 

Prechádzanie zóny cieľa s opakovanými rovnobežnými pohybmi cievkou v rôznych 
uhloch je ďalšou možnosťou ako overiť opakovateľnosť signálu a potenciálny cieľ 
v zemi. Ak chcete použiť túto metódu, choďte okolo predpokladaného cieľa v kruhoch 
a opakovane mávajte cievkou v rôznych uhloch. Pokiaľ zmizne vysoký tón oznamujúci 
cieľ v určitom uhle, je možné, že ste našli skôr zoxidovaný kov než strieborný alebo 
medený predmet. Pokiaľ sa tón mení počas pohybu cievky v rôznych uhloch, je možné, že 
je v danom mieste viac predmetov. 
 
Pokiaľ s hľadaním začínate, pravdepodobne chcete vykopať každý hlásený predmet. 
S pribúdajúcimi skúsenosťami sa naučíte lepšie rozlišovať odozvu detektora na predmety 
a budete kopať prevažne chcené ciele. 

ČO JE  
HLÁSENÉ 
AKO TOTO… 

…MÔŽE  
VLASTNE BYŤ 
TOTO! 
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CHARAKTERISTIKA & LIMITY 

1. Detektor Lone star je predávaný s vodotesnou cievkou. Cievka môže byť úplne 
   ponorená do vody. Dajte ale pozor, pretože ovládací box nie je vodotesný! A 
   nemôže byť ponorený do vody! 
   Ak chcete používať detektor za nepriaznivého počasia, odporúčame zakryť ovládací   
   box krytom proti dažďu, ktorý je v ponuke voliteľného príslušenstva. 
2. INŽINIERSKÉ SIETE POD POVRCHOM. Tento hobby detektor kovov nie je určený 
k vyhľadávaniu podzemných potrubí a káblov. First Texas Products vyrába množstvo 
potrubných káblových lokátorov pre toto použitie. Sú to prepracované zariadenia s inými 
funkciami, než má detektor kovov, ktorý ste si zakúpili. 

3. NÁROČNÉ PÔDNÉ PODMIENKY. Hoci tento detektor má špeciálne funkcie určené 
k zrušeniu vplyvu minerálov prirodzene sa vyskytujúcich vo väčšine pôdnych typov, 
nemôžu sa uplatniť v najnáročnejších pôdnych podmienkach a nie je určený pre 
použitie na mokrých prímorských plážach. Aj keď je to vhodný detektor pre detekciu 
na suchých pieskoch. Slaná voda je vysoko vodivá a vyžaduje sofistikovanejší typ 
detektora. First Texas Products ponúka aj také typy detektorov. Ďalším typom vysoko 
mineralizovanej pôdy sú napríklad náleziská zlata, na ktoré tento detektor tiež nie je 
vhodný. Pokiaľ má detektor tendenciu k preťaženiu, môže to značiť, že hľadáte 
v náročných pôdnych podmienkach.  
 

4. ID-cieľa. Detektor dokáže vyhodnotiť a zobraziť najpravdepodobnejší cieľ pod 
cievkou. Určení ID-cieľa je ovplyvnené pôdnymi podmienkami, vzdialenosťou cievky 
od cieľa, ako dlho je cieľ už v zemi a podobnosti cieľa s inými možnými cieľmi. Veľmi 
veľké kovové predmety môžu spôsobiť preťaženie detektora a môžu byť zle 
vyhodnotené. 
 

5. ZNÍŽENÁ CITLIVOSŤ. Základnou funkciou kontrolky citlivosti je umožniť 
užívateľovi detektora znížiť citlivosť detektora. Všetci užívatelia detektorov ocenia 
nájdenie predmetu v maximálnych hĺbkach. Avšak v dnešnej dobe je v prostredí 
nekonečné množstvo rôznych zariadení, ktoré vydávajú elektromagnetické rušenie 
(EMI), ktoré môžu rušiť detektor. 
 

Bude prostredie, kde detektor nemôže pracovať pri maximálnej citlivosti. Nie je to chyba. 
Pokiaľ sa do takéhoto prostredia dostanete, znížte citlivosť detektora. V niektorých 
lokalitách môže byť tak vysoké elektromagnetické rušenie (EMI), že nie je možné tu 
hľadať. Oboje, nadzemné drôty elektrického vedenia a podzemné káble, môžu detektor 
rušiť. Tiež kapacita vedenia sa môže behom dňa líšiť. Napríklad v špičke používania 
elektriny, okolo šiestej hodiny večer, môže byť rušenie veľmi vysoké. Pokiaľ zistíte, že 
ste rušení drôtmi elektrického vedenia, pokúste sa ísť hľadať do danej oblasti inú dennú 
dobu. 
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RIEŠENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV 

PROBLÉM 

Detektor „hrá“ alebo 
Nepravidelne pípa alebo 
má malú citlivosť 

MOŽNÁ PRÍČINA 

• Použitie detektora 
v budove 
• Použitie detektora 
v blízkosti elektrického 
vedenia. 
• Používanie dvoch 
detektorov blízko seba 

• Prírodné 
elektromagnetické rušenie 

RIEŠENIE 

• Používajte detektor len 
vonku 
• Vzdiaľte sa od 
elektrického vedenia 
• Používajte dva rušiace sa 
detektory aspoň vo 
vzdialenosti 6 metrov 
(20’) od seba 
• Znižujte citlivosť, dokiaľ 
rušenie nezmizne 

Nekombinujte staré a nové batérie. Používajte len alkalické batérie. 
Nemiešajte alkalické, štandardné (zinek-carbonové) alebo dobíjacie (NiCad, 

NiMH, atď.) batérie. 

Trvale nízky tón alebo 
trvale opakujúce sa tóny 

• Vybíjajúcesa batérie  
• Zlý typ batérie 

• Vymeňte batérie 
• Používajte len 
alkalické batérie 

Pohybujte sondou pomaly 
v rôznych uhloch  
• Znížte citlivosť 
• Zmeňte miesto 
 

• Vymeňte batérie 
• Skontrolujte zapojenie 
konektorov 

Na LCD nie je pri signály   • Prítomnosť viac cieľov 
priradená žiadna ikona      • Citlivosť je nastavená príliš 
na stupnici alebo detektor   vysoko 
vydáva rôzne tóny          • Vysoká mineralizácia 

Detektor sa nezapína • Vybitá batéria 
alebo nevydáva žiadne• Kábel nie je správne 
signály pripojený 

Poznámka: Tento detektor bol testovanýa vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B v súlade s časťou 15 
pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri 
inštalácii v domácnosti. Zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách a pokiaľ 
nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Avšak 
neexituje žiadna záruka, že k rušeniu pri konkrétnej inštalácií nedôjde. Pokiaľ toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie 
príjmu rádia alebo televíznych prijímačov, čo je možné zistiť opätovným vypnutím a zapnutím detektora, užívateľ sa 
môže pokúsiť napraviť rušenie pomocou nasledujúcich opatrení: 
   - Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu. 
   - Zväčšite vzdialenosť medzi detektorom a prijímačom. 
   - Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádio/TV technika s žiadosťou o pomoc. 
 
 

Výrobca zaručuje, že minimálne kritéria ESD výkonu sú: 
1) jednotka nesmie byť trvalo poškodená 2) zásah obsluhy je povolený. 
Tento produkt je kompatibilný s RoHS. Tento produkt splňuje požiadavky IndustryCanada: CAN ICES-3 B/NMB-3 B. 
 
 

CE 
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ETICKÝ KÓDEX HĽADAČOV POKLADOV: 
• Pred hľadaním sa vždy zoznámte s miestne platnou legislatívou vzťahujúcou sa k hľadaniu 
s detektorom kovov. 
• Rešpektujte súkromný majetok a nevstupujte na súkromné pozemky bez povolenia vlastníka. 
• Starostlivo zahrňte všetky diery. Nemalo by byť vôbec poznať, že ste v danej lokalite boli.  
• Odstráňte a vyhoďte všetky odpadky a smeti, ktoré nájdete, do príslušných nádob. 
• Chráňte všetky prírodné zdroje a zvieratá vo voľnej prírode a súkromné vlastníctvo. 
• Chovajte sa ako veľvyslanec tejto záľuby; buďte vždy ohľaduplní, šetrní a slušní. 
• Nikdy neničte historické a archeologické nálezy a v prípade ich nálezu informujte príslušné 
inštitúcie. 
• Všetci hľadači pokladov môžu byť posudzovaní podľa práve Vášho príkladu; preto vždy jednajte 
slušne a chovajte sa ohľaduplne k ostatným ľuďom a okoliu. 

Lone star detektor kovov má záruku na vady na materiáli a spracovaní vzniknuté bežným používaním v dĺžke 
piatich rokov od dátumu nákupu pôvodným vlastníkom. 

Na poškodenia spôsobené nedbalosťou, náhodným zničením či nesprávnym používaním prístroja v rozpore 
s týmto návodom sa záruka nevzťahuje. Rozhodnutie o zničení alebo zlom používaní prístroja sú vykonávané na 
základe vlastného uváženia výrobcu, prípadne predajcu. 
 
Pri uplatnení záruky je požadovaný doklad o kúpe. 
 
Pri uznanej záručnej oprave je výrobca povinný tovar opraviť a uviesť do stavu 100% funkčnosti. Cenu za 
dopravu do servisného strediska First Texas Products hradí spotrebiteľ. 
 

Pri reklamácii Vami zakúpeného prístroja najprv kontaktujte svojho dodávateľa. Pokiaľ to nie je možné, 
kontaktujte priamo výrobcu na nižšie uvedenej adrese či telefónnom čísle: 
 

Zaregistrujte Vašu záruku on-line a budete mať šancu vyhrať DETEKTOR. 
               Viac informácií nájdete na www.detecting.com 
 

            5-ROČNÁ ZÁRUKA 
 

First Texas Products L.L.C. 
1465 Henry Brennan Dr. 
  El Paso, TX 79936 
Phone: 915-633-8354 

POZNÁMKA PRE UŽÍVATEĽA MIMO USA. 
 Tato záruka sa môže líšiť podľa jednotlivých krajín, kontaktujte svojho autorizovaného predajcu pre potrebné podrobnosti. 

Záruka sa nevzťahuje na dopravu do a z USA. 
 
Podľa FCC časť 15.21, zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené autorizovanými pracovníkmi 
zodpovednými za zhodu, môžu viesť k strate oprávnení užívateľa k prevádzke tohto zariadenia. 
                 Tento detektor je v súladu FCC časť 15 hlava B sekcia 15.109 triedy B. 
 

 
Copyright© 2014 by First Texas Products, L.L.C. 

Všetky práva sú vyhradené, vrátane práva na šírenie tohto návodu alebo jeho časti v akejkoľvek podobe, 
                   okrem zahrnutia krátkych citátov v recenziách. 
 
 

Publikované First Texas Products, L.L.C. 

www.detecting.com 

1465 Henry Brennan Dr. • El Paso, TX 79936 • (915) 633-8354 
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PRÍSLUŠENSTVO 

BountyHunter prenosný vak ® 

Robustná dvojito šitá konštrukcia. – CBAG2 
 
BountyHunterPouch&DiggerCombo 
 

® 

Vak s dvoma veľkými kapsami a 9” heavydutydiggingtool. – TP-KIT-W 

Pinpointer 
Pre presné zameranie skrytého kovového predmetu. Indikátor audio signálu a 
vibračného signálu. S použitím na (1) 9-Voltovou alkalickou batériou. – PIN 
POINTER-W 
 BountyHunterpreosievacia lopatka 
 

® 

Veľká lopatka s otvormi na preosievanie. Vyrobená z tvrdého plasu. – SAND 
SCOOPBH 
 Výmenné/príslušenstvo k cievke 
8” koncentrická otvorená sonda 
Coil – 8COIL-7B13 
10” koncentrická náhradná cievka – 10COIL-BH 
11” Eliptická štandardná cievka – 11COIL-BH 

Kryt cievky 
Chráni cievku pred odrením a poškodením. 
 8” kryt cievky na koncentrická otvorená– 8COVER-7 
10” koncentrický kryt cievky – F70COVER 
11” Eliptická štandardný kryt cievky – COVER-11DD 

9” Heavy-Dutynástroje na kopanie 
Kovová lopatka s komfortným plastovým držadlom a odmerkou hĺbky – TROWEL-2 

Nástrojenakopanie 
Lehká a praktická plastová lopatka se širokým listem. – TROWEL-W 
 
 

 
Kryt proti dažďu 
Presne padnúci kryt na ochranu pred nepriaznivým počasím. – RAINCOV-ET 
 
BountyHunterbasebalová čapica ® 

Jednotná veľkosť s logomBountyHunter. – BHCAP 

BountyHunter tričko ® 

100% bavlna s logomBountyHunter. 
Veľkosť: S, M, LG, XL & XXL – BHTSHIRT 

Sada na hľadanie 
zlata 

KOMPLETNÚ PONUKU NÁJDETE NA WWW.DETECTING.COM • 1-800-413-41311 
MPROLONE 070114 
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