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Uvod - Introduction

Unikatni technologie E-Trac

Full Band Spectrum (FBS)
FBS (Full Band Spectrum = (piné pasmo spekter) systém pouZity u E-Trac zahrnuje BBS a

jde jesté dal a vyuziva 28 operagnich frekvencl, které pracujf simuitanné ve $kale 1.5kHz -
100kHz. FBS technologie v praxi znamena, Ze vétsi spektrum pfedméti Ize nalézt ve vétsich

hloubkach.

Assembly - Montaz

MONTAZ DETEKTORU

Handle assembly -

_-Shaft assembly

Search coil __
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Prosim, sestavte E-Trac die navodu a nakresu. Detektor se skiada ze tii Easti:

1. Sondy
2. Horni a dolni tyée (nasady)
3. Rukojeti (viastni rukojet, opora paZe, kontrolni box)

Abyste se vyhli t&zkostem nebo poskozeni elektronickych soucastek detektoru,
doporu¢ujeme pfi sestavovani postupovat piesné dle instrukcl!



Pripojeni sondy k dolni ty¢i
Nepokousejte se rozpojit kabel sondy v misté spojeni se sondou. Je takto jiz nainstalovan a
kazdy pokus o rozpojeni vam znemozfiuje pfipadné uplatnéni zaruky!

1. Umistéte hledaci sondu na rovny povrch do blizkosti spojovaciho konce tyce.

2. Zasufte 2 &erné plastové podlozky do zafez( na obou stranach spojovaciho mista.

3. K pfipojenl ty¢e zasufite spojovaci konec do spojovaci podpéry na povrchu sondy.

4. Prostréte spojovaci $roub skrz spojovaci podpéru a spojovaci konec nasady.
Upevnéte pomoci spojovaci matky. Neposkodte zavit matky pfilisnym utahovanim!

Toto spojeni budete mozna potfebovat povolit pfi volbé nejpohodingj$iho hlu polohy
sondy pro hledani.

VYMENA A USAZENi SONDY

Vyména sondy

Nezkousejte odpojit kabel sondy od sondy!

1. Nejprve odpojte rukojet od ty&l v opaéném postupu nez pii sestavovani.

Nezkousejte odpojit rukojet bez odpojeni kabelu sondy od oviadaciho panelu!

2. Rozpojte tyce
3. Uvolnéte matku a rozpojte sondu a dolni ty¢. Neztratte plastové podlozky.
4. Opatrné vytahnéte kabel sondy z dolini ty¢e.

5. Protahnéte kabel nové sondy doini ty&i.



~ =" Pti protahovani si pomozte strunou nebo provazkem. Mezi sondou a ty&i by mélo
zustat cca 10 cm kabelu, abyste pohodiné nastavili Ghel sondy pfi hledani.

6. Napojte sondu a doini ty¢ viz. postup pii sestavovani.
7. Pripojte oviadaci panel viz. postup pfi sestavovani.
SPOJENI OBOU TYCi

Spojeni se sklada z horni a dolni tyée spojenych vatkovou zapadkou (zamkem). Spojeni
obsahuje kabel sondy a propojuje tak sondu s rukojeti. Dalsi instrukce pfedpokiadaji, ze
sonda je plipojena k dolnf tyi.

Spojeni obou tyci
Pfed zasunutim dolini ty&e uvoinéte patku zamku!

1. Protahnéte kabel sondy, ktery je uvnitl doinl tyte, skrz ty& hornl.
2. Zasurite upiné dolni ty€ do horni.
3. Vytahnéte kovovy konektor kabelu sondy z homniho otvoru horni tyée.

PFipojeni tyéi k rukojeti

1. Uvoinéte packu zamku kontrolniho panelu do polohy otevieno.

2, Zasuiite konektor kabelu sondy do zdsuvky na spodnl strané kontroiniho panelu
rukojeti detektoru. Zajist&te spojeni utaZzenim zévitu manzety.

3. Abyste zabranili zadrhnuti kabelu uvnitf ty&i, uvolnéte spojeni horni a dolni ty&e o cca
15 cm.



4. Uijistéte se, Ze packa zamku kontrolnfho panelu je v oteviené poloze ~ zasufite horni
ty& t&sné do dilu kontroinfho panelu az ucitite, Ze jste dosahli kontroinfho panelu.

5. Zabezpette horni ty¢ uzaméenim zamku.
6. Nastavte délku ty¢e do poZzadované délky a zajistéte packu zamku tydi.

7. Nakloiite sondu do vam nejpohodin&jsi polohy.

i Pro snazsi uzavi'eni packy zamku na spodu kontroiniho panelu nechte uvoinény
zamek ty¢i — je snaz$l manipulace s nimi.

SESTAVENI DILU RUKOJETI

Nastaveni pazni manzety

1. Povolte Sroub uprostfed manzety (Sroubovak, hrana mince).

2. Posuiite manZetu do vami zvolené pozice. Vase ruka by méla pohodiné uchopit
zahnutou &ast rukojeti a detektor byste méli citit jako vase prodiouzené piedlokti.

3. Utahnéte Sroub (ve sméru hodinovych rugitek).

Uprava pasku manzety

1. Protahiiéte pasku piezkou dle obrazku.

2. Zaklapnéte obé prezky do otvorl na vnéj$ich stranach manzety.

3. Otestujte pohodinost drZeni.

4. Uvolnéte pasku nahnutim okraje pfezky tak, aby se odepla od manzZety. Rozepnéte
suchy zip a zatdhnéte za pfezku. Tim prodlouZite pasku na maximum. Zaklapnéte
piezku zpét do manzety a utdhnéte pasku dle potieby.

Ptezku pfi dal$im pouZivani pouze zaklapnete do manzety.




Sluchatka

Zasuvku pro kabel sluchatek najdete vpravo nahofe od gumového utésnéni na hornim konci
rukojeti. Sluchatka Ize béhem hledani kdykoli zapojit nebo odpojit.

Vas$ E-Trac je timto sestaven. Je ¢as jej opatfit bateriemi — viz kapitola Baterie.

Baterie

Pouzdro s bateriemi - jak vyjmout

Pfi nasledujfcich operacich je detektor VYPNUT.
1. Polozte detektor na rovnou plochu.
2. Odklopte gumovou krytku rukojeti.
3. Zvednéte Zluty knoflik. Uvoinite tim pouzdro s bateriemi.
4

Vyjméte pouzdro




Vyména alkalickych baterii

1. Sundejte vicko posunutim ve sméru Sipky. Zasuiite 8 ‘AA’ alkalickych baterii die
polarizace.

2. Vratte vicko na misto a pouzdro do dilu rukojeti az zacvakne.
3. Zaviete gumovou Krytku.

Nepouzivejte pro E-Trac nabijeci baterie Lithium lon. Mohou poskodit detektor a
neni dale mozné uplatnéni zaruky.

Nabijeni pouzdra NiMH baterii elektrickou nabijeckou

E-Trac je opatfen zapelet&énym pouzdrem s Nickel Metal Hydride (NiMH) bateriemi a
nabljeckou. Pouzdro je nutné nabit. Pinou kapacitu ziskajf baterie opakovanym nablijenim.

1. Vyjméte pouzdro.
2. Zasuiite kontakt nabijetky do zasuvky na pouzdie.
3. Zapnéte nabijecku do sité a nechte nabijet cca 18 hodin.

4. Vratte pouzdro do dilu rukojeti.

Nezkousejte pouzdro rozebrat. Pfi likvidaci nespalovat, postupovat dle mistnich
pfedpxsu pro likvidaci bateril. Minelab baterie mohou byt ponechény v nabfje¢ce neomezenou
dobu aniz hrozi poskozeni baterii. Minelab nabijetka je uréena pouze pro E-Trac NiMH
pouzdro. Nenablji nabijeci alkalické baterie. Pouzivani jiné neZ Minelab nabijeky pro
bateriové pouzdro jej muZe poskodit a zanika zaruka.

Stav baterie

Vizualini signal — Na obrazovce detektoru je ikonka baterie. Dle nabiti je pina nebo se
vyprazdfiuje.

Audio signal - Pfi vybijeni baterii uslysite sestupny rozioZeny akord. Dale detektor bude
fungovat jen né&kolik minut. Pfi vybiti bateril detektor vydava nadale sestupny tén a po
varovani (na obrazovce) se vypne.



d

o Bateriovy blok nemusi byt pfed nabljenim totalné vybit. Kdykoli nebyl detektor
el$i dobu uzivan, dobijte baterie, abyste dosahli jejich piného vykonu. Doba nabijeni neni

omezena.

, Flat Battery - Vybité baterie, pokraduje audiovarovani,
smoney ¢ | detektor se vypne.

[[m Baterie pin& nabity.

m} Baterie % pIné& nabity.

E} Baterie ¥2 pin& nabity.

D Baterie ¥ piné& nabity.

D Nizké nabiti — audiovarovani! Zbyva pouze 20 sec.

Jak si prodlouzit hledaci ¢as?

pouzit sluchatka
vypnout osviceni obrazovky

vypnout detektor, neni — li v chodu

15023 NidH —= == 1830 NiMH ceeeees AN Battary

— 13
)
K3
2
@ 12 )
g -,
2 nf.
= e
g =~
g 11 =
2
E , ‘__“\--..
3 by
5 Snhutdewn Voltage s
< 3

¢ 2 4 5 g 12 1 14 14 18 0

Approximate Time (hours)



Nabijeni NiMH Bateriového bloku autonabije¢kou (doplriky):

1. Vyjméte bateriovy blok.
2. Zapojte autonablijecku do zasuvky auta (zapalovag).

3. Zapojte autonabijetku do zasuvky bateriového bloku. Svéteiny indikétor na nablje¢ce
signalizuje, Ze problha nabljeni.

»

Nabijejte 18 hodin do piného nabiti. Nebyla —li baterie Gpiné vybita, nabijeni bude
trvat krat$i dobu.

Autonabljetka ma 3AG 2Amp bezpednostni pojistku. Pojistku najdete po odSroubovani
konetku autonabijecky. U nékterych vozidel je pro nabijeni nutno pootoéit klickem a zapojit
tak elektrické okruhy. Dals$i nabijenl po napinéni kapacity nevadi bateriovému bloku, ale vybiji
autobaterii!

Quickstart

. Zapnéte E-Trac stisknutim tlatitka POWER.

. Stisknéte tlacitko NOISE CANCEL a vy&kejte 30 sekund nez se nastavi nejstabiln&jsi
kanal.

. Poté, co detektor pfestane vydavat ladici zvuk, miZete zaéit hledat.



Introducing the Control Panel - Kontrolni Panel

E-TRAC G @

Serious Detecting”

0.006,0_ -
0% %°

Power - Tlaéitko zapnutiivypnuti

Sipky posunu doprava a doleva - Manipula&ni tlagitka funkci

Navigaéni tlaéitka — pro nastavovani na obrazovce Detect Screen a orientaci v Menu
Menu - Hiavni Menu

Pinpoint — Dohledani cile

Backlight - Podsviceni obrazovky

QuickMask — Odruseni Zeleza a zvolené vodivosti

Noise Cancel - Potlaeni Sumu

Acept/Reject - pfijeti/odmitnuti nalezu

Detect — Hledani



LCD Menu

. "‘_" USB icon

Zobrazi se, kdyz je detektor pfipojen k PC prostfednictvim USB kabelu

@} Battery lcon — Kapacita vioZzenych baterii.

B Backlight icon - Podsviceni
Zobrazi se, kdyZz mame zapnuté podsviceni obrazovky.

22  Sensitivity Bar — Uroveii citlivosti. Vyska sloupce vpravo a &islo ukazuje, jak
detektor reaguje na cll v podminkach danych padou a elektromagnetickymi
interferencemi — navrhovana citlivost. Rozsah &isel je od 1 do 30. Levy sloupec
ukazuje manualné nastavenou citlivost.

*a* Auto Sensitivity icon - Automaticka citlivost
Zobrazi se, je-li citlivost nastavovana automaticky.

\/ x Accept/Reject icon — Pfijmout/Odmitnout
Oznamuje uZivateli, 2e stisknutim tla&itka Accept/Reject pfijme/odmitne urdity predmét

2% My User Mode icon - Uzivatelsky reZim
Oznamuije, Ze je v chodu jeden z uZivatelskych rezimu.

> User Mode Modified - Zména v UZivatelském rezimu
Oznamuje, Ze UZivatelky reZzim byl pozménén, ale zména nebyla uloZena.

m User Mode Number - Cislo pouZivaného UZivatelského reZimu



AT Minelab User Mode — Minelab Uzivatelsky rezim
Oznamuje uzivani Minelab Uzivatelského rezimu.

Ep Target Crosshair — Znacka nalezu na obrazovce (Kurzor)
Zobrazuje viastnosti detekovaného pfedmétu dle uloZeni na dvojrozmérném grafu rozligeni
Pattern Screen obrazovky.

...(.. Depth Gauge - Ukazatel hloubky.
; Cira &4st sloupku uréuje vzdalenost nalezu od sondy. Horni konec reprezentuje

sondu a dolnf konec vzdalenost 30cm od sondy. Sloupec je &iry, je — li pfedmét
moc hluboko nebo nemiiZe - li detektor hloubku pfesné posoudit.

09 - 10 Ferrous-Conductivity Numbers ~ Zelezo - Vodivost

Ciselné hodnoty na ose Zeleza a na ose vodivosti, uréujici pozici nalezu na grafu obrazovky.

Smartfind™ Display ~ Viastni Smartfind obrazovka

KdyZ poprvé zapnete detektor, uvidite Smartfind obrazovku. Smartfind uZiva
k zobrazen/ viastnosti pfedmétd dvojrozmérny graf rozliseni.

Two-dimensional discrimination ~ Dvojrozmérné rozligeni

KdyZ je objekt detekovan, Smartfind ur&i, jaky druh objektu jste nalezli a zobrazi objekt na
grafu rozliSeni, na Smartfind obrazovce. Umisténi znatky objektu je vysledkem unikatni
Minelab dvojrozmeérné stupnice.

Vodorovna osa zobrazuje od leva do prava vodivostivelikost pfedmétu. Skala je 1 — 50.
Hodnota 1 znamené nizkou a hodnota 50 vysokou vodivost.

Svisla osa zobrazuje odshora dol(l obsah Zeleza v pfedméu. Skéla je 1 — 35. Hodnota 1
znamena nizky a hodnota 35 vysoky obsah Zeleza.

Tmavé plochy na obrazovce reprezentuji diskriminaci t.j. oblasti, které detektor odmita.

Conductivity

Farrous

35

E-Trac detekuje pi‘edméty podle ;ejnch vodivosti jako vétSina detektori. Co je véak u
dvojrozmérného rozliSeni unikatni, to je soutasné uréeni obsahu Zeleza. Smartfind graficky
zobrazl obé viastnosti na jedné obrazovce.



Discrimination — RozliSeni

Diskriminace je schopnost detektoru identifikovat poZzadovany pfedmét (napf. Sperk) a
eliminovat signaly z nezadoucich materidli (napf. hfebik). E-Trac mdZe byt naprogramovan
raznymi zpsoby aby eliminoval nezadoucl signaly v riiznych typech pidy.

Iinterpretace nalezu

Vodivost

. Obijekty s vysokou vodivostl (velké stfibrné mince, médéné pfedmeéty) se objevi na
obrazovce vpravo.

. Objekty s nizkou vodivosti (malé mince ze slitiny, alobalova folie) se objevi na
obrazovce vievo.

Spoleé&né s druhem kovu ma viiv na zobrazenl vodivosti i velikost pfedmeétu. Obecné velké
pfedméty maiji v&tsi vodivost.

Obsah zeleza

. Objekt s vysokym obsahem Zeleza se zobrazi dole na obrazovce, nebude ~ li
zobrazen v tmavé &asti, to znamena v oblasti diskriminace.

. Objekty s nizkym obsahem Zeleza (Sperky, mince) se zobrazi nahofe na obrazovce.

Prednastavena hodnota diskriminace je navrZena k vyhledavani minci.

Smartfind Discrimination Pattern — Vzor diskriminace Smartfind

Tento vzor diskriminace pfedstavuje oblast typickou pro neZelezné mince (Factory Preset
discrimination pattern). KdyZz se sonda pohybuje nad pfedmétem odpovidajicim svou
vodivosti a obsahem Zeleza minci, kurzor se objevi v ¢iré &asti pole a detektor odpovi i
zvukovym signalem. Pfedmeéty s charakteristikou mimo &irou oblast nebudou zobrazeny a
zékladni Sum ve sluchéatkach ztichne. Kurzor zlistane na misté pfedchazejiciho nalezeného
pfedmétu, dokud nenajdete dalsi akceptovatelny pfedmét.




Digital Screen - Digitaini obrazovka

e

i

%.» 109101,

Pfed nalezem ; Po nalezu

Mate ~ li na obrazovce Smartfind display a stisknete tladitko Detect g na kontrolnim
panelu, tento se pfepne na Digital display.

tern
—L

QuickMask™ ?
Stiacenim tlacitka QuickMask na kontrolnim panelu zobrazite obrazovku QuickMask.

Prednastavena hodnota

Funkce Iron Mask je pfednastavena na ,All Metal* tzn. na hodnotu 0. All Metal je termin
uzfvany k popisu ¢iré Smartfind obrazovky (Diskrimina¢niho vzoru), vzoru, ktery akceptuje
v8echny kovové nalezy. Vzor All Metal miZeme vytvofit v rezimu QuickMask nebo jako &iry
Diskrimina¢ni vzor. Obrazovka bude cela &ird a detektor bude zvukové odpovidat na véechny
podnéty.

Hodnoty QuickMask diskriminace se méni pomoci Navigagnich tlagitek. Svisla osa urduje
hodnotu diskriminace Zeleza zatimco na vodorovné ose nastavime hodnotu diskriminace
v oblasti vodivosti.

v

Nastavovani na obrazovce QuickMask nema vliv na diskrimina&ni vzor na obrazovce
Smartfind.

Chcete -li pfenést nastaveni z QuickMask do dikriminagniho vzoru na Smartfind, stisknéte
tlatitko Detect — viz. obrazek.
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ZuickMask l .
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i S ke Wis Load pattern
‘ rie Ypraelige” into Smartfind?
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QuickMask tla¢itko na kontrolnim panelu vam umoziiuje volit mezi nastavenim QuickMask a
Smartfind Discrimination Pattern — viz dale.

Depth - Hloubka

Depth indicator — Ukazatel hloubky. Cira &ast sloupku uréuje vzdalenost nalezu od sondy.
Horni konec reprezentuje sondu a dolni konec vzdalenost 30cm od sondy. Sloupec je &iry, je
- li pfedmét moc hluboko nebo nemuze - li detektor hloubku pfesné posoudit.

i '
“E‘ .
Pied nélezem Po nélezu

Noise Cancel - Potla¢eni Sumu

Stiacenim tohoto tla¢itka se automaticky nastavi nejstabiln&jsi kanal pro hledani. Automaticky
potiaéi vétSinu zvukovych odpovedi na elektromagnetické ruchy (napfi. elektrické vedeni).
Nastaveni trva pfiblizné 30 sekund. Po tuto dobu je dllezité nepohybovat sondou a mit ji
mimo dosah kovovych pfedmét.

@ Noise Cancel
25%,
—

(e

"/ power - Zapnuti/Vypnuti

oy,
s

(

Tlaéitko zapnuti umoZiiuje volbu mezi firemnim nastavenim a manuéinim nastavenim.
Umoziiuje zapnout a vypnout detektor a dale umoziiuje pracovat s naposled nastavenymi
hodnotami.

. Pfi prvnim zapnuti se detektor spusti s pfednastavenymi hodnotami vyrobce.



Overload - Pretizeni

Slovo OVERLOAD se objevi na obrazovce, kdyz nalez je moc velky nebo moc blizko civky.
Detektor zarovelt vydava rychly bzugivy zvuk. Kdyz poodtahnete civku vy$ nad nalez,
dostanete opét adekvatni odpoved'.

Overload

Zapnuti detektoru s prednastavenymi hodnotami vyrobce:

. Stisknéte a drzte tladitko zapnuti 3 sekundy. Poté se na obrazovce kratce objev(
slovo - RESET -

Reset

Zapnuti detektoru s poslednimi nastavenymi hodnotami:

. Kratce stisknéte tladitko zapnuti. Detektor se spusti s posiednim pouzitym
nastavenim (napt. specifikace clle, drovefi citlivosti atd.)

Vsechny zmény, které v nastaveni u E-Trac provedete, jsou automaticky ukladany bé&hem
samotného hledani. Tato nastaveni zistanou zachovana, dokud je nezménite nebo dokud u
detektoru neprovedete Reset ¢i Master Reset.

Uzivatelské rezimy a UzZivatelské Diskriminagni vzory nezmizi, provedete-li ‘Reset’. VSechna
nastaveni kromé Preferences Menu jsou vymazana, kdyz provedete Master Reset.

Pinpoint ~ Dohledani cile

E-Trac je naprogramovan jako - motion detector - to znamena, Ze naléza pfedmeéty, kdyz je
sonda v pohybu. Pinpoint zméni jeho funkci na - non motion — coZ umozni lépe dohledat
nalezeny pfedmét. Detektor dava kontinualni odpovéd, je —li sonda pfimo nad pfedmétem.

Tla¢itkem Pinpoint piepnete detektor do rezimu dohledavani. Nahofe na LCD obrazovce se
objevi ukazatel Pinpoint. Kurzor tpiné ztmavne, kdyZ je civka pfimo nad pfedmétem. Zména
hlasitosti a vysky tonu Vam pomuize pifi pfesné lokalizaci a odhadu hloubky nalezu, ktery je v
zemi piesné pod vasi civkou.

L R
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Rezim Pinpoint neni uréen k hiedani. Jakmile pfesné lokalizujete predmét, stisknéte tiacitko
Pinpoint a vypnéte rezim Pinpoint.

Detecting Basics — Zaklady hledani

Doporuéuje se vyzkouSet detektor venku v terénu bez zdroju elektrického ruseni, vnitfek
domu neni vhodny.

Pohyby sondou

Funkce E-Trac je nejlepsi v izkém kontaktu se zemi — sonda vodorovné. ZvySuje se tak
detekéni hloubka a odpovéd na malé pfedméty. Spravné nacviteni pohybl se sondou je
dulezité. Pfipadné vychylovani sondy na konci pohybu miZe zapfiginit nezadouci faleSné
signaly a snizit detekéni hloubku — viz obrazek uprostfed. Kazdy novy pohyb by mél
tastetné piekryt pohyb pfedchozi k dokonalému pokryti plochy.

Kdyz je zaznamenan pfedmét, detektor vyda zvukovy signél a na obrazovce se objevi znatka
nalezu.

Nez se pokusite dohledat nebo vykopat pfedmét, je dilezité, abyste rozuméli a uméli
interpretovat zvukové a obrazové informace detektoru.

Zvukové pretizeni
Nékdy se stane, Ze velky pfedmét v blizkosti sondy pietiZi elektroniku pfistroje. Detektor
vydava nizky bublavy zvuk dokud neni sonda oddalena od zdroje pietiZeni.

Detector Sounds - Zvuky detektoru

Ground Noise — Rusivé zvuky

Detektor mize pfi hledani vydavat rizné zvuky, které nesouvisi s nalezenymi objekty. Jde o
signaly vyvolané pudni mineralizaci nebo elektromagnetickymi vlivy z okoli. Zvukl se zbavite
vyladénim detektoru pomoci pfenastaveni Noise Cancel a Sensitivity (citlivost).

Threshold - Zakladni $um
Tento trvaly $um vydavany detektorem umozni Iépe rozeznat chténé od necht&nych nalezl.

Normg! Signa!

Blanking — Vymizeni zakladniho Sumu
<> Je -li detekovan nechtény (vyfazeny) objekt, zakladni
Barking moseuny UM vymizi. Znamend to, Ze objekt se nachazi pod
T RS civkou, ale detektor je naprogramovan tento nalez
Theeshoid /a ) ianorovat.

Thrashoid

Signal nalezu: Signal, ktery detektor dava, je-li lokalizovan kovovy pftedmét a neni-li
odmitnut (negativni diskriminace).



Main Menu - Hlavni menu

Po stisknuti tlacitka Menu se na LCD obrazovce objevi Hiavni Menu.

R ¥

o Pomoci Navigacnich Sipek vpravo a vlevo zvolite v nabidce Menu.

Nabidka Menu:

.ﬁ User Modes — UzZivatelské reZzimy

& Discrimination - Diskriminace

W

i@ Sensitivity - Nastaveni citiivosti
dde Audio
¥ Expert

@A Preference
Pomoci tohoto Navigaéniho tlaéitka°aktivujete nastaveni jakéhokoli parametru z nabldky
Menu.
Vybrany aktivovany parametr Ize zménit pomoci Navigaénich $ipek vpravo nebo vievo.
Poté, co provedete Gpravu nastaveni muzete pouzit:
1. tlatitko Accept/Reject - vrati vas o krok zpét.

2. tladitko Main Menu - k navratu do hlavniho Menu.
3. tlacitko Detect - a pokracovat v hiedanl.

Jakékoli upravy nastaveni jsou automaticky uloZzeny.




Menu Structure — Struktura Menu
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Dialogue Boxes - Interakéni okénko

Poté, co zménite néjakou funkci, objevi se dialogue box a bude chtit potvrdit provedenou
zmeénu. MozZnosti, které okénko nabizi, volite pomoci Navigaénich tlagitek.

Load pattern
into Smartfind?

2l ves  |g
No
Cancel

Yes — Ano - potvrzena zména
No - Ne — zména nepotvrzena
Cancel - Storno - ukonéi se nastavovani a vrati se obrazovka, na které jste zménu

provadéli



E-Trac Modes

ﬁ User Modes — Uzivatelské rezimy

E-Trac ma 4 Minelab UzZivatelské rezimy:

a. Coins Mode - Mince

b. High Trash Mode — Odpad
c. Beach Mode - Plaz

d. Relics Mode - Relikvie

Rezim Mince je standardni rezim a je nastaven, kdyzZ poprvé zapnete detektor.

Nadavkem ke &tyfem Minelab reZimim jsou 4 My Modes - Moje reZimy urené k ukladani
vlastnich nastaveni die uZivatele.

Minelab Uzivatelské reZzimy muzete ménit. Provedené zmény nelze ulozit jako Minelab rezim,
ale jako jeden z “Mych rezimi".

Rezimy a nastaveni Ize rovnéz ukladat do PC - pfes E-Track Exchange.

To Select a Minelab User Mode - Volba Minelab Uzivatelského rezimu

6)
7

Stisknéte tlatitko Menu

Pravou nebo levou Navigaéni Sipkou zvolte User Modes — UzZivatelské rezimy
Dolll sméfujici Navigaéni Sipkou jdéte na Select — Vybér.

Stisknéte levou nebo pravou Navigadni Sipku a jste v nabidce User Modes -
Uzivatelskych rezima.

Zvolte Minelab Modes a poté stiskn&te pravou nebo levou Navigaéni Sipku a
jste v nabidce Minelab Modes.

Zvolte poZadovany Minelab Mode a stisknéte tlagitko Detect.

Objevi se Dialogue Box — Interakéni okénko. Potvrdte - Yes pravou nebo
levou Navigaéni Sipkou.

To Select a My User Mode — Volba z nabidky Moje Uzivatelské rezimy

6)

Stisknéte tlacitko Menu

Pravou nebo levou Navigaéni Sipkou zvolte User Modes.

Dolt smétujici Navigaéni Sipkou jdéte na Select.

Stisknéte levou nebo pravou Navigaéni Sipku a jste v nabidce User Modes -
Uzivatelskych rezimda.

Jdéte dold, zvolte My modes, dale ten ktery poZzadovany z nich a nakonec
stisknéte Detect.

Objevi se Dialogue Box — Interakéni okénko. Potvrdte - Yes pravou nebo
levou Navigaéni Sipkou.

Nelze vyvolat ten rezim z My mode, u kterého je znaménko ,X"“. Lze vyvolat pouze takovy
rezim, ktery jste dfive uloZili.

To Save a My User Mode -~ UloZeni rezimu Muj UZivatelsky rezim

Stisknéte tlacitko Menu

Pravou nebo levou Naviga&ni Sipkou zvoite User Modes.

Dold smétujici Naviga&ni Sipkou jdéte na Save.

Stisknéte pravou nebo levou Navigaéni Sipku a jste v Save menu.

Jdéte doll a zvolte z My User mode ten rezim, ktery chcete uloZit a stisknéte

pravou nebo levou Navigaéni Sipku. Objevi se ikonka Save - Ulozeni (=,
Stisknéte Detect.



Discrimination Menu — Menu DISKRIMINACE

)| Discrimination >

» Save
= Edit
» Combine

Select - Selecting a Discrimination Pattern — Volba diskriminaéniho
vzoru

V programu Select ~ Vybér najdete nasledujicl diskriminaéni vzory:

6 User patterns (My Pattern 1-6) - UZivatelské diskrimina&ni vzory 1 - 6
QuickMask vzor (aktudin)

4 vzory pro My User modes — MUj UZivatelsky rezim

10 tovarnich vzor(:

All Metal - vymaze Smartfind obrazovku

Coins - neZelezné mince

Jewelry — Sperky

Foil — alobalova folie

Pull Tabs — hlinfkovy krouZek z plechovky

Crown Caps — korunkova zatka od lahve

Screw Caps — zavitova zatka od lahve

Nails - hiebiky, Sroubky, kratké draty, rezavé kousky
Iron - Zelezo

Fe Coins — Zelezné mince

4 vzory pro Minelab User modes — Minelab UZivatelské vzory

' Diskrimina&ni vzory funguiji na principu pfijimanych viastnosti pfedmaét, to
znamena, Ze napt. vzor lron" - Zelezo pfijima Zelezo. Pro odmitnuti urgitych viastnostf
musite uZit program Combine viz. dale.

To Selec; a Discrimination Pattern — Volba diskriminaéniho vzoru

1) Stisknéte tlatitko Menu.

2) Pomoci levé nebo pravé Navigaéni Sipky zvolte Discrimination.

3) Jdéte na Select pomoci dolli sméfujici Navigaéni Sipky.

4) Pomoci levé nebo pravé Naviga&ni $ipky oteviete seznam vzor( -
Discrimination Patterns.

5) Jdéte dolli a zvolte poZadovany vzor a poté stisknéte tladitko Detect nebo
QuickMask.

To Save a Discrimination Pattern — UloZeni diskriminaé&niho vzoru

1) Stisknéte tladitko Menu.

2) Pomoci levé nebo pravé Navigaéni $ipky zvolte Discrimination.

3) Jdéte na Save - UloZit pomoci doli sméfujici Navigagni Sipky.

4) Pomoci levé nebo pravé Navigaéni $ipky oteviete moznosti Save.

5) Jdéte doll aZ najdete Vzor, ktery chcete ulozit a stisknéte pravou nebo levou

Navigaéni Sipku. Objevi se ikonka Savelsm.
6) Stisnéte Detect.



Edit Screen — Program Edit - Uprava diskriminaénich vzort

1) Stisknéte tladitko Menu.
2) Pomoci levé nebo pravé Navigaéni Sipky zvolte Discrimination.
3) Jdéte na Edit pomoci doli smeéfujici Navigaéni Sipky.

Béhem hledani nékdy potiebujete instruovat detektor k hledani velmi specifickych cild.
Napfikiad najdete urgity typ mince a chcete najit dalsi stejné nebo jste v oblasti, kde
nachazite stejny typ odpadu a chcete ho potiacit.

K preciznimu naditani viastnosti pfedmétu je potfeba neruseny pohyb sondy nad pfedmeétem.
Proto uzivejte Edit v prostfedi bez elektromagnetického ruSeni (elektrické vedeni, jiné
detektory). Doporudujeme rovnéZ nemit nastaveno Trash Density — Hustota odpadu na High
- Vysoko.

Minelab vytvofil Edit program, ktery vam umozni nau¢it E-Trac akceptovat nebo potla&it typy
nalez(, které chcete nebo nechcete nachazet.

EDIT navic dovoluje viastnosti pfedmétl (cild), které jste zvolili, dale ru¢né& upravovat do
dal$ich diskrimina¢nich vzort.

17-25

O =
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Target Frame Size — Ramedek cile — vami oznacena oblast, ktera bude akceptovana nebo
potlagena dle vasi volby.

Ramecek velikosti cile. Volba velikosti orAmované oblasti, kterou si pfejete akceptovat nebo
potlagit z diskrimina&niho vzoru na obrazovce. Mate moZnost volit ze 4 velikosti.

=
o
O

— Rameéky vyberete pomoci levé Sipky posunu.

=>

o
i..... Small — Maly, velikost 1x1 &iselna hodnota FE-CO oblasti
' D0 Medium - Stredni, velikost 3x3 &iseiné hodnoty FE-CO oblasti

D Large - Velky, velikost 5x5 ¢iselnych hodnot FE-CO oblasti

E 3 All Pattern — Cely vzor, méni se cely Diskrimina&nf vzor - pfijeti
nebo potlageni v8eho tj. vy&isténi nebo zaternéni plochy diskrimina&niho vzoru.




Edit Modes — Rezimy programu Edit

Rezimy programu Edit volime pomoci pravé Sipky posunu.

Manual Mode — Manualni rezim K pfesunu ramecku uZijte navigacnich Sipek.
Umistéte ramedek pfibliZné do zvolené polohy. Zvolena oblast je nasledovné pfijata (bilo)

nebo odmitnuta (tmavo) pomoci tlagitka Accept/Reject@. Drzime-li tlagitko Accept/Reject
b&hem pohybu ramecku (Edit Frame) oznadi se vétsi oblast a miZe tak byt pfijata nebo
odmitnuta.

Auto Latch Mode - Automaticky rameéek - automaticky vybere FE-CO oblast.
Uzivatel ji nasledovné pfijme nebo odmitne. V reZimu Auto Latch Mode poloZte va$ pfedmét
na zem. Piejdéte civkou nad pfedmétem. Detektor stanovi parametry pfedmétu na FE-CO
osach. Nyni stisknéte tlacitko Accept/Reject k pfijeti & odmitnuti pfedmétu. Objevi se ikonka
Accept nebo Reject.

5515% 6570

Mate - li vice nez jeden pfedmét, provedte tento krok pro kazdy zviast.

Auto Accept Mode — Automatické prijeti funguje stejné jako Auto Latch Mode, ale
vysledna FE-CO oblast je automaticky pfijata.

x
Auto Reject Mode — Automatické odmitnuti funguje stejné jako Auto Latch Mode,
ale vysledna FE-CO oblast je automaticky odmitnuta.

Jakmile ukondite upravy diskriminaénich vzora v programu Edit, stisknéte Detect. Objevi se
Interakéni okénko (Dialogue Box), potvrdte Yes levou nebo pravou Navigaéni Sipkou.

Combine Function — Kombinace
Funkce Combine umoZiiuje kombinovat rozliéné diskriminani vzory a vytvafet nové.
Napfiklad odmitnuti hlinfkové folie (Foil) a zaroven pfijeti $perk( a mincl (Jewellery and
Coins). Na tomto piiklade vysvétiime, jak postupovat.
Combine automaticky zagina se vzorem All Metal — pfijima v&echny kovy.
Jedno stisknuti tlacitka Accept/Reject piijima vzor, dvé stisknuti odmitaji vzor, treti stisknuti
stornuje vzor.
Metoda 1, bez pouzitl vaseho aktualniho Diskrimina&niho vzoru

1) Stisknéte tlacitko Menu

2) Pravou nebo levou Navigaéni Sipkou zvolte Discrimination

3) Jdéte na Combine pomoci dolli sméfujici Naviga&ni Sipky.

4) Stisnéte tlacitko Accept/Reject tak, aby obrazovka All Metal Combine ztmavia ()( ).



5) Pomoci doll sméfujici Navigaéni Sipky vyberte Foil a stisknéte Accept/Reject tak,

aby se vedle objevila znacka odmitnuti €.
6) Vyberte Coins a stisnéte Accept/Reject tak, aby se vedle objevila ikonka pfijeti \/
7) Vyberte Jewellery a stisknéte Accept/Reject - ikonka se objevi vedle.

Coins

Jewellery v R

Metoda 2, s poZitim vaseho aktuainiho Diskriminaéniho vzoru — napf. Coins

[ —

1) Stisknéte tlacitko Menu.
2) Zvolte Discrimination pomoci levé nebo pravé Navigaéni $ipky.
3) Jdéte na funkci Combine pomoci dolli smétujici Naviga&ni Sipky.

4) Stisknéte levou Navigaéni Sipku a pfesufite aktivni vzor Coin (Active Coin pattern).

Jombine

« [mw Coins

i Jeweliery v

E Coins

il Jewellery v

5) Doll smétujici Naviga¢ni Sipkou zvolte Foil a stisknéte Accept/Reject tak, aby se
objevila ikonka odmitnutf x .

6) Zyolte Jewellery a stisknéte Accept/Reject tak, aby se objevila ikonka pfijeti \/

Metoda 3, kdy chcete odmitnout jeden z Minelab pozitivnich diskrimina&nich vzori.napt.
Nails - Hiebiky

1) Stisknéte tlacitko Menu.
2) Levou nebo pravou Navigaéni $ipkou zvolte Discrimination.
3) Jdéte na Combine pomoci dolli smé&fujici Naviga&ni Sipky.

4) Dale jdéte pomoci dolli smétujici Naviga&ni Sipky na Nails a stisnéte tlagitko
Accept/Reject tak, aby se objevila ikonka odmitnuti #\.

Pote, co dokonéite programovani v Combine stisnéte Detect. Objevi se Dialogue Box.
Potvrdte Yes levou nebo pravou Navigaéni Sipkou.

Pfi tvorbé diskrimina&nich vzorl pomoci funkce Combine, nejprve zadavejte
polozky, které chcete odmitnout a teprve poté ty, které chcete ptijmout.



Sensitivity Menu - CITLIVOST

E-Trac m{ize pracovat s Manuainim nebo Automatickym nastavenim citlivosti.

Manual

Levy sloupec zobrazuje aktualni hladinu citlivosti, kterou detektor pouziva. Pravy sloupec
zobrazuje navrhovanou citlivost vypoltenou E-Trac na zakladé vyhodnoceni terénu, ve
kterém se pohybuje. Cerné/Sedé ¢&islo nad sloupci zna&i Z2Ze detektor pracuje
s manualné/automaticky nastavenou citlivosti.

Nastaveni Citlivosti pfi hledani v rezimu Smartscreen.

K rychlé zméné nastaveni citlivosti pouzZijte Navigacni Sipky.

Sipka sméfujic nahoru zvysi citlivost, Sipka sméfujici doll sniZi citlivost.

Leva nebo prava Navigacgni Sipka pfepne mezi Manual nebo Auto nastavenim citlivosti.

Nastaveni citlivosti Ize rovnéz ménit v Sensitivity menu.

< Sensitivity 1 4

= Sensitivity Auto
* Manual Leve! 22
* Auto Level A

1) Stisknéte tlacitko Menu.
2) Z2volte Sensitivity pravou nebo levou Navigaéni $ipkou.

Auto

V tomto nastaveni detektor priib&2n& monitoruje okolni podminky detekce a nastavuje
optimalni citlivost pro tyto podminky automaticky.

Citlivost Ize zvysit o +3 stupn& nebo sniZit o -3 stupné& proti hodnoté Auto. Takto Ize hledat
agresivnéji nebo konzervativnéji nez pfi Auto nastaveni.

Manual

Zde sami volite citlivost a nastavujete ji ruéné. Toto nastaveni je vhodné pro hledani na pl&zi
a v terénu bez minerall v pld&. Ru¢ni nastavenl se doporuduje téZ v oblastech s velkym
vyskytem odpadu, kde jsou nejlepsi vysledky dosahovany pfi pomalém pohybu civky.

Vysoka hodnota nastaveni citlivosti je vhodna ve stabilnich podminkdch - s nizkou
interferenci. Nizk& hodnota je naopak doporu¢ovéna ve velmi rGznorodych rusivych



podminkach. SniZzovani hodnoty Sensitivity stabilizuje detektor proti elektromagnetickym
ruchim, ale zarovefi se snizuje hloubka detekce a citlivost k malym predmétim.

oy Pfi moc vysokém nastaveni hodnoty citlivosti, ID identifikani &isla FE-CO
mohou byt nerealisticka.

222 Audio Menu — AUDIO

1) Stisknéte tlacitko Menu.

2) Zvolte Audio pomoci pravé nebo levé Navigaéni Sipky.
- Audio >

= Threshold Level 30
= Yolume Limit 30
- Volume Gain 24
--Response Normal
* Tone ID
= Threshold Pitch 15

Threshold Level - Zakladni Sum (tén)

Pomoci této funkce se nastavuje prah zakladniho Sumu, zvuku, ktery detektor vydava pfi
hledani. Vétsina hledatl voll prah velmi nizko, ale slysiteln&. Pfi nizsl Grovni prahu byste
mohli pominout signal malého nalezu a pii vy$8i trovni by bylo obtizné odlisit signal nalezu
jako takovy.

Uziti sluchatek umozni snizit Threshold Level.
Adjusting Threshold Level — Nastaveni Zakladniho §umu

1) Stisknéte tlacitko Menu.

2) Zvolte Audio pomoci levé nebo pravé Navigaéni Sipky.

3) Jdéte na Threshold Level pomoci doll smé&fujici Navigaéni Sipky.

4) Zmérite hodnotu Threshold Level pomoci levé nebo pravé Navigaéni Sipky.
5) Stisknéte Detect.

Volume Limit - Hlasitost

Volume - stupefi hlasitosti signélu nalezu. Pfi vysokém stupni hlasitosti je velmi zfetelny rozdil
mezi signalem z malého nebo velkého nalezu, ale pii nalezu velkého predmé&tu muize byt
zvuk nebezpeéné hlasity pro ucho.

Skala hiasitosti odpovédi detektoru na pfedmét se pohybuje od - 1 (minimalni) do - 30
(maximalni hlasitost). NiZ3[ nastavenl $etif baterie.



Pozor Sluchatka! Uzivate - li sluchatka, musite sniZit hlasitost, abyste chranili sluch.
Adjusting Volume Limit — Nastaveni hlasitosti

1) Stisknéte tlacitko Menu.

2) Zvolte Audio pomoci levé nebo pravé Navigagni Sipky.

3) Jdéte na Volume Limit pomoci dolli sméfujici Navigagni Sipky.

4) Zméite hodnotu Volume Limit pomoci levé nebo pravé Navigaéni Sipky.

5) Stisnéte Detect.

Volume Gain - Zesilovaé

Volume Gain funkce zesiluje zvukovou odpovéd v zavislosti na sile plivodni odpovédi. Skala
je 1 - 30. Pti nastaveni 1 bude sila odpovédi odpovidat sile pivodniho signélu. Pfi nastaven(
30 budou vSechny odpovédi vyjma nejslabsich zna&né zesileny.
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Vyladéni signalu odpovédi na rlizné cile dosahneme nejlépe uzitim kombinace nastaveni
Sensitivity a Volume Gain. Vyzkous$ejte! V lokalitdch mineralizovanych/pinych odpadu je lepsi
zeslabit tovarni nastaveni Gain na méné nez 24.

Adjusting Volume Gain — Nastaveni Zesilovace

1) Stisknéte tladitko Menu.

2) Zvolte Audio levou nebo pravou Navigaéni Sipkou.

3) Jdéte na Volume Gain pomoci dolh sméfujicl Navigadni Sipky.
~ 4) Zmeéfite Volume Gain levou nebo pravou Navigaéni Sipkou.

5) Stisknéte Detect.

Response - Odpovéd

Nékdy jsou si dva cile velmi podobné a odpovédi na né nemusi byt snadno rozeznatelné.
Volbou Response si mlZete zvolit zplisob, jak detektor odpovi na cil a zménit zplsob, jak cile
uslysite pii hledani. Lze tak snadno identifikovat stejny cil v odli§nych podminkach.

Je doporuceno experimentovat s t&mito volbami aZ poté, az se dobfe seznamite se zvuky E-
Trac v Normal nastaveni.



Normal
Volba Normal odpovida kratkym zvukem a je vhodna pro vétsinu podminek. Nicméné je

nutno upozornit, Ze v oblasti s velkym vyskytem odpadu miZete “"piehlédnout’™ maly cil.
When the taret signal drops the audio bianks, N
giving g crisfjend te the target response.

Audio Tone

Target Response ' :
Threshofd ; Threshoid
| Bianking| N

! | Time

Long - Tahly
Tato volba je idealni na hledani cilG lezicich blizko sebe. V tomto pfipadé Long vydava skoro

kontinualni zvuk (melodii lisici se vyskou pfi pfechodu nad cily) Doporucuje se pro zkuseného
hledate, ktery je schopen rozeznat rozdil v ténu pfi odpovédi na dva rlzné clle. Pfi této volbe
je treba soucasné sledovat obrazovku. Chcete — li separovat cile pohybujte nad nimi v
raznych smérech. Tén odpovédi bude pravdépodobné narofny pro zacatednika, ale ma

jedine¢nou piesnost a hloubku.

LNz aud!cl.‘asrs untif the end of detection.
There is no blanking at the end of the target response.
4
Audio Tone
Target Response | i
Threshofd | Threshoid |
| | .
I Tir{w
Smooth - Plynuly

Tato volba je podobna volbé Long, navic v§ak jsou odpovédi filtrovany. Snizuje se tak
variabilita vy$ky odpovédi na rizné cile Zvuk je vic hladky a plynuly.

Audio Tone

Target Response
Threshoid Thresheid

' : tirhe

Pitch Hold — Drzi vy$ku ténu
Audioodpovéd je podobna volbé Normal. U Pitch Hold se v8ak méni i Threshold. Po

odeznéni signalu se vyska zakladniho Sumu meéni na vysku podobnou vysce signélu nalezu.
Vyska Threshold se neméni po pfechodu civky nad nalezem, ktery patfi mezi odmitnuté.
Jakakoli sebemensi zmé&na Threshold tedy znamena velmi maly nebo velmi hluboky nalez.
Vyska Threshold se nezménl, dokud civka nenarazi na dal$f nalez.

After a detection is made, the pitch
of the Threshold changes to the highest
tone produced by the turget.

L
Audio Tone r

Target Response
Threshold Threshoid
Bianking

] tirfe




Adjusting Response — Nastaveni odpovédi
1) Stisknéte tla&itko Menu.
2) Zvolte Audio levou nebo pravou Navigadni Sipkou.
3) Jdéte na Response pouZitim doll smeéfujici Navigaéni Sipky.

4) Zmaéiite druh Response pomocl levé nebo pravé Naviga¢ni Sipky.
5) Stisknéte Detect.

Tone ID — Tény nalezu

Number (No.) Of Tones - Pocet ténui

Vyberte z moznosti 1, 2, 4 tony nebo mnohoténova (Multi) volba.

1 Tén: Pii tomto nastaveni bude odpovéd na vSechny nalezy konstantnl, nebude se lisit.

lovw Sich
bow Aich
Yigh Pech

iZonar ALNHU Conduc ‘ﬂl‘f-"
2 Tény 4 Tény
Changing Number of Tones - Nastaveni ténové volby

1) Stisknéte tlagitko Menu.
2) Zvolte Audio levou nebo pravou Naviga&ni $ipkou.
~3) Jdéte na Tone ID doldl smeéfujicl Navigaéni $ipkou.
4) Levou nebo pravou navigaéni Sipkou oteviete Tone ID menu.
5) Jdéte na No. of Tones.
6) Pravou nebo levou Naviga&ni Sipkou vyberte poZzadovanou ténovou volbu.
7) Stisknéte Detect.

Sounds - Zvuk

Conduct - vodivost

Nastaveni firemni a doporu¢ované Minelab. Odpovéd odpovida vodivosti predmétu. Vysoky
ton = velky, vysoce vodivy pfedmét a naopak.

Ferrous - Zelezo
Vys$ka tonu pfi této volb& zavisi na obsahu Zeleza. Nizky ton = vysoky obsah Zeleza, vysoky
ton = nezelezné pfedméty.



Changing Sounds - Nastaveni zvuku

1) Stisknéte tlatitko Menu.

2) Zvolte Audio pravou nebo levou Naviga&nl Sipkou.

3) Jdéte na Tone ID pomoci dolli smé&fujici Navigaéni Sipky.

4) Oteviete Tone ID menu levou nebo pravo Naviga&ni Sipkou.

5) Jdéte dol na Sounds.

6) Zméiite nastaveni Sounds pravou nebo levou Navigaéni Sipkou.
7) Stisknéte Detect.

Variability - Variabilita

Udava, jak se bude lisit vy$ka tonu v zavislosti na charakteru cile. Skala je 1 — 30. Pfi volbé
30 bude zna&né rozlieni pfi riznych cilech pfi volbé 1 bude rozdil minimaini.

Vysoka Variability Nizka Variability
AP0 Bin T High Vanability gl Rk Low Variability
ol
Lo Bz : » (e
T i e ol o
Nastaveni Variability

1) Stisknéte tlacitko Menu.

2) Zvolte Audio pravou nebo levou Navigaéni Sipkou.

3) Jdéte na Tone ID dolli smefujici Navigaéni Sipkou.

4) Oteviete Tone ID menu levou nebo pravou Navigaén( Sipkou.
5) Jdéte doli na Variability.

6) Zmeéiite Variabilty levou nebo pravou Navigaéni Sipkou.

7) Stisknéte Detect.



Limits - Limity

Nastaveni horni hranice vSech t6nl produkovanych E-Trac. Minelab doporuéuje nejvy3si pro
vas snesitelné nastaveni — Ize provést pfi pfechodu sondy nad velkou stfibrnou minci. Skala

je 1 (nizky ton) — 30 (vysoky t6n).

High LImit g

Low Limit e

Ltow High Low High
Conductivity  Conduclivily Condoctivity Conductivity

Nastaveni Limita

1) Stisknéte tlagitko Menu.

2) Zvolte Audio levou nebo pravou Navigaéni Sipkou.

3) Jdéte na Tone ID pomoci dolli sméfujici Naviga¢ni Sipky.

4) Oteviete Tone ID menu pomoci levé nebo pravé Navigaéni Sipky.
5) Jdéte dold na Limits.

6) Zmeiite Limits pomoci levé nebo pravé Navigacni Sipky.

7) Stisknéte Detect.

Threshold Pitch — Vyska Zakladniho Sumu (ténu)

Nastavte kontrolku tonu tak, aby zakladni zvuk byl pfijemny vasemu sluchu.
Nastaveni Threshold Pitch

1) Stisknéte tlagitko Menu.

2) 2Zvolte Audio levou nebo pravou Navigaénl Sipkou.

3) Jdéte na Threshold Pitch dolll sméfujici Navigaéni Sipkou.

4) Nastavte Threshold Pitch levou nebo pravou Navigaéni Sipkou.
5) Stisknéte Detect.



" Expert Menu

< Expert >
< Recovery Deep Off
= Recovery Fast Off
= Trash Density Lows
<~ Ground Difficult
« Noisz Cancel 6

Recovery - Rychlost obnovy funkci E-Trac

Recovery Deep - Hloubka

Toto nastaveni ovlivni pouze slabé signaly a zesili je. Tim umozni dobfe najit pfedméty v
hloubce. Uziti je vhodné v oblastech relativné bez odpadu, kde predpokiadate cile ve vétsi
hloubce. Silné signaly nejsou ovlivnény.

Recovery Fast - Rychlost

Pfi volb& Fast bude detektor reagovat rychleji na pfijimané signaly, ale diskriminace mize byt
meéné piesna. Fast je vyhodné uzit v oblasti s ¢etnymi kovovymi pfedméty, kde se pékny
nalez mazZe skryvat mezi nechténym odpadem.

Recovery Fast Off Hecavery Fast Un

toLme
Kme

Hiebik Mince Hiebik Mince



Trash Density — MnoZstvi odpadu

Funkce umoziiuje naladit detektor na podminky s nizkym nebo vysokym obsahem Zelezneho
odpadu.

Low - Nizky

/ <>
Toto je tovarni pfednastaveni a funguje ve vétiné lokalit. V nastaveni Low je pfesné&jsi
&iselna identifikace nalezu a lze zde tvoiit diskriminadni vzory (velmi uzké) pro velmi

specifické pfedméty. Nastaveni ma nepatrné lep$i hloubkovy dosah ve vétsiné pld.
High - Vysoky

7>

Jde o specidini nastaveni vhodné pro oblasti s neobvykle vysokou koncentraci odpadu
(Zzeleza) a rovnéz pro oblasti s vysokou variabilitou pidni mineralizace. High reaguje rychleji
neZ Low, ale neni tak precizni. V oblastech s odpadem v$ak Iépe a pravdépodobnéji nalezne
Z24dany pfedmét mezi odpadem.

Pri nastavenf High musi byt oblast pfijimanych/odmitanych pfedmétl v diskriminaénim vzoru
vyznacena vétSim poétem identifikadnich &isel nez Low (musi byt $irsi).

U nastaveni High mlZete rychleji pohybovat civkou. Proto je tato volba vhodna pfi
hleda&skych soutéZich nebo je-li potfeba prohledat oblast v limitovaném &ase.

Charakteristiky popsanych nastaveni:

Funk&nost Hiedani v pidach  |Hledani v mineralizo
Nastaveni Pfijmout / Odmitnout |g pramérnym vanych plidach a
a nizkym odpadem |oblastech s odpadem

Pramér - moznost
Mnozstvi |Low / Nizké Velmi dobra Velmi dobré ztraty neZeleznych
Odpadu nalezd

High / Vysoké Priimérna Velmi dobré Dobré




Ground - Puda

Nastaveni Ground ovlivituje zpisob odpovédi detektoru na mineralizaci v pidé. Dobre
nastaveni Ground sniZi mno2stvi fale$nych signall z pidy a zlep$| stabilitu identifikace
nalezu ID.

Obecné v Neutralni pidé mize detektor pracovat s vy38§im nastavenim citlivosti nez
v Obtizné (Difficult) padé.

Volba nastaveni Ground:
1) Nastavte E-Trac do rezimu ‘All Metals’ — v8echny kovy.
2) Nastavte Citlivost na Manual a pfejizdéjte civkou nad pldou (Eistou, bez kovi).

3) Postupné zvy&ujte hodnoty Citlivosti dokud detektor nezaéne hlasit hodnoty z pldy.
Zaznamenejte si v tuto chvili hodnotu Citlivosti a hiaena identifikadni &isla ID.

4) Nyni nastavte funkci Ground na volbu ‘Difficult’ a opakuijte.

5) Zvolte takové nastavenl Ground, které vam umoznl pouZzit vy$§f hodnotu Citlivosti.

Noise Cancel - Odruseni Sumu

| kdyZz hledéte v nejlepSich podminkach, vZdy radime nejprve nastavit kanal s nejmensim
ruSenim. Noise Cancel tla¢itko vyhleda automaticky nejméné rudeny kanal. Lze jej nastavit
také manuainé&, pied nastavenim citlivosti - viz dale.

V obtiznych podminkach detektor dosahuje lep3i stability, kdyZ Citlivost pfepneme na
manualnf - Manual Sensitivity a poté ladime pomocl Noise Cancel.

4
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“NpPreferences Menu - PREFERENCE

< vreterences 4

= Contrast 15

= Finpoint Madle Normal
= Show Sensitivity on
= Show Mode Info ort
= Display Timeout Off

= pMaster Reset

Contrast - Kontrast

Kontrast hlavni obrazovky meénite dle individuainich preferenci a podie viditeinosti.

Pinpoint Mode - Dohledani

Normal
Po stisknuti tiaditka Pinpoint, detektor nejprve odpovi zesiroka (wide response) a po
opakovanych pfechodech civky se odpovéd zUZi.

Sizing — Odhad velikosti
V nastaveni Sizing je velikost pfedmé&tu uréena piesnéji. Toto nastaveni je vhodné zejména
pro velké nalezy. Audio odpovéd je linearni, hlasitost a vy$ka odpovidaji sile signalu.

Show Sensitivity — Zobrazeni Citlivosti

Volba On - hodnota Citlivosti a graf se zobrazi na Smartfind obrazovce. Lze ménit Citlivost
pomoci Naviga¢nich Sipek. Volba Off — nezobrazi.



Show Mode Info — Zobrazeni Rezimu

Volba On - Ikonka zvoleného hiedaciho rezimu.

N1 Pr

Display Time Out - Zobrazeni parametru pfedchoziho nalezu

Volba On — posledni parametry nalezu (FE-CO ID, Kurzor nalezu, Graf hloubky) vymizi
z obrazovky za 5 sekund.

Volba off — parametry zustavajf zobrazeny do doby noveého nalezu.

Master Reset — Hlavni znovunastaveni

Master Reset obnovi véechna nastaveni na pivodni tovarni hodnoty. Vymaze vSechny vase
UzZivatelské rezimy a v8echny vase Diskrimina&ni vzory.

Preferences

Perform Master Reset?

Yes

\| _ Cancel _Lg




Accessories — Dopliiky

Siroka $kala dopliikll k E-Trac je k dispozici u vaseho autorizovaného Minelab prodejce.
Doplitkové sondy, 8" (20cm) FBS doporucovaneé pro obtizné terény(odpad, mineralizace) a
velmi malé cile.

Kryt civky

Nabijeci 1800mA/H NiMH bateriovy blok

Koss UR-30 sluchatka
RPG sluchatka

12v auto nablje¢
“Tall Man” spodni ty¢ - pro ,dlouhany"
Obal kontrolniho boxu

Taska na detektor

TastiCka na odpad (ha pasku)

Modra Minelab ksiltovka

Modré Minelab Polo triko

Modré Minelab vesta



Detector Care and Safety - PECE O DETEKTOR A
BEZPECNOST

E-Trac je vysoce kvalitni elektronicky pfistroj, precizné vyrobeny a v trvanlivem pouzdfe. Pro
dobrou funkci vyZaduje samoziejmé patfiéné zachazeni.

Nenechavejte blok baterii v detektoru, neni — |i tento po delSi dobu uzivan. Poskozeni
kapalinou z vyteklych baterif miZe byt t&2ké a je mimo zaruku.

Pfi vysokych teplotach nenechavejte detektor na prudkém horku déle nez je nutno. Neni - li v
chodu, uloZte ho do stinu. Nenechavejte detektor v zavienych autech nebo v autech na

primém slunci.

Kontrolni panel je vyroben tak, aby odolal vihkosti. | pfes to Minelab doporuéuje jej chranit v
extrémnich podminkach. Kontrolni panel by nemél spadnout do vody.

Detektor nesmi ptijit do kontaktu s benzinem nebo jinymi roztoky na bazi petroleje.

Udrzujte detektor v &istot& a suchu. Pisek se nesmi dostat do nasad ani do spojovacich Castl.
K &isténl detektoru neuZivejte rozpoustédla. Pouzivejte vihky hadiik namoteny v mydiové
vodeé.

Ujistéte se, Ze kabel sondy je v dobrém stavu a neni vystaven nepatficnému tlaku.
Vybité nebo vadné baterie plsobl vétsiné detektorl problémy.

Nevyhazujte bateriovy blok do ohné&, nerozebirejte ho, nezkratujte ho. Je uréen k stejné
likvidaci jako ostatni baterie.

Opatrné pfi prepravé a skladovani detektoru. Obrazovka je nachyina k poskrabini, neni - li
patfiné uskladnéna.



PIVMMIGOIIVUMEY T &MWL T A vVl VO T INVAINLCINI

] Detektor nelze spustit -
A. Zkontrolujte stav bateril a pfipojeni bateril.
B. Zkontrolujte fadné uzavienl bateriového bloku.
C. Uzivéte ~ li alkalické baterie, zkontrolujte jejich polaritu pfi vkiadani.

° Detektor Ize spustit, ale 84m se vypina ~
A. Zkontrolujte stav bateril. Je - li nutno, zkuste spustit detektor s bateriemi,
které jsou zcela jist& nabité.

B. Detektor miZe byt pfehiaty. Nechte ho vychladnout ve stinu.

C. Zkuste spustit detektor s odpojenou sondou. JestliZze bude fungovat
normainé, zkontrolujte stav pfipojeni kabelu sondy. Je — li poni&en, vyméiite
sondu.

. Chybi zvuk -
A. Odpojte sluchatka. Je li slySet zvuk v reproduktoru, ale ne ve sluchatkach,
zkontrolujte sluchatka a jejich pfipojeni.
B. Zkontrolujte AUDIO menu, Volume Limit (je - li na 1, neni sly3et)

. Rusivé zvuky ~
A. Stisknéte NOISE CANCEL tlagitko nebo manudiné nastavte tichy kanal.
B. Snizte Citlivost.
C. Zmérite pozici sondy do svisla a otagejte s ni. Najdete ~ li misto bez ruseni,
znamena to, Ze v okoli je zdroj rudeni, ktery musi byt odstranén.
D. Zkontrolujte nabitl bateril a pfipojenti baterif.
E. Zkontrolujte, zda konektor sondy je pevné utaZen.
F. Zkontrolujte sluchatka a jejich ptipojenl.
G. Zkontrolujte, neni — li pisek mezi sondou a krytem sondy.
. Neodpovida na sngnél
A. Ujistéte se, Ze je detektor zapnuty.
B. Zkontrolujte sluchatka a jejich pfipojeni.
C. Zkontrolujte pfipojeni sondy.
D. Zkontrolujte hiadinu diskriminace. Je - li cil v tmavé oblasti obrazovky,

detektor nereaguje signalem.



Warranty — Zaruka

Dva roky zaruka na soucastky a funk&nost elektronického kontroiniho panelu E-Trac. Jeden
rok zaruky na souéastky a funk&nost sondy. V zaruce i mimo zaruku se pfi nutném servisu
obracejte na vaseho dodavatele nebo pfimo na Minelab. Zaruka se nevztahuje na poskozeni
zplsobené nehodou, nevhodnym uzivanim, Spatnou péci o detektor, provedenymi zménami,
modifikacemi nebo neautorizovanym servisem.

Zaruka je nepfenosna. Manipulace s vyrobnim &islem detektoru (kontrolni box, civka)
znemoznl pfipadné uplatnéni zaruky.

Pro uplatn&ni zaruky je nutné vypinit zaruénl list a do 14 dnli po koupi detektoru ho zaslat
svému Minelab dodavateli nebo pfimo na adresu Minelab.

Odvolani:

Tento Minelab detektor kovli byl navrZen a vyroben jako kvalitni hobby detektor kovli a je uréen pro hledani minci,
pokladi a detekci béznych kovovych pfedméti v bezpecnych /NEhazardnich/ lokalitadch. Tento detektor neni uréen
pro hledani min a Zivé munice.

CCe

€2 Ochrana Zivotniho prostredi:
- Evrapska smérnice 2002/96/EU stanovuije:
Elektrické a elektronicke pfistroje se nesmi vhazovat do domaciho odpadu.
Elektrické a elektronické pfistroje musi byt zlikvidovany podle zakona na mistech k tomu uréenych.
Recyklaci nebo jinym zpisobem zpracovani vyrazné prispivate k ochrané naseho zivotniho prostfedi!

e v —— = s e v emme v o wvs Vs %Y G s 7 [ B B



b
3

N Xchange Navod

Uvod

E-Trac Xchange je software -SW, pomoci kterého Ize pfehravat programy a nastaveni z E-
Trac do po&itate a naopak pomoci USB kabelu. V poditadi tudizZ mate uZiteCné zalohované
programy v jakémkoli mozstvi a mate tak i moznost si je vyménovat s jinym uZivatelem E-
Trac.

Diskrimina&ni vzory Ize rovnéz ukladat a prehravat, ale nelze je v Xchange modifikovat.

Installing E-Trac Xchange onto your PC - Instalace E-Trac Xchange do
vasgeho PC

System requirements — Pozadavky:

Windows 2000, Windows XP nebo Windows Vista
Obrazovka minimainé 1024 x 768

USB nebo USB 2.0 port

CD/DVD vstup

Instalation - Instalace

Vlo2te Xchange CD do vtupu vaseho PC (CD/DVD).
CD se automaticky spusti a zaéne instalovat Wizard

18 E-Troc Xchange - InstaliShiets Wicard [22x]

Weicome to the Instafishield Wizard for
E-Trac Xchange

The IoapiSres(R] Wisprd 1t vl ET s \ovarge o vy
compute. To cominue, Gk Mext

VEARNING: Thg rogr e 15 DY ecord by oyt iea end
Ity reabes.

Kliknéte na “Next” - Dalsi

Objevi se okénko License Agreement, klikn&te na “I accept the terms of the license
agreement” — Souhlasim s licenénimi podminkami

Objevi se okénko s informaci, kde bude ve vasem PC instalovan SW. Kliknéte na “Next".



| 5 E-Trac Nehange- hsteiShiald Wizsrd =
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l CiProgam PlesModsb E-Trach Pogheegr.
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Nyni bude SW nainstalovan. Cekejte. Po ukon&eni kliknéte na “Finnish” — Ukongit.

Using Xchange — Pouzivani Xchange

Opening Xchange - Otevieni

Dvojity klik na Xchange ikonku.

Settings - Nastaveni

Xchange nejprve nabidne Nastaveni -Settings (Mode Settings, Universal Settings a
Preferences).

Zde mizZete zménit jakékoli nastaveni. Oznalte $ipkou piisiusné okénko a kliknéte. Zobraz|
se menu, kde vyberete nebo, je-li parametr, ktery chcete zménit &islo, nastavite nové ¢islo.

Jakmile provedete zménu, mlzete ji uloZit jako soubor nebo ji nahrat pfimo do vaseho
detektoru E-Trac.

| Downiead | prencat 2 E-Trac do Xchange

| Upioad | Prehrét z Xchange do E-Trac

| saven. | Ulozit - do vaseho PC

| oen | Oteviit - otevient souboru z vaseho PC do Xchange
| Restore Defauits |

/" Obnovit — obnovit u Xchange tovarni nastaveni (stejné jako u E-Trac
tovarni nastaveni)

U Modes Settings (Nastaveni rezimu) jdéte na okénko “l want to:” (chci) Download, Upload,
Save and Open — viz vyse.

Patterns - Vzory
Kliknutim na Patterns se dostanete ke véem vzorim, které mizZete zménit nebo piehrat do E-
Trac. Jakykoli vzor uloZite pravym kliknutim na obrazek Pattern.

Uploading to E-Trac — Prehrat do E-Track
1. Jdéte na okénko “l want to:”(chci) a zvolte “Upload a pattern to E-Trac”(pfehrat vzor do E-
Track).



File Backup Help

‘Setungs  Faiterns

Dovrioad af patterns from E-Trac
Upload a pattern to E-Trac

Kliknéte na 5 Open. . | a zvolte pfisludny soubor (Patern file), ktery chcete pfehrat.

2. Objevi se okénko “select the siot and press “Upload” (vyberte misto a stisnéte Upload) a vy
vyberete, kam chcete zvoleny Vzor v E-Trac uloZit - napf do My Pattern 3.

|
Kliknéte na ‘ Upload ‘

Downloading Patterns to Xchange — Pfehrat Vzory do Xchange

1. Jdéte na okénko “I want to:"(chci) a zvolte “Download all patterns from E-Trac’(Nahrat
véechny Vzory z E-Track).

FI‘E FB‘EC‘(UP V'Hep‘ -
[Settngs | Pattems

fDowdoad all pattens fromE-Trac v |

| ownosdAl |

2. Kliknéte.

Saved Files — UloZené soubory

UloZené soubory maji nasledujici koncovky:

Mode Settings, .mode Nastaveni rezimu
Patterns, .ptrn Vzory
Universal Settings, .glb Univerzalni nastaveni

Backups, .etrac ZaloZni soubory



Connecting E-Trac to Xchange — Propojeni E-Track s Xchange

Propojte E-Trac a va$ PC pomoci USB kabelu.

Zapnéte E-Trac
KdyZ ukonéite pfehravani (Uploads/Downloads), vypnéte E-Trac a odpojte USB kabel.

Backup - Zaloha

E-TRA

€ Xchange , - @ [
wp _ Help: |

- Settngs Patterns i

Pomocl Xchange miiZete zalohovat (Backup) soubory Nastaveni (Settings) a Vzoru (Patterns
) a uloZit je v Xchange nebo v E-Trac.

To create a Backup file - Vytvofeni ZéloZzniho souboru
Kliknéte na Backup a zvolte “Create a backup of E-Trac” — Vytvolte zélohu z E-Track.

[ Backup | Help
Create a Backup of E-Trac...
) Open a Backup file...

Restore a Backup te E-Trac..
2Zvolte, kam chcete Zalozni soubor uloZit, pojmenujte ho a kliknéte na Save — Ulozit.

To open a Backup file — Otevieni ZaloZzniho souboru

Kliknéte na Backup a zvoite “Open a Backup file” (Otevfit ZaloZni soubor)

| Backup | Help

t Create a Backup of E-Trac..
Open a Backup file...
Restore a Backup to E-Trac...

Zvolte soubor a kliknéte na Open (Otevfit)



Restoring a Backup to E-Trac - Instalace Zaloh do E-Track

Takto prehrajete VSECHNA Nastaveni a Vzory do vaseho E-Trac na misto existujicich
Nastaveni, Vzorll a Rezimdl.

Kliknéte na Backup a zvolte “Restore a Backup to E-Trac”
| Backup | Help
Create a Backup cf E-Trac...

Cpen a Backup file...
Restore a Backup te E-Trac...

Zvolte soubor a kliknéte na Open (Oteviit). Objevi se “Varovanl!”, jestli chcete opravdu
potvrdit - kliknéte “Yes” nebo ne - kiiknéte “No” a stornuijte.
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