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Zazijte kouzlo objevovani

Compadre je idedlni pro vstup do svéta hledani s detektory kovii. Detektor se
bude libit i pokrocilym hledactm, ktefi zaziji radost z hleddni, kterou nepoznali
mnoho let. Detektor ma pouze jeden ovladaci prvek nastaveni diskriminace a
predstavuje tak podstatu tohoto konicku, kdy je nejdtlezitéjsi prazkum lokalit a
objevovani.

Funkce

o  Urceno pro vsechny vékové kategorie

o Jednoduchost obsluhy jedinym ovlada¢em
e  Vestavény mineraliza¢ni filtr
o  Ultra lehky detektor
o  Nastavitelna délka
'+ Zaruka 3 roky

5990 K¢

Doporucend maloobchodni cena

Specifikace

Frekvence 12 kHz
Koncentricka sonda 5,75 " (15 cm)

Délka kabelu 92 cm
Hmotnost 0,9 kg =~

Konektor pro sluchatka 1/4 "Stereo
Provozni rezim ED 180 Tichy diskrimina¢ni
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Zazijte kouzlo objevovani

Compadre je idealni pro vstup do svéta hledani s detektory kovii. Detektor se
bude libit i pokrocilym hledac¢tm, ktefi zaziji radost z hleddni, kterou nepoznali
mnoho let. Detektor ma pouze jeden ovladaci prvek nastaveni diskriminace a
predstavuje tak podstatu tohoto konicku, kdy je nejdtilezitéjsi prazkum lokalit a
objevovani. Verze Compadre SE je vybavena vétsi koncentrickou sondou o
priumeéru 20 cm.

Funkce

o  Urceno pro vsechny vékové kategorie

o Jednoduchost obsluhy jedinym ovlada¢em
e  Vestavény mineralizacni filtr
o  Ultra lehky detektor
o  Nastavitelna délka
Zaruka 3 roky

Specifikace

Frekvence 12 kHz

Koncentricka sonda 8" (20 cm)

Délka kabelu 92 cm

Hmotnost 0,95kg =

Konektor pro sluchatka 1/4 "Stereo
Provozni rezim ED 180 Tichy diskriminacni
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SILVER

(LBIAK 4

Historie, Evoluce

Silver pMax pfedstavuje soucasny vrchol vyvojové fady Tesoro Silver. Série je
velice oblibend pro své jednoduché a nekomplikované ovladani. Nastavite pouze
diskriminaci a citlivost a presto Vam detektor da vice informaci o cilech, nez
byste kdy cekali. K detektoru se vyrabi fada doplnkovych sond, coz vyrazné
zvysuje universalnost tohoto detektoru.

Funkce

e  Mineraliza¢ni filtr
o  Ultra lehky design
o Nastavitelna délka
Zaruka 3 roky

7990 K¢

Doporucend maloobchodni cena

Specifikace

SILVER

KU MAX

Koncentricka sonda 9x8” (23x20 cm)
Délka kabelu 92 cm

Hmotnost =~ 1 kg Konektor pro
sluchatka 1/4 "Stereo Provozni rezim ED

120 Tichy diskriminacni
Tichy All Metal

Regulace hlasitosti
Test baterii
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SILVER

LRMAK 47

Historie, Evoluce

Silver pMax SE 12x10" 2D predstavuje soucasny vrchol vyvojové fady Tesoro
Silver. Série je velice oblibend pro své jednoduché a nekomplikované ovladani.
Nastavite pouze diskriminaci a citlivost a presto Vam detektor da vice informaci
o cilech, nez byste kdy cekali. K detektoru se vyrabi fada doplikovych sond, coz
vyrazné zvySuje universalnost tohoto detektoru. Detektor je osazen novou
sondou 12x10" 2D rady Epsilon.

Funkce

Mineraliza¢ni filtr
Ultra lehky design
Nastavitelnd délka
Zaruka 3 roky

8990 K¢

Doporucena maloobchodni cena

Specifikace

SILVER

KU MAX

Sonda 12x10"2D (30x25 cm)
Délka kabelu 92 cm

Hmotnost = 1,1 kg
Konektor pro sluchatka 1/4 "Stereo
Provozni rezim ED 120 Tichy

diskriminacni Tichy All Metal

Regulace hlasitosti ’ ) ™ ‘
Test baterii ‘ rm F | r_f !
5 N ~




Hloubka a identifikace

EuroSabre II je pokracovanim jednicky, ktera
byla ptivodné vyvijena predevsim pro
evropské hledace. Nakonec se z tohoto
detektoru stal jeden z nejoblibenéjsich
pfistroju na trhu.

EuroSabre II nabizi pfesné manualni vyvazeni pady, rezim audio se tfemi
identifikacnimi tony a dva specidlni médy Iron ID a Blank. Detektor se vyznacuje
hlubokym dosahem a skvélou citlivosti. Pfesto je ale maximalné jednoduchy na
ovladani. Pro mnoho hledacti je tento detektor doslova kultovni zalezitosti, zejména
diky nalezim tohoto lehouckého, zhruba kilového pfistroje.

Doporucena maloobchodni cena ? 1
3*¥rozsahu nastaveni vlivu GB

o  Ultra lehky detektor
gondashc ent Bl « Nastavitelnd délka
‘ 1 3490 K(V: Zaruka 3 roky

Specifikace
Frekvence 10,6 kHz

Doporucena
maloobchodni ceng

o

Sondallx8" (28x20 cm) 2D

Délka kabelu=92 cm
Hmotnost==1,1 kg >
Konektor pro sluchatka 1/4 "Stereo ER ALLMETAL g ‘@mm .
Provozni rezim ED 120 Tichy diskrimina¢ni BALX S el
Bezpohybovy All Metal MODE

Pohybovy All Metal



Hloubka a identifikace

EuroSabre II je pokracovanim jednicky, ktera
byla ptivodné vyvijena predevsim pro evropské
hledace. Nakonec se z tohoto detektoru stal
jeden z nejoblibenéjsich prfistroji na trhu.
EuroSabre II nabizi pfesné manudlni vyvazeni pidy, rezim audio se tiemi
identifikacnimi tony a dva specidlni médy Iron ID a Blank. Detektor se vyznacuje
hlubokym dosahem a skvélou citlivosti. Pfesto je ale maximalné jednoduchy na
ovladani. Pro mnoho hledact je tento detektor doslova kultovni zalezitosti, zejména
diky ndleztim tohoto lehouckého, zhruba kilového pfistroje.

Doporucena maloobchodni cena . —
3*¥rozsahu nastaveni vlivu GB

o  Ultra lehky detektor
. T tény ID
Zaruka 3 roky

Sonda 30x25 cm 2D

13990 K¢

Specifikace

Frekvence 10,6 kHz
Sonda 9x10 2D

Délka kabelu=292 cm

Hmotnost=1 kg n
Konektor pro sluchatka 1/4 "Stereo i ““N‘@“"’"’ "
Provozni rezim ED 120 Tichy diskrimina¢ni TEST pISC  moni [
Rezim Blank don:

Rezim Iron ID
Audio ID
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Inteligence se snoubi s jednoduchosti

Pouzivat DeLeon je velice snadné a i kdyz je to profesionalni detektor, je to
také pristroj “zapni a jdi”. Tento inteligentni pfistroj je vybaven digitalnim
zpracovanim signdlu. Diky Tesoro VID (Visudlni identifikaci) detektor vzorkuje
signdl a poskytuje udaje pro pét sloupcovych grafti, které oznacuji typ materidlu a
také pro dvoumistné identifikacni ¢islo maxima VDI signalu.

Funkce

o Vizualni identifikace (VID)
o Hloubka identifikace néalezu
« Péti segmentovy sloupcovy graf identifikace
e Dvoumistna identifikace ID
o Ukazatel stavu baterie

o Nastavitelna délka

o Lehkda konstrukce

o Automaticky rezim GB

"« Zaruka 3 roky

14900 K¢

Doporucena maloobchodni cena

e

g &
nss |z
¢

ol oo

Specifikace

Frekvence 10 kHz
Sonda 9x8“ (23x20 cm) koncetricka
Délka kabelu 92 cm
Hmotnost =1,4kg

Konektor prosluchatkal/4"Stereo

Provozni rezim All Metal
Tichy diskriminac¢ni
rezim ED 120
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Inteligence se snoubi s jednoduchosti

Pouzivat DeLeon je velice snadné a i kdy?z je to profesionalni detektor, je to
také pristroj “zapni a jdi”. Tento inteligentni pfistroj je vybaven digitalnim
zpracovanim signdlu. Diky Tesoro VID (Visudlni identifikaci) detektor vzorkuje
signal a poskytuje udaje pro pét sloupcovych grafi, které oznacuji typ materialu a
také pro dvoumistné identifikacni ¢islo maxima VDI signalu. Verze 12x10" 2D je
osazena novou 2D sondou rady EPSILON.

Funkce

o Vizualni identifikace (VID)

o Hloubka identifikace ndlezu

« Péti segmentovy sloupcovy graf identifikace
e Dvoumistna identifikace ID
o Ukazatel stavu baterie

o Nastavitelna délka

o Lehkda konstrukce

o Automaticky rezim GB
Zaruka 3 roky

15900 K¢

Doporucena maloobchodni cena

e

g &
nss |z
¢

P

Specifikace

Frekvence 10 kHz
Sonda 12x10 2D (30x25 cm)
Délka kabelu 92 cm

Hmotnost =1,5kg
Konektor prosluchatkal/4"Stereo
Provozni rezim All Metal
Tichy diskriminac¢ni
rezim ED 120




Informace a sila

Ziskejte nejlepsi detektor Epsilon série s vizudlni a audio identifikaci, Notch
filtrem, automatickym vyvazenim vlivu pidy v diskrimina¢nim rezimu a
manualnim vyvazenim v rezimu All Metal.VID (Visual Identification) systém
Cortese funguje dvéma zpisoby: detektor vzorkuje cile a poskytuje informaci v
deviti sloupcovych grafech. Zaroven prinasi dvouciferné ID v bodé maximalni
sily signdlu. Kromé rozsdhlych informaci, které poskytuje VID, se Cortes mtize
pochlubit velmi propracovanym audio rezimem deviti rGznych tént pro
jednotlivé vodivostni skupiny. Nikdy se nemusite rozhodovat dvakrat.

Funkce

»  9sloupcovych graft

o 2 mistné identifikacni ¢islo

« Hloubka nalezu

e  Multiténova ID

o  Zaruka 3 roky

e  Manualni rezim vyvazeni
vlivu ptady pro All Metal

\ o  Automaticky rezim

vyvazeni vlivu pady pro
diskriminacni rezim

19900 K&

Doporucend maloobchodni cena

@oxred ® Specifikace
| ) Frekvence 10 kHz
Sonda 9x8" (23x20 ¢cm) koncentricka
Délka kabelu 92 cm
Hmotnost =1,5kg
Konektor pro sluchatka 1/4
"Stereo Provozni rezim All Metal
Tichy diskrimina¢ni ED 120
Uzky Notch
Siroky Notch
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(FORTES

Informace a sila

Ziskejte nejlepsi detektor Epsilon série s vizudlni a audio identifikaci, Notch
filtrem, automatickym vyvdzenim vlivu ptdy v diskrimina¢nim rezimu a
manualnim vyvazenim v rezimu All Metal.VID (Visual Identification) systém
Cortese funguje dvéma zpisoby: detektor vzorkuje cile a poskytuje informaci v
deviti sloupcovych grafech. Zaroven prinasi dvouciferné ID v bodé maximalni
sily signdlu. Kromé rozsdhlych informaci, které poskytuje VID, se Cortes mtize
pochlubit velmi propracovanym audio rezimem deviti rGznych tént pro
jednotlivé vodivostni skupiny. Nikdy se nemusite rozhodovat dvakrat.

Funkce

e 9sloupcovych graft
o 2 mistné identifikacni ¢islo
« Hloubka nalezu

e  Multiténova ID

e  Zaruka 3 roky

e  Manualni rezim vyvazeni
vlivu ptady pro All Metal
Automaticky rezim
vyvazeni vlivu pady pro
diskriminacni rezim

20490 K¢

Doporucend maloobchodni cena

Specifikace

Frekvence 10 kHz
Sonda 12x10" 2D (30x25
cm) Délka kabelu 92 cm
Hmotnost = 1,6 kg
Konektor pro sluchatka 1/4
"Stereo Provozni rezim All Metal
Tichy diskrimina¢ni ED 120

Uzky Notch
Siroky Notch " : ﬁ | F [
| |m i




EPSILON
Doplnkové sondy

(5-pin)

Vsechny civky jsou k dispozici s kabelem dlouhym 92 cm nebo 240 cm

7RW-SW-E

7" (18 cm) 2D
bila

i 2640 K¢ s DPH.
Vcetné krytu sondy.

8.5RW-LW-E 12x10W-SW-E 11x8RDS-2D

85" (22 cm) - 12x10"(30x25 cm) 2D I
§ Tesold

§) | 2Dbid < / bila nebo cernd 2D Zernd.
2 3480 K¢sDPH. | 0

7 / 4180 K¢ s DPH.
Vcetné krytu sondy. / / Véetnd krytu sondy.

3990 K¢ s DPH.
Vcetné krytu sondy.

4RC-SW -E S-5.75RC-SW-E
4" (10 cm) 5.75” (15 cm)
koncentricka bila. koncentricka bila
7\ nebo Seda.
A {

.) 2640 K¢ s DPH. ) 2640 Ké's DPH.

Vcetné krytu sondy. Vcetné krytu sondy.
9x8C-SW-E 12x10C-SW-E

8” (20 cm) % 9x8"(23x20 cm) _ o™ 12x10"(30x25 cm)

 koncentricka bild ¢ ( koncentricka bila. 7 / koncentricka bila.
e { € 3490 K¢ s DPH - r | 4500 k¢ s DPH

3480 K¢ s DPH. L gt W, i .‘ :
oo L Vcetné krytu &\ [ Vietnékrytu

Vcetné krytu : ¢

sondy. ' sondy. A, «"  sondy.
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Funkce

o Variabilni konstrukce

o Hloubka ponoru az do 60 metrti
o Rezim vyvazeni soli

o Zéruka 3 roky

Ve sladké vodé je nejlepsi

Tiger Shark je mozna nejlepsi podvodni detektor do ,,sladké” vody na trhu.
Tento na obsluhu jednoduchy pfistroj je vyrabén s diirazem na to, ze hledaci chtéji
v terénu piedev$im hledat. Zddné memorovéani ovladacich prvki, ani
specialni ovladaci prvky nebo techniky. Tiger Shark po pfepnuti
do ,,slaného” médu prestavi kompletné nastaveni Ground Balance
a zacne filtrovat sole, misto mineralt. Detektor mtize byt
ponoten az do hloubky 60 metri a 1ze ho vybavit
bud sondou 8 nebo sondou 10“. Sluchatka
jsou soucasti detektoru.

18990 K¢

Doporucena maloobchodni cena

Specifikace

Frekvence 12 kHz
Sondy dle vybéru 8 "/ 10,5" koncentrické
Délka kabelu 240 cm’
Hmotnost = 2,4 kg
Vodotésna sluchatka
Provozni rezim Pomalu preladovany All
Metal Rychle preladovany All

Metal
__ E/ >

Tichy diskrimina¢ni mod



Funkce

Variabilni konstrukce

Hloubka ponoru az do 60 metrt
Nastavitelné audio

Zaruka 3 roky

Poklady v hlubinach

Sand Shark je perfektni spole¢nik pro potapéni v mofi nebo pohybu po slanych
plazich kde pro standartni detektory casto nastane doslova peklo.
Shark pouziva pulsni technologii pro odstranéni problému s vyskytem velkého

umoznuje kontrolovat §itku pulsu

pro lepsi kontrolu nad do sahem detektoru, jste
schopni si prizpusobit audio odpovéd detektoru,
kde lze zvolit jak jednotlivy ton, tak
modulovanou odpovéd s VCO.

U detektoru si mutzete

vybrat mezi dvéma sondami

8“a 10,5%. Ponor je mozny az

do hloubky 60 metrii a

1 7990 k \ “ chatkajsou soucasti detektoru.

Doporucena maloobchodni cena

Specifikace

Frekvence 600 pps
Sonda dle vybéru 8“
nebo 10,5¢
Délka kabelu 240 cm
Vaha = 2,4kg
Vodotésna sluchatka
Provozni rezim All Metal



Nikdy nemines cil

Cibola je vykonny detektor typu ,,zapni a jdi”. Pouziva Delta sondy spolecné pro
detektory Tejon, Vaquero a Lobo ST. Detektor ma automaticky rezim odmitani
minerald, stravite tak vice casu hledanim a méné pfenastavovanim riznych typa
pud. Je idedlni pro hledani s prateli, jelikoz detektor umoznuje posun frekvence a
Vy si mlzete vybrat mezi tfemi moznostmi.

Mezi velice zajimavé funkce patii ,,Super ladéni®, které vyrazné prida na citlivosti a
Vase Cibola se dostane citlivosti a dosahem na troven podstatné drazsich pristrojt
a pfitom za zlomek ceny a vahy.

Funkce

o Vestavény mineralizaéni filtr
o Vestavény mineraliza¢ni filtr
o Nastavitelna délka
o Tiiroky zaruka

10990 K¢

Doporucena maloobchodni cena

Specifikace

Frekvence 14,3, 14,5, 14,7 kHz
Sonda 9x8" (23x20cm) koncentrickd
Délka kabelu = 93 cm
Weight = 2.41bs
Konektor pro sluchatka 1/4 "Stereo
Provozni rezim Pinpoint
All-Metal
Tichy diskriminac¢ni
ED 120




Nikdy nemines cil

Cibola je vykonny detektor typu ,,zapni a jdi”. Pouziva Delta sondy spolecné pro

detektory Tejon, Vaquero a Lobo ST. Detektor ma automaticky rezim odmitani
mineralq, stravite tak vice casu hledanim a méné pfenastavovanim riznych typa
pud. Je idedlni pro hledani s prateli, jelikoz detektor umoznuje posun frekvence a
Vy si mlzete vybrat mezi tfemi moZnostmi.
Mezi velice zajimavé funkce patii ,,Super ladéni®, které vyrazné prida na citlivosti a
Vase Cibola se dostane citlivosti a dosahem na uroven podstatné drazsich pfistroji
a pritom za zlomek ceny a véhy. Cibola 12x10" 2D je vybavena novou \
sondou 12x10" 2D pro fadu DELTA

Funkce

o Vestavény mineralizaéni filtr
o Vestavény mineraliza¢ni filtr
« Nastavitelna délka
Tti roky zaruka

11990 K¢

Doporucena maloobchodni cena

Specifikace

Frekvence 14,3, 14,5, 14,7 kHz
Sonda 12x10" (30x25 cm) 2D
Délka kabelu = 93 cm
Hmotnost = 1,1 kg
Konektor pro sluchatka 1/4 "Stereo
Provozni rezim Pinpoint
Tichy diskriminacni
ED 120



Najde vSe

Vaquero je velmi efektivni detektor a pritom extrémné lehky. Muzete se vénovat
vSem obortim vyhledavani, at uz hledate mince, vale¢né artefakty nebo archeologii.
Vaquero ma plnou kontrolu funkci, které z tohoto detektoru délaji vynikajici
vSestranny stroj. Manudlni vyrovnani vlivu ptidy umozni uzivateli si pfistroj
prizptsobit ve véech pidnich podminkach a to i ve vysoce mineralizovanych.
Stejné jako Cibola, i Vaquero pouziva funkci super ladéni a

frekven¢ni posun pfi hledani s prateli.

Funkce

e Manudélni odladéni GB
o Nastavitelna délka

e Ultra lehka konstrukce
e Zaruka 3 roky

12990 K¢

Doporucena maloobchodni cena

Specifikace

Frekvence 14,3, 14,5, 14,7 kHz
Sonda 9x8" (23x20 cm) koncentricka
Délka kabelu = 92 cm
Hmotnost = 1,1kg
Konektor pro sluchatka 1/4 "Stereo
Provozni rezim All Metal
Metal
Tichy diskrimina¢ni
ED 120




Jde hluboko - rozhoduje se rychle - pozna spravny cil

Tejon je vybaven dudlnim diskriminatorem, ktery se ovlada spodnim prepinacem.
Detektor tak umoznuje unikatni dvoji kontrolu cile. U Tejona si miZete nastavit
frekvenci audio ténu tak, aby odpovéd detektoru odpovidala pravé Vasemu sluchu. S
Tejonem se dostane velice hluboko a pfitom je extrémné citlivy na malé cile. Detektor
Vam dava vSechny informace, abyste se mohli spravné rozhodnout, zda kopat nebo ne
a navic to déla velmi rychle a efektné.

Funkce

« Manualni odladéni pady

« Nastavitelna audio odpovéd
o Nizka vdha

o Nastavitelna délka
Dualni diskriminace

17900 K¢

Doporucena maloobchodni cena

Specifikace

‘ \E} @ 5¢
Frekvence 17,2 kHz | gj:j ron, s

Sonda 11x8“ (28x20 cm) koncentrickd
Délka kabelu 92 cm
Hmotnost = 1,4 kg
Provozni mddy
Pomalu preladovany All Metal

Rychle preladovany All
Metal

Tichy diskrimina¢ni ED
180 dudlni



Jde hluboko - rozhoduje se rychle - pozna spravny cil

Tejon je vybaven dudlnim diskriminatorem, ktery se ovlada spodnim prepinacem.
Detektor tak umoznuje unikatni dvoji kontrolu cile. U Tejona si muZete nastavit
frekvenci audio tonu tak, aby odpovéd detektoru odpovidala pravé Vasemu sluchu. S
Tejonem se dostane velmi hluboko a pfitom je extrémné citlivy na malé cile. Detektor
Vam déva véechny informace, abyste se mohli spravné rozhodnout, zda kopat nebo ne
a navic to déla velmi rychle a efektné.

Verze Tejonu se sondou 12x10" 2D pro detektory kovii fady DELTA,
Vam prinese hloubkovy bonus navic a také vétsi pokryti
bez ztraty citlivosti na nejdrobnéjsi cile.

Funkce

« Manuadlni odladéni pudy
« Nastavitelna audio odpovéd
o Nizka vaha
o Dualni diskriminace
| « Zaruka 3 roky

18500 K¢

Doporucend maloobchodni cena

Specifikace

‘ \E‘\ @ 5¢
Frekvence 17,2 kHz | gj:j ron, 5

Sonda 12x10“ (30x25 cm) 2D

Délka kabelu 92 cm

Hmotnost = 1,5 kg

Konektor pro sluchatka 1/4 "Stereo

Provozni mdédy Pomalu preladovany All

Metal Rychle preladovany All Metal
Tichy diskrimina¢ni ED

180 Dualni




Super TRAQ

Pripraven na cokoli a s chuti na zlato

Lobo Super TRAQ je neuvéfitelné vSestranny detektor kovii, ktery triumfuje pfi
hledani drobnych zlatych valounk a také v geologii. Dopfejte si detektor, ktery se
prizptisobi v jakékoli ptidé! Lobo ST je navrzeno tak, aby bylo nejlepsi pro hledani
zlata. Je ale skvélé i pfi hledani minci, archeologie nebo vale¢nych artefaktt.
Poradi si na slané plazi nebo ¢edicové lokalité diky specialnim filtrim a pfesto, ze
je to detektor na zlato, je to jeden z nejvSestrannéjsich detektort na trhu.

Funkce

. Procesorem neustéle
vyhodnocované
N odladovani vlivu pady

Suuli
19900 K¢

Doporucena maloobchodni cena

Variabilni umisténi
boxu elektroniky

o Nastavitelnd délka

Zaruka 3 roky

Specifikace
Frekvence 17,5 kHz
Sonda 11x8“ (28x20 cm) 2D
Délka kabelu 240 cm
Hmotnost = 1,6 kg
' Konektor pro sluchatka 1/4 "Stereo
. Pracovni médy  Provozni rezim All
Metal
Tichy diskrimina¢ni ED
180

Bezpohybovy Pinpoin / m f f
b —2 R —
/ 7 S




Super TRAQ

Pripraven na cokoli a s chuti na zlato

Lobo Super TRAQ je neuvéfitelné vSestranny detektor kovii, ktery triumfuje pfi
hledani drobnych zlatych valounk a také v geologii. Dopfejte si detektor, ktery se
prizpasobi v jakékoli ptidé! Lobo ST je navrzeno tak, aby bylo nejlepsi pro hledani
zlata. Je ale skvélé i pfi hledani minci, archeologie nebo vale¢nych artefakt.
Sonda 12x10" 2D pro fadu detektorid DELTA ptfinasi detektoru
vetdi dosah a pokryti a pritom bez ztraty citlivosti na nejdrobné;jsi
cile.

Funkce

e Procesorem rizena GB

o Variabilita boxu
elektroniky

o Nastavitelna délka

Zaruka 3 roky

Specifikace
Frekvence 17,5 kHz

Sonda 12x10“ (30x25 cm) 2D
Délka kabelu 240 cm
Hmotnost = 1,7 kg

. Konektor pro sluchatka 1/4 "Stereo

" Provozni rezim All Metal

Tichy diskriminac¢ni
ED 180

Bezpohybovy Pinpoint ﬁ b f S
/ .
— i —
o > >




& Jesor

Doplnkové sondy

(4-pin)

Vsechny civky jsou k dispozici s kabelem dlouhym 92 cm nebo 240 cm

5.75RW-SC-D 8.5RW-LW-D
y . 5.75” (15 cm) 8.5” (22 cm)
(ol 2D cernd ’ 2D bila
1 g Karbon =
. 3480 K¢ s DPH 3480 K¢ s DPH
Véetné krytu sondy I ATyAn SN e
10EW-LW-D S-12x10W-SC-D 11x8RDS-2D
10” (25 cm) 12x10” (30x25cm) 11x8” (28x20 cm)
2D bila \ 2D cernd "R\ ¢emi2D
2 Karbon
3600 K¢ s DPH
Véetné krytu sondy 4180 K¢ s DPH 3990 K¢ s DPH
Vetné krytu sondy Véetné krytu sondy
S-5.75RC-SC-D S8RC-LB-D 12x10C-SW-E ’
5.75” (15 cm) ¢ernd 8” (20 cm) hnéda 12x10"(30x25 cm)
N koncentricka koncentricka koncentricka bild.
¥ Teso®
Karbon
i<
: 3480 K¢ s DPH 3480 K¢ s DPH 4500 K¢ s DPH.

Vcetné krytu

Vcetné krytu sondy Véetné krytu sondy L p
. sondy.

Marek Mlejnsky www.lovecpokladu.cz
Masarykovo ndm. 18

Jilové u Prahy 25401 +420731 102 713




“Tesord

Osobni prislusenstvi

Tricko Tesoro

® S) M) L) XL) XXL _299 Ké S DPH
2 XXXL- 320 K¢ s DPH

Basebalka
299 K¢ s DPH

Klobouk
299 K¢ s DPH

Zastéra K 1
Oddé¢lené kapsy na nélezy a odpady apsa na naezy
v Oddélené kapsy na nalezy. Misto
240 K¢s DPH pro dohledavacku a kapsa se zipem.

399 k¢ s DPH

Distributor detektort Tesoro Autorizovani dealefi v CR a SR
v Ceské a Slovenské republice

Marek Mlejnsky VSsechny prodejce najdete na adrese:
Masarykovo nam. 18, Jilové u Prahy

www.lovecpokladu.cz Tel: 731 10 27 13 www.lovecpokladu.cz/kontakt



¥ SJeso0

Prislusenstvi pro detektory

Opaskova kapsa na box
elektroniky

ABS SpOdl‘ll’ tYé Opaskova kapsa na box
S e el R elektroniky pro detektory kovi
el Lobo Super TRAQ, Tiger Shark
O ey | a Sand Shark
600 K¢ s DPH 3
399 K¢ s DPH
Kryt boxu "M" Kryt boxu "V"
s Odolny proti vodé, kompatibilni Odolny proti vode,
s krytem elektroniky na: kompatibilni s krytem
Compadre - Silver — Cibola elektroniky na:
- Vaquero - Golden - Cortes — DeLeon - Tejon
Outlaw-EuroSabre 11 360 K&s DPH

360 K¢ s DPH

‘-4#_—-/ - . ; Tp

Bag na detektory ,M" Bag na detektor ,,Dlouhy*

Bag na rozlozeny detektor Luxusni bag, do kterého se vejde detektor,
kovti aniz byste jej museli rozebirat

660 K¢ s DPH 980 K¢ s DPH




i

Vince Gifford, President a majitel spole¢nosti

Vasen pro elektroniku ve spojeni s hledanim pokladu vytvari silné spojeni. Je to presné
to, co charakterizuje detektory Tesoro a na$ pristup k hledani. Tesoro bylo zalozeno v roce
1980 Jackem Giffordem a jeho manzelkou Myrnou v Phoenixu (Arizona). Jack zdédil svoji
lasku k hledani po svém dédeckovi, Morganu Gifforddovi, ktery v 19. stoleti prozil zlatou
horecku. Jack a Myrna méli dva syny, Vince a Jamese, ktefi oba pokracovali v rodinné
tradici.

James a Vince vyrostli v prostfedi hledact a historie, a také rodinného podniku.
Pokracovali dél ve vyvoji detektorti Tesoro a kdyz v roce 2004 odesli Jack a Myrna na
odpocinek, prevzali spolecnost. V roce 2008 odesel ze spolecnosti James a Vince se
stal prezidentem a majitelem celé spole¢nosti Tesoro.

Rodina Giffordt vytvorila velice dobfe pracujici rodinny podnik, ve kterém se
uplatiiuji po generace ziskané zkuSenosti. Tesoro pracuje s nejmodernéjsimi
technologiemi, ale nasi snahou je vzdy navrhovat a vyrabét detektory co
nejjednodusi, které jsou maximalné spolehlivé, vysoce efektivni a pfitom levné.

Zaruka na detektory Tesoro v EU je 3 roky. Na vSechny typy detektorti Tesoro ale

poskytujeme dozivotni pozarucni servis. At uz byl Vas detektor vyroben v roce 1985
nebo 2010, dostane se mu u nas stejné péce.

WWW lovecpokladu CZ Vas lokalni autorizovany dealer

+420731102713

Marek Mlejnsky
Masarykovo nam. 18
Jilové u Prahy 25401
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