
J E D N O D U C H Ý  A L E  V Ý K O N N Ý

Plně vodotěsný
Krytí  IP68, vodotěsnost do 5 m (16 stop)

Technologie Multi-IQ®
Osvědčená technologie simultánního vícefrekvenčního provozu

Dobíjecí baterie
10hodinová doba provozu s dobíjecí  ithium-iontovou baterií

Inteligentní diskriminace
30 diskriminačních segmentů, 119 ID cílů Irin Bias (3 úrovně na 
460) (4 úrovně na 560)

Lehký
360 a 460: 1,16 kg (2.6 lbs)
560: 1,26 kg (2.8 lbs)

Podsvícení
Červené LED podsvícení ovládacího panelu a LCD

Pokročilá zpětná vazba k cíli
Nízkolatenční Bluetooth LE® Audio a vibrace rukojeti (460/560)

Jasná tónová odezva
Pět cílových tónů s regulací hlasitosti pro železné kovy (560)



www.minelab.com
MINELAB®, VANQUISH®, Multi-IQ®, V8X™, V10X™, and V12X™ jsou ochranné známky 
společnosti Minelab Electronics Pty. Ltd. Obrázky a grafika v tomto dokumentu slouží pouze 
pro ilustrační účely. Konfigurace produktu se může lišit od zobrazené konfigurace. Viz 
manuál s podrobnými pokyny k obsluze.

4907-1073-EN-1

VANQUISH 560 PRO-PACK vychází ze standardního modelu VANQUISH 560, ale liší se v následujícím:  Obsahuje 
bezdrátová sluchátka ML60 s technologií Bluetooth® LE a nízkou latencí a cívku V8X 8" × 5" Double-D s krytem. 
Neobsahuje drátová sluchátka s konektorem 3,5 mm (1/8").

Bluetooth® LE Audio s kodekem LC3 poskytuje rychlejší zvuk pro pohlcující zážitek z detekce.                   
Nekompatibilní se standardními zařízeními Bluetooth.

Vybavení se může lišit v závislosti na modelu nebo položkách objednaných s vaším detektorem. Minelab si vyhrazuje 
právo reagovat na průběžný technický pokrok zavedením změn v designu, vybavení a technických vlastnostech 
kdykoli. Nejnovější specifikace vašeho detektoru VANQUISH naleznete na adrese: www.minelab.com. 

Režim vyhledávání Park, Pláž, All-Metal Park, Pole, Pláž, Uživatel. profil Park, Pole, Pláž, Uživatel. profil

All-Metal tlačítko Ne Ano

Uživatelský profil Ne Ano

Provozní frekvence (kHz) Multi-IQ®

Potlačení rušení Auto (19 kanálů)

Bluetooth Audio Ne Ano

Iron Bias Pevný 3 úrovně 4 úrovně

Ovládání citlivosti 5 úrovní 10 úrovní

Ovládání hlasitosti 5 úrovní 10 úrovní

Hlasitost železa Pevná 10 úrovní

Přijmout Odmítnout Ne Na segment

Cílové tóny 3 tóny (nízký, střední vysoký) 5 tónů

Diskriminační segmenty 6 segmentů 30 segmentů

Notch diskriminace Ne Ano

Pinpoint Ano

ID cílů -19 až 119

Hloubkoměr 5úrovní

Délka Rozložený:  142  cm  (56  palců) /  Složený:  79,5  cm  (31,2  palců)

Hmotnost 1.16 kg (2.6 lbs) 1.26 kg (2.8 lbs)

Displej Monochromatický LCD Monochromatický LCD s červeným LED podsvícením

Podsvícení Ne Vypnuto/Nízké/Vysoké

Svítilna Ne Zapnuto/Vypnuto

Vibrace Ne Zapnuto/Vypnuto

Dodávaná cívka V10X 10"×7" Double-D Coil V12X  2"× 9" Double-D Coil

Zvukový výstup Vestavěný reproduktor, Kabelová  
sluchátka s 3,5mm konektorem

Vestavěný reproduktor, Kabelová  sluchátka s 3,5mm 
konektorem, Bluetooth® LE Audio

Dodávaná sluchátka Ne Drátová  sluchátka

Dodávané baterie Interní lithium-iontová dobíjecí baterie

Další
dodávané
příslušenství

Loketní opěrka s páskem 
Magnetický nabíjecí kabel USB-C 

Rychlý start návod

Loketní opěrka s páskem 
Drátová  sluchátka

Magnetický nabíjecí kabel USB-C 
Rychlý start návod

Vodotěsnost Plně vodotěsný až do 5 m (16  stop)

Rozsah provozních teplot –10°C až +40°C (+14°F až +104°F)

Rozsah skladovacích teplot –20°C až +70°C (–4°F až +158°F)

Klíčové technologie Multi-IQ® Multi-IQ, Low-Latency Bluetooth® LE Audio

Technická 
specifikace

Rychlý start návod
Všechny

V12X™
12" × 9" Double-D cívka 

s krytem
560 a 560 PRO-PACK

V10X™
10" × 7" Double-D cívka 

s krytem
360 a 460

V8X™
8" × 5" Double-D cívka

s krytem
560 PRO-PACK

Drátová
sluchátka
460 a 560

ML60 Bluetooth®
LE Audio bezdrátová sluchátka

560 PRO-PACK

Loketní opěrka
s páskem
Všechny

USB-C Magnetický 
nabíjecí kabel

Všechny

Co je v 
balení




