


r UVOD
Dékujeme, Ze jste si vybrali a zakoupili detektor Nokta FORS CoRe.

Detektor FORS CoRe byl vyvinut zkuSenym tymem expertli spolecnosti Nokta. Je to
pokrokovy, profesionalni detektor kovii, navrzeny specialné pro potteby hledaci zlata.

Spole¢nost Nokta se zabyva vyrobou detektort kovi jiz od roku 2001 a hraje klicovou roli pfi
rozvoji tohoto odvétvi, predev§im diky pouzivané Spickové technologii a profesionalnimu
pristupu.

Spolecnost Nokta nabizi svym zakazniklim po celém svété vysoce kvalitni vyrobky a sluzby.
Detektory Nokta jsou vyrabény dle principii ochrany Zivotniho prostiedi a odpovédnosti
spolecnosti za spokojenost zakaznikl s diirazem na vysokou kvalitu vyrobkd.

Spolec¢nost Nokta si klade za cil zlistat leaderem ve svém oboru a nadale si zaslouzit ziskanou
davéru zdkazniki, a aby detektory Nokta byly vzdy uptednostiiovanou volbou pii vybéru toho
spravného detektoru kova prave pro Vas.
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= UPOZORNENI N

PRAVNI UPOZORNENI
» Pouzivejte detektor v souladu se vSemi platnymi zakony a piedpisy. Nepouzivejte bez oficialniho
povoleni detektor na soukromych pozemcich, historickych pamatkovych mistech a ve vojenskych
zonach. Vzdy informujte ptisluSné organy o nalezech s historickou nebo kulturni hodnotou.

UDRZBA DETEKTORU
» Detektory Nokta jsou vysoce kvalitni elektronické piistroje. Pfed sestavenim a pouzitim detektoru
si dobte proctéte navod k pouziti.

» Nevystavujte detektor ani civku velmi teplym nebo chladnym podminkam na delsi dobu.
(Skladovaci teplota by se méla pohybovat v rozmezi: 0°C (32°F) — 40°C (104°F).)

» Neponofujte piistroj ani jeho piislusenstvi (kromé civky) do vody.
Nevystavujte pfistroj zbytecné vysoké vlhkosti.

» Chrante detektor pred narazem, predevsim béhem transportu.

» Nepokousejte se sami rozebirat ani opravovat detektor. Pii neopravnéném zasahu zanika zaruka
v plném rozsahu. Detektor odeslete na opravu do autorizovaného servisniho stifediska nebo prodejny.

/—4\ Nepouzivejte detektor uvniti budov. Je zde
o mnoho kovovych a elektromagnetickych
DU predméti, které bude detektor neustale

LE signalizovat. Pozivejte pfistroj venku
ZI na otevieném prostranstvi.

TE v . .
Zaructe, aby dalsi detektor nebo jina
elektromagneticka zafizeni nebyla pfilis blizko

o _a u sebe. (Udrzujte odstup alespon 10 m (33 ft.).)

DUJ | Behem prace s detektorem, nenoste u sebe zadné
kovové predméty. Pii chlizi drzte detektor co
LE nejdale od bot. Pfistroj mize signalizovat kovové
71 pfedméty na obuvi, obleceni, hodinky atd.

Pro uzivatele v Evropské unii:

Nevyhazujte detektor ani jeho ¢asti do komunalniho

odpadu. Symbol $krtlé popelnice zna¢i, Ze piistroj nepatii

do bézného odpadu. Odevzdejte jej k recyklaci

do sbérného dvora, kde bude zlikvidovan v souladu

s mistnim viidnim nafizenim a pozadavky Zivotniho PROHLASENI FCC : Zatizeni spliiuje podminky Césti 15 FCC Piedpist.

prostfedi. Provoz zafizeni je vazan dvéma podminkami: (1) zafizeni nesmi zptiisobovat
§kodliva rueni, a (2) zafizeni musi akceptovat pfijata ruseni, véetné ruseni,
které mize zpisobit nezadouci funkei.
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Pripojte pravou/levou loketni opérku k S-ty¢i pomoci
Sroubtl a matic jak je to zndzornéno na obrazku. Dejte
pozor, abyste Srouby pfili§ neutdhli, radéji je ponechte
volnéjsi. Dotahnete je, az s pripojenim ovladaciho boxu.

X A

2) Rucka a S-ty¢
3) Pravé/leva loketni

|
opérka I r/@
4) Remen loketni opérky [l
|

5) Sonda |
6) Teleskopicka ty¢ |
]

7) Srouby, matice a |: 0
tésnéni IS

8) 3 kabelové svorky o
9) 4 AA baterie

10) Sluchétka tiﬂ

1) Ovladaci box 4 ]
I

Vsuiite ovladaci box do kolejnicky z druh¢ strany
loketni opérky a zatlate vpted. Zajistéte dotazenim
Sroubu. Pripevnéte femen loketni opéry do otvori

v loketni opérce.

\ 1 ’
R wovepoidatuc: S
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1)Pro pfipojeni teleskopické tyce

k S-ty¢i, nejprve uvolnéte zamek tyce.
2)Pridrzte a stlacte kovovy kolik.
Vlozte teleskopickou ty¢ do S-tyce
zaklapnéte kolik do spravné diry.
3)Zajistéte dotazenim zamku.

4)Pak upravte délku tyce dle Vasi
vy$ky a zajistéte dotazenim zdmku.

% Py

1)Umistéte podlozky do otvoru

na konci teleskopické tyce.

2) Spojte civku s teleskopickou ty¢i,
jak je znadzornéno na obrazku.
3)Zajistéte utazenim Sroubu a
kiidlovych matic.

%

"\\

~

)
Obtocte kabel civky okolo tyce, jak je
znazornéno na obrazku. Zapojte ho
do zasuvky pod ovladacim boxem.
Zajistéte oto¢enim konektoru.

Kabel nesmi byt pfili§ utazeny.
Vlozte kabel od rukojeti do zasuvky
pod ovladacim boxem s ozna¢enim
(HANDLE) a zajistéte otocenim
konektoru. Nakonec zajistéte kabel
na ty¢i ttemi kabelovymi svorkami
na tfech riznych mistech.

M oy
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-' Délka tyGe neni spravna. ‘i
Je velmi dilezité nastavit délku tyce dle Vasi vysky,
aby hledani nebylo nepohodIné a spojené se zbyte¢nym
ohybanim, napinam a inavou.

LS J

I\VNY POHYB CiVKOU

E)ravny pohyb civkou !:ran

Xy 4

Civka musi byt paralelné se zemi po celou dobu hledani.

Je dulezité pro ziskani spravnych vysledkd, drzet civku
paralelné se zemi.

/’I SPRAVNE DRZENI DETEKTORU

o

()

t Délka tyce je spravna. “

Nastavte délku tyce tak, abyste stali ve vzpiimené
poloze, Vase ruka byla uvolnéna a civka pfiblizné
5 cm (~2") nad zemi.

lsprévn}’/ thel civky k ! Esprévn}'/ thel civky k g ‘évn}’l thel civky k zet!

x‘é x; v
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5 BATERIE

Detektor je napéjen ctyfmi AA alkalickymi bateriemi.

Stisknéte zapadku, pak posuiite a sejméte kryt bateriového boxu. Vlozte baterie dle vyznacené polarity.

PInég nabité baterie umozni ptiblizné€ 25-30 hodin prace detektoru. Baterie riznych vyrobcti mohou mit
odli$nou zivotnost.

Nejlepsiho vykonu dosahnete pouzitim AA alkalickych baterii. Mlzete také pouzit kvalitni
nabijeci Ni-MH baterie. Nabijeci baterie s vys$i mAh kapacitou, které zaruci delsi praci detektoru.
Doporucujeme pouzivat baterie s minimalné 2500 mAh.

NiZKA KAPACITA BATERIQ

Ikona baterie na LCD panelu ukazuje stav baterii. Pokud jsou baterie témét vybité, zobrazi se
na displeji upozornéni. Po zobrazeni zpravy je zbyvajici as pro praci s detektorem nez se baterie
ipIné vybiji cca 3-4 hodiny. Cas se 1isi dle typu pouZitych baterii. Nabijeci Ni-MH baterie maji niZsi
nap¢ti, zprava se zobrazi diive a jejich zbyvajici ¢as bude delsi nez u alkalickych baterii.
Neovliviiyje to ale celkovy Cas

e s

ID cile 4 5

GEN

L A
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SEZNAMEN{ S DETEKTOREM B

TLACITKA

(1) VYPINAC - ON/OFF (VYP/ZAP):
Pro zapnuti detektoru prepnéte tlacitko do pozice (1). Zazni startovaci ton, a po té se na okamzik
zobrazi logo FORS CoRe. Pak se zobrazi na displeji hlavni obrazovka.

(2) TLACITKO GROUND TRACKING:

Je-li aktivni Ground Tracking (v pozici 1), bude detektor zaznamenavat zmény pudy a automaticky
upravovat Odladéni vlivu zemé (Ground Balance).

Neposttehnutelné zmény ve slozeni pudy ovlivni detek¢éni hloubku 1 diskriminaci, coz mize vylepsit
vykon pfistroje.

Vice informaci ohledné k Ground Tracking naleznete na stran¢ 19.

(3) PREPINAC MENU A NASTAVENI:
Tyto pfepinace umoziuji pfistup do menu a pohyb v ném a také zménu nastaveni.

Na hlavni obrazovce muzete oteviit nabidku menu stisknutim jednoho z tlaCitek pro pohyb
nahoru/dolti/+/-. MoZznost si vyberete pomoci Sipek nahoru/dolt a hodnotu zménite pomoci+ (plus) a -
(minus). Stisknutim v ur¢itém potfadi ma za nasledek resetovani tovarniho nastaveni nebo uloZeni
nastaveni. Vice informaci naleznete na stran¢ 30 (Vyrobni nastaveni a nastaveni pfi spusténi).
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SEZNAMENI S DETEKTOREM

Pokud stisknete a podrzite nekteré z téchto tlacitek pii spusténi, po zobrazeni loga Nokta se nactou

na obrazovku informace o systému, véetné verze softwaru a vyrobniho c¢isla pfistroje. Tyto informace
zlstanou na obrazovce, dokud neuvolnite stisknuté tlacitko. Informaci pouZzijete pii kontaktovani
servisniho stfediska.

(4) TLACITKO GROUND BALANCE — ODLADENI VLIVU ZEME:

Umoznuje odladit vlivy zemé automaticky nebo manudlné, ped nebo v prib¢hu vyhledavani.
Stisknutim a podrzenim tlacitka Ground Balance a zaroven pohybem nahoru a dola civkou muzete
rychle kdykoliv odladit vlivy zem¢. Kdyz stisknete a uvolnite tlacitko, miZete nastavit Ground
Balance manualné zménou hodnoty na displeji. Vice informaci naleznete na strané 16-20.

(5) TLACITKO PINPOINT:
Pouziva se pro presné urceni polohy cile. USetii Cas straveny pii kopani cile, protoze urci blize polohu
cile. Vice informaci naleznete na stran¢ 24.

(6) LED OSVETLENI:

Pouziva se pro osvétleni v noci nebo v temnych mistech. Osvétleni funguje, pokud je detektor zapnuty.
Pokud je LED osvétleni zapnuté, rychleji se vybiji baterie, proto jej pouzivejte pouze tam, kde ho je
treba.

(7) VYPINAC LED OSVETLENI:
Pouziva se k zapnuti/vypnuti osvétleni.

HLAVNI OBRAZOVKA

Na hlavni obrazovce muzete vidét vsechny informace, které¢ potiebujete pii vyhledavani — vyvazeni
vlivu zemé (Ground Balance), Pintpointing. Informace jsou nasledujici:

-

Béhem vyhledavani:

1) ID CILE

2) INDIKATOR ID CILE (HORIZONTALN{
MERITKO)

3)UROVEN MAGNETICKE MINERALIZACE
4) GROUND TRACKING ON/OFF

5) VYHLEDAVACI MOD nebo VAROVNA ZPRAVA
6) STAV BATERII

[N General Search

%) sk

B
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e SEZNAMENI S DETEKTOREM N

Béhem Ground Balancing:

1) HODNOTA GROUND BALANCE
2) GROUND BALANCE FINE TUNE VALUE

3) VYHLEDAVACI MOD ¢i VAROVNA ZPRAVA

4) GROUND TRACKING ON/OFF Pump The Coil
5) STAV BATERII

e

N

Béhem pinpointingu:

1) HLOUBKA CiLE , ,

2) NEGATIVNI/POZITIVNI INDIKATOR

3) UROVEN MAGNETICKE MINERALIZACE
4) GROUND TRACKING ON/OFF

5) STAV BATERII

e

| CISELNY DISPLEJ

rd Hodnota Ground Balance béhem odlad’ovani vlivu zem¢ a ID cile béhem
hledani, se okamzit¢ zobrazuje na ¢iselném displeji umisténém na rukojeti.
Odhadovana hloubka cile se objevi také na displeji béhem pinpointigu.

Kdyz naladite spravné nastaveni na LCD panelu ovladaciho boxu, mtzete
sledovat informace, které potfebujete na Ciselném displeji. Nemusite se
1 vracet a kontrolovat neustdle LCD panel. Coz je velmi komfortni béhem
I"'I". '.L vyhledavani.

Podsviceni ¢iselného displeje se zapne pouze, kdyz se zobrazi ¢islo.

-/I Setfi to energii.
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SEZNAMENI S DETEKTOREM

MENU

Obrazovka menu umoziuje piistup ke v§em nastaveni FORS CoRe. Do obrazovky menu se dostanete
stisknutim jednoho z tlacitek nahoru/dolii/+/- v hlavni obrazovce a upravite dle potifeb nastaveni
detektoru.

Dal$i moZnosti nastaveni:

FORS CoRe ma ctyr1 preddetinované vyhledavaci rezimy zalozené na typu pltdnich podminek a

cilech, které chcete vyhledavat. Béhem vyhledavani mizete vybrat jeden z téchto moda, a pokud
potiebujete, rychle upravit nastaveni v menu.

Jména vyhledavacich médu jsou zkratky GEN, DI2, DI3 a COG.
Vice se doctete v kapitole Rezimy vyhledavani (na stran¢ 15-16).

crruvost:  EEINIREED
Nastaveni ovlivinuje dosah detektoru a jeho stabilitu. Pouziva se k odstranéni elektromagnetickych

rusivych signali ptijatych z okolniho prostredi 1 vlivu zem¢.

Kazdy vyhledavaci méd mé vychozi hodnotu citlivosti v menu. Kdyz zménite vyhleddvaci rezim,
zobrazi se hodnota citlivosti pro novy rezim. Neovlivni to nastavenou hodnotu uzivatelem v jinych
rezimech.

Pro spravné nastaveni a detailni informace si proctéte kapitolu Citlivost a Threshold (str. 21).

Hodnota citlivosti je mozna nastavit od 1 do 99. Pro kazdy piednastaveny mod byla vybrana idealni
hodnota citlivosti. Hodnotu citlivosti je mozné zménit manualn¢.

THRESHOLD: [NERGKIE(0I9D) )] - PRAHOVY TON
Threshold se pouziva pro zvyseni citlivosti na mal¢ cile a vétsi hloubkovy dosah detektoru.
V bézném vyhledavacim modu (General Search mode), je nastavena hladina konstantniho zvuku

na pozadi na prahu slysitelnosti.
Pro vice informaci si proc¢téte kapitolu Citlivost a Threshold (str. 21).

ID MASKING: IRYINSNINE ] - MASKOVANT ID CILE
Kdyz s civkou prejdete nad cilem a signal cile je dost silny, tak se zobrazi dvouciselné ID cile
na Ciselném displeji a na LCD panelu.

Hodnota ID cile je od 0 do 99. ID cile je ¢islo produkované detektorem na zéklad¢ konduktivity cile.
Umoznuje predstavit si, co mtize byt cil.

Maskovani ID je schopnost detektoru ignorovat (neprodukovat varovny ton nebo ID) nechténych cilti.
Odmita geotermalni horniny (hot rocks) a kovy, jako je zelezo a hlinikové folie.

l\h NOKTA DETECTORS ™ www.lovecpokladu.cz ¢~ FORS/Str1l _,«I




SEZNAMENI S DETEKTOREM

Maskovani ID cile mazete upravit dle Vasich potteb. Kazdy méd mé vlastni hodnoty zamitnutého
ID cile v menu. Kdyz zménite mdd, zobrazi se hodnota ID, ktera je zamitnut4. Neovlivni to nastavené
hodnoty v jinych mdédech. Maskovani ID cile neovlivni rezim General Search.

Pro vice informaci o ID cile a jak pouzivat maskovani ID naleznete v kapitole ID cile a ID Masking
(str. 22-23).

FREKVENCE: JN01SIANG'E 03
Zména provozni frekvence detektoru se pouziva k odstranéni elektromagnetickych ruseni z okolniho

prostiedi nebo od jinych detektorti pracujicich v blizkosti ve stejném frekven¢nim rozsahu. Pokud je
detektor piili§ hlu¢ny, kdyz je civka ve vzduchu, mize to byt zplisobeno elektromagnetickym rusenim
nebo nastavenim vysoké citlivosti. Pokud predpokladate, Ze to zptsobuje elektromagnetické rusent,
muzete zménit frekvenci. Na vybér mate pét riznych frekvenci. Tovarni nastaveni je 03. Bézn¢, neni
mozné nastaveni frekvence ménit, je v Sedém ramecku v menu. Chcete-li zménu aktivovat, drzte
tlacitko pinpoint, stisknéte jedno z tlacitek nahoru/dold/+/-. Pak teprve muzete vybrat frekvenci
v menu a zménit.

DULEZITE! Zména frekvence miize ovlivnit vykon detektoru! Doporuujeme neménit frekvenci,
pokud to neni nezbytné nutné a radé¢ji ponechat na vychozim nastaveni.

VOLUME:W - HLASITOST
Ovladani hlasitosti umoznuje zvysit nebo snizit hlasitost piistroje na zakladé VaSich preferenci a

podminek prostfedi. Hladina hlasitosti mize byt nastavena od 0 do 20. Pokud zapnete detektor,
hlasitost bude nastavena na posledni pouzivané hodnoté. Nastaveni je spole¢né pro vSechny rezimy.
ProtoZe nastaveni hlasitosti ovliviiuje spotfebu energie, doporucujeme nenastavovat hlasitost zbytecné
moc vysoko.

Umoziuje zmenit audio frekvenct thresholdu a oznamovaci tony cile dle Vasich pozadavkl. Na vybér

je pét riznych audiofrekvenci v rozmezi od vysokych po nizké tony. Zména ténli neméni odezvu na
zelezo. Zména tonli je moznd pouze v modu General Search, DI2 a médu COG. V modu
Discrimination 3 (DI3) neni mozné meénit toény. Je mozné zménit audiofrekvenci tonu thresholdu
v General Search modu a tonu zlata/nezeleznych kovti v DI2 a COG médu.

JAS: BRIGHTNESS 08

Umoziiuje nastavit uroven podsviceni ciselného displeje na rukojeti a LCD panelu na ovladacim boxu
na zakladé Vasich pozadavki a podminek okolniho prostiedi. Uroven jasu lze nastavitod 0 do 20.
Nastaveni je spole¢né pro oba displeje, zména se projevi u obou. Pokud zménite jas v menu, zapne se
podsviceni na ¢iselném displeji a zobrazi se Cislo "88" Pokud zapnete detektor, jas bude nastaven na
posledni pouzivané hodnoté. Nastaveni je spole¢né pro vSechny rezimy.

2t
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SEZNAMENI S DETEKTOREM

Uroveii jasu na LCD obrazovce ovladaciho boxu vyrazné ovliviiuje spotiebu energie. Proto je
obrazovka podsvicena pfi vstupu do menu a Ground Balance, béhem samotné detekee je podsviceni
vypnuto. Urovei jasu &iselného displeje na rukojeti ovlivituje spotiebu energie malo. Ciselny displej
je podsviceny béhem detekce a pinpointingu. Pfedevsim, pokud pouzivate menu casto, doporuc¢ujeme
nastavit urovenl jasu na minimum ale tak, abyste dobfe jesté rozeznali informace, z divodu Setfeni
baterie.

VIBRACE: IBRATION 02
Detektor miize pr1 vyhledavani oznacit cil zvukem i vibracemi. Vibrace Ize pouzivat také samostatné,
bez zvukové odezvy. Pokud je vypnut zvuk, cil bude oznacovan vibracemi.

Uroveti vibraci Ize nastavit od 0 do 5.Pokud je nastavena 0, vibrace jsou vypnuty. KdyZ je nastavena
1-5, miizete zménit rychlost vibraci ve vSech rezimech. Pti nastavené urovni 1, detektor bude pouze
oznacovat urcité cile (mélce ulozené) a vibracni signal cilovych pfedmétii bude delsi. Pfi nastavené
urovni 5, bude pfistroj oznacovat vibracemi i mensi cile (hloubé&ji ulozené) a vibracni signal bude
kratsi. Rychlost vibraci se bude lisit v zavislosti na hloubce cile a rychlosti pfechodu s civkou. Kdyz
vypnete a opét zapnete detektor, budou vibrace nastaveny na posledni pouzivané hodnot¢. Nastaveni je
spolecné pro vSechny rezimy. Zmény se projevi ve vsech modech.

Rychlost vibraci se nedd zménit v rezimu Pinpointing. Neni rozdil mezi nastavenim na troveii 1 a 5.
Pokud nastavite vibrace na 0, budou vibrace vypnuty, stejné jako ve vyhledavacich médech.

V rezimu Pinpointing se rychlost vibraci zvysi, kdyz se piiblizite ke sttedu cile, a kdyz dosahnete
prostfedku cile bude rychlost vibraci maximalni.

Moznost vibraci pro detektor FORS CoRe byla vyvinuta ve spolupraci s lidmi se sluchovym
postizenim. Tito lidé by méli pii vyhleddvani sledovat LCD obrazovku nepftetrzité. To ale zhorSuje
komfort vyhledavani, a také zvySuje riziko, ze minou cil, kdyz se na obrazovku na okamzik nedivaji.
Vibrace jim umoziuji vyrazné pohodInéjsi vyhledavani s vyssi Sanci na nalezeni chténého cile.

Pouziva se pro zmenu uzivatelskeho jazyka. V nabidce FORS CoRe je 10 riznych jazyk. Pfi prvnim

spusténi se zobrazi vychozi jazyk dle tovarniho nastaveni. Jazyk je mozné zménit v menu. Kdyz
vypnete a opét zapnete detektor, bude jazyk nastaven na poslednim pouzivaném.

Nastaveni jazyka je posledni poli¢ko v menu, coz usnadiiuje zménu, kdyz je jazyk zménén omylem a
nevhodné. U jazyki psanych zprava doleva je obrazovka tomuto upravena.
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SEZNAMENI S DETEKTOREM

DULEZITE INFORMACE K POUZIVANI MENU:

* Pokud neni za nékolik sekund po vstupu do menu vybrano a stisknuto tlacitko, opét se na displeji
zobrazi hlavni obrazovka. Pokud nechcete ¢ekat na navrat do hlavni obrazovky, také muzete jednou
stisknout a uvolnit tlacitko Pinpoint.

* Nevypinejte detektor, kdyz je na obrazovce nastaveno menu. Pokud vypnete detektor se zobrazenym
menu a provedete zménu v osobnim nastaveni (hlasitost, ton, jas, vibrace, jazyk), zmény nebudou
ulozeny.

* Neni nutné potvrzovat nebo opoustét menu pro ulozeni zmén. Nové hodnoty budou pouzity
okamzité.

* Vyberete-1i moznost nastaveni jasu, zapne se podsviceni a na ¢iselném displeji se zobrazi Cislo 88.

Uzivatel vidi Grovei jasu na obrazovce a miiZe ji upravit.

* Pokud zménite nastaveni jazyka omylem a nebudete textu na obrazovce rozumét. Moznost vybéru
jazyka je jako posledni polozka v menu. Ptejdéte tedy na posledni fadek a nastavte spravny jazyk.

* Pokud stisknéte a podrzite tlacitko v menu, hodnoty se zméni rychleji.

* Polozky v menu, které uzivatelé nemohou meénit jsou zobrazeny Sedé. Nékteré je mozné zménit
v jiném rezimu (naptiklad ID Masking — maskovéni ID cile, neni mozné ménit v médu General
Search, ale v ostatnich ano).
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REZIMY VYLEDAVANI

REZIM GENERAL SEARCH (GEN) - ALL METAL - VSECHNY KOVY:

Nékdy se oznacuje také jako rezim "All Metal" — VSechny kovy. Je to nejhloubé&ji vyhledavajici rezim.
Je odlisny od ostatnich rezimi. M4 konstantni zvuk thresholdu a tim umoznuje uzivateli vice
samostatného rozhodovani.

V modu General Search bude detektor zaznamenavat vSechny cile (kovy, vysoce mineralizované
kameny atd.) bez diskriminace. ID detekovaného cile bude zobrazeno na obrazovce (kromé
negativnich horkych kament) a detektor oznamuje vSechny cile stejnym tonem. Signal dosdhne
nejvyssiho stupné, kdyz se s civkou piiblizite k cili.

V tomto mddu je uroven citlivosti a thresholdu pfednastavena pro nejlepsi vykon ve vétSin€ piadnich
podminek. Pokud chcete, mizete zménit nastaveni dle dané lokality.

ID Masking — v rezimu General Serarch neni mozné pouzivat! V nabidce menu je neaktivni (Sed¢
zbarveno).

Doporucujeme pouzivat rezim General Search v lokalitach, kde neni nutné diskriminace. Naopak neni
vhodny v mistech s vysokym znecisténim nebo tam, kde se nachézi mineralni horniny (hot rocks).

DISKRIMINACNI REZIMY (D12, DI3 a COG) - DISCRIMINATION:

Na rozdil od modu General Search, nemaji tyto threshold a detektor vydava varovny ton pouze, kdyz je
detekovan cil. Pokud neni citlivost nastavena spravné, muzete slySet praskavé zvuky. Citlivost by méla
byt nastavena na uroven, kdy je detektor tichy, kdyz neregistruje kov.

Diskrimina¢ni rezimy maji nékteré spolecné vlastnosti s urc¢itymi malymi rozdily.

ID Masking — maskovani cile je spole¢na funkce, Casto pouzivana v téchto rezimech. Hodnoty
ID Masking jsou pro tyto tfi rezimy piednastavené. Pokud chcete, muzete, hodnoty zménit dle
podminek dané lokality.

DISCRIMINATION 2 (DI2):

Tento mod ma dva rizné tony. Je to diskriminacéni rezim s nejlepSim hloubkovym dosahem.
Poskytuje dobré vysledky predevSim v Cistych oblastech bez znecisténi Zelezem.
V kamenitych nebo znecisténych oblastech muzete provést hlubsi vyhledavani pomoci ID
Masking a pomalej$iho pohybu civkou (jeden plny pohyb civkou zprava doleva za 1 s.).
Ptednastavend hodnota ID Masking je 10, toto muzete zménit dle vyskytujicich se cili.
Dobfe se seznamte s tony detektoru cvicnym testovanim raznych predméti.

DISCRIMINATION 3 (DI3):

Tento diskrimina¢ni mod ma tfi rizné toény. Detektor vydava nizky brucivy ton, kdyz
zaznamena zelezo a pozitivni horké kameny, nizkym tonem oznami zlato a folii a vysokym
tonem nezelezné kovy jako je stiibro, mosaz a méd. Tento mod je vhodny pro pouziti
v mistech s vyskytem rtiznych druhti kovii. Umozni Vam vyhledavat rychleji se zvukovou
diskriminaci.

Pokud chcete, je mozné pouzit ID Masking a zamitnout pozitivni horké kameny a dalsi
nechténé cile. Hodnota ID Masking je nastavena na 10. Doporucujeme zménit hodnotu
v zavislosti na typu cile a ID nechténych cili v lokalité.

2t
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REZIMY VYHLEDAVANI

CONDUCTIVE GROUND (COG):

Toto je specidlni moéd detektoru FORS CoRe pro lokality s vysokou konduktivitou —
vodivosti (mokré pisky plazi, alkalické pisky, atd.)

Na tomto rezimu je zvlastni, ze nebude reagovat na Zelezo nebo podobné cile ve stejném
rozsahu, a snadno odladite vlivy zem¢& na vSech typech pidy. Divodem je, zZe zatimco
detektor miize automaticky odladit vliv zemé v rozsahu 40-90 v ostatnich diskrimina¢nich
rezimech, v tomto rezimu je to mozné v rozsahu 0-90. Coz umoznuje snadno nastavit
Ground Balance na konduktivnich mistech, kde obvykle jde odladit vliv zemé $patné nebo
vibec.

Detektor stejné jako v rezimu DI2, tak i v COG oznamuje hlubokym ténem Zelezo a jeden
ton pro vSechny dalsi kovy, jenz zvySuje intenzitu, jak se civka pfiblizuje k cili.

Na rozdil od ostatnich rezimt, ID Masking je pfednastaveno na 40, aby se eliminovaly
zelezné kovy a piipadné i efekt mineralizace.

Slané voda nebo alkalicka piida jsou vysoce vodivé, kvili vysokému obsahu iontli a maji
vliv na fungovani detektoru. Tyto uc¢inky mohou snadno narusit schopnost detektoru
vyhledéavat a detekovat kovy. Moznost eliminace Zeleza je funkci, kterd zlepsSuje vykon
v dané lokalité, ale nemusi byt dostacujici.

Rezim detektoru Fors CoRe Conductive Ground eliminuje tyto efekty a také hluk zemé.
Cemu musite vénovat pozornost je detekce kovii v alkalickych ptidach, coz bude vysvétleno
dale v kapitole Hledani v mélkych vodach a plazich na str. 28.

ODLADENI VLIVU ZEME — GROUND BALANCE

Detektory kovu pracuji na principu vodivosti. VSechny kovy jsou vodivé. Puda také obsahuje urcité
mnozstvi vodivych castic. A za nékterych podminek vodivost pidy mize byt velmi vysoka. Plda i
kameny maji magnetické vlastnosti. Proto, je pfi vyhledavani nutné spravné nastavit detektor, aby
nevydaval falesné signaly na pidu a kameny, a ptfitom vyhledaval realné cile. Falesné signaly a dalsi
zvuky detektoru mohou uzivatele neustale rusit a zpiisobit, Ze bude téméet nemozné nalézt realné cile.
Utelem Ground Balance — odladéni vlivu zemg, je pravé odstranéni téchto fale$nych signalti a umi.

Kdyz pohybujete civkou nad zemi, mizete snadno zjistit, zda je odladéni vlivu zemé sprave nastaveno.
Pokud signal na cil slysite, i kdyz zvednete civku nahoru nad zem, je tieba se zamyslet nad moznosti
elektromagnetické vlivu okolniho prostfedi. Elektromagnetické vlivy mohou byt zpiisobeny
elektrickym vedenim nebo od jinych elektrickych zafizeni, ktera jsou v provozu v blizkosti detektoru,
napt. radary, bezdratové piijimace, televizory. V takovém piipad¢ se ujistéte, Ze je spravne nastavena
citlivost, Threshold a také Ground Balance.

2t
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ODLADENI VLIVU ZEME — GROUND BALANCE

Pokud je Ground Balance nastaveno nevhodn¢, mtize dojit k nasledujicimu:

- Detektor vydava fale$né signaly, v zemi neni zadny chtény cil.

- Detektor je tichy, ale nevyhledava nekteré hloubé&ji uloZzené kovové predmeéty.
- Detektor vydava falesné signaly vedle dér a prikopu.

Vyse zminéné situace se nevykytuji pouze v disledku nespravného nastaveni Ground Balance.
Nicméné, diive nez zaCnete patrat po riznych jinych divodech, zkontrolujte spravné odladéni vlivu
zemg.

Hodnota Ground Balance je stejnd pro vSechny mdédy. Zména se projevi ve vSech rezimech. Kdyz
pouzivate automatické odladéni vlivu zem¢ nebo Ground Tracking, je spravnad hodnota nastavena
automaticky.

Tti moznosti nastaveni Ground Balance: automaticky, manualné nebo s vyuzitim Ground Tracking.

Béhem automatického nebo manudlniho nastaveni Ground Balance, kdyz stisknete tlacitko Ground
Balance, nezélezi jaky rezim mate zrovna nastaveny, se detektor pfepne do rezimu General Search a
zazni slySitelné tony.

AUTOMATICKE ODLADEN{ VLIVU ZEME:
Automatické odladéni vlivu zemé je stejné pro vSechny mody.
1. Naleznéte misto, kde se nevyskytuje zadny kov.

2. Stisknéte a drzte tlacitko Ground Balance a pohybujete sondou nahoru v rozmezi cca 15-20 cm
(~6"-8") a doli na vzdalenost asi 3 cm (~1") nad zemi.

3. Pokracujte dokud neuslySite pipnuti oznamujici, ze Ground Balance je dokonceno. Vzhledem
k danym podminkdm to obvykle trva po dobu 1-4 pohybii nez jsou automaticky odladény vlivy zem¢.

4. Jakmile je nastaveni Ground Balance dokonceno, zobrazi se na LCD panelu a ¢iselném displeji
hodnota. Pokud déle budete drzet stisknuté tlacitko Ground Balace, pfistroj bude dale nastavovat
Ground Balance a vydavat zvuk. Zkontrolovat nastaveni Ground Balance muzete tak, ze zopakujete
postup 2-3x a pokazdé zkontrolujete hodnotu na displeji. Rozdil v hodnotach by nemél byt vétsi nez
1-2 ¢isla.

5. Pokud nemuzete nastavit Ground Balance, stidle se neozyva pipnuti oznamujici, Ze je Ground
Balance dokonceno. Miize to byt zptisobeno vysokou mineralizaci ptidy, nebo Zeleznym pfedmétem
v zemi pod civkou. Zkuste stejnym postupem naladit Ground Balance na jiném misté. Pokud se Vam
to stale nedari, zkuste naladit Ground Balance manualné.

F, b
Ground 9 O 90 L
Balance 777 ifni
Pumpujte civkou )
, T
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ODLADENI VLIVU ZEME — GROUND BALANCE

Kdyz uvolnite tlacitko Ground Balance, detektor bude nastaven v rezimu General Search a hodnota
Ground Balance zlstane chvili na displeji. (Pokud nechcete Cekat, pfejdéte na hlavni obrazovku
stisknutim a uvolnénim tlacitka Pinpoint.) Mate moznost doladit automaticky nastavenou hodnotu
Ground Balance. Pro vice informaci si prectéte nasledujici kapitoly Manualni odladéni vlivli zemé.

MANUALNI ODLADENI VLIVU ZEME:

Pfi tomto postupu nastavite Ground Balance sami. VétSin€ uzivatelll to zabere vice ¢asu. Je to vyhodné
predevsim tam, kde nelze Ground Balance nastavit jinak nebo pokud potiebujete lehce doladit
automatické nastaveni.

Detektor FORS CoRe je navrzen tak, aby mohlo byt automaticky nastaveno Ground Balance na
raznych lokalitdch. Proto doporucujeme, abyste pouzivali automatické nastaveni pii kazdém zacatku
vyhledévani. Nicmén¢, nékteré ptidy nejsou uplné vhodné pro automatické nastaveni Ground Balance
(vyjimkou je rezim COG), naptiklad mokré plazové pisky, pidy s obsahem zéasaditych nebo slanych
vod, siln¢€ znecisténa izemi — navazky, zorana pole, vysoce mineralizované pidy, ale 1 ptidy s velmi
nizkou mineralizaci. V téchto oblastech je lepsi nastavit Ground Balance manualng. AvSak manualni
nastaveni Ground Balance jiz vyzaduje alespoil né¢jaké zkuSenosti a praxi pfi praci s detektorem.

Manualni nastaveni Ground Balance:

1. Naleznéte misto, kde se nevyskytuje zadny kov.

2. Pohybujete, pumpujte, sondou nahoru v rozmezi cca 15-20 cm (~6"-8") a dolti na vzdalenost asi
3 cm (~1") nad zemi.

Pokud zvuk vydavany detektorem zesili, kdyz pohybujete civkou nahoru, znamena to, ze nastavena
hodnota Ground Balance je moc nizka. Jinymi slovy, zemé je negativni a je tfeba zvysit nastaveni
Ground Balance s tlacitkem vzhtru. Naopak, pokud je zvuk hlasitéjsi, kdyz se civka ptiblizuje k zemi,
znamena to, ze hodnota Ground Balance je pfili§ vysokd a je tfeba ji snizit. Jinymi slovy, zemé je

pozitivni a vy potiebujete snizit nastaveni tlacitkem dold.

3. Stisknéte a uvolnéte tlacitko Ground Balance jednou. Hodnota Ground Balance se objevi na LCD
panelu a zlstane chvili na obrazovce. Az se zméni obrazovka, miizete stisknout znovu tlacitko Ground
Balance.

3 Hodnoty Ground Balance pfi manualnim nastaveni jsou v rozmezi
Ground 6 O 0-99. Kazdé¢ cislo zahrnuje pét krok pouzivanych pro jemné
Balance doladéni. Kroky jsou zobrazeny nad ymboém 77 nalCD

panelu v nasobcich 20. Napiiklad, hodnota Ground Balance
na obrazovce je do stran 60.20.

Pro zvySeni nastaveni Ground Balance stisknéte tlacitko nahoru a pro snizeni stisknéte tlacitko dolu.
Pokud stisknete a uvolnite tlacitko po sob¢ preruSované, hodnoty se budou ménit po jednom. Pokud
tlacitko podrzite, hodnoty se budou ménit rychle.
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ODLADENI VLIVU ZEME — GROUND BALANCE

4. Pokracujte ve vyse uvedeném postupu, dokud neni uplné eliminovan zvuk. Pokud neni zvuk zcela
eliminovan, pouZijte jemné doladéni.

Pro jemné doladéni, sledujte Cisla nad symbolem  FFF a vyuzijte tlacitek + a -.

Na nékterych lokalitach nelze zvuk zcela eliminovat 1 s pouzitim jemného doladéni. V tomto ptipadé
pro zjisténi zda je spravné nastavena hodnota Ground Balance, poslouchejte audio odezvu pfti klesani
civky k zemi a zvedani nahoru. Pokud je zvuk v obou ptipadech stejny, je nastaveni Ground Balance
spravne.

Po chvili, kdyz je nastaveni Ground Balance dokonceno, automaticky se ptepne displej do hlavni
obrazovky. Pokud nechcete Cekat, ptejdéte na hlavni obrazovku stisknutim a uvolnénim tlacitka
Pinpoint.

DULEZITE! Zku$eni uZivatelé mohou nastavit Ground Balance mirné pozitivng, (kdyz se snizuje
civku, je slySet slaba ale slysitelnd odpovéd’). Toho nastaveni se vyuziva pii hledani malych predméta
na n¢kterych uzemi, kdy mize pfinést vétsi uspéch nez pii normalnim nastaveni. Je to vhodné, ale
pouze pro zkusené uzivatele.

GROUND TRACKING:

S pomoci této funkce nemusite provadét zadné upravy. Ground Tracking se aktivuje piepnutim
piepinac¢e Ground Tracking do polohy 1. Na LCD displeji zacne Ground Tracking

ikona (777) blikat. Dokud je civkou pohybovéano nad zemi, detektor aktualizuje nastaveni Ground
Balance. Uzivatel ale nemé& zadnou zpétnou vazbu ohledné nastaveni, jakou je napiiklad
u automatického nastaveni Ground Balance hodnota na displeji nebo zvuk — pinuti, kdyz je Ground
Balance dokonceno.

Pokud je Ground Tracking aktivni, mtze piistroj vydavat hlasity signal o zmeén¢ pudnich podminek
(pritomnost horkych kament), nebo kdyz je cil pod sondou. V tomto piipadé, mavejte sondou
nekolikrat nad mistem signdlu. Pokud je zvuk vydavan dale a na displeji je zobrazeno ID, je velka
Sance, ze je predmét pod civkou. Pokud zvuk zeslabne nebo se ztrati po nékolika mavnuti nad mistem,
znamena to, ze zvuk oznacoval zménu pidnich podminek nebo pfitomnost horkych kamenti.

Pro lepsi vykon doporucujeme pouzivat Ground Tracking v médu General Search, ale ne v rezimech
diskriminac¢nich (DI2, DI3 a COG).

Ground Tracking je vhodny pro lokality, kde se méni typy piidy, nebo kde se nachazi horké kameny
na velké ploSe a ne pohromad¢. Pokud pouzivate Ground Tracking v oblastech, v kterych je vyskyt
horkych kament casty (zlatd pole), detektor nemusi byt schopen eliminovat tyto vysoce
mineralizované kameny nebo miiZete prejit mensi a hlubsi kovy (zlaté nuggety).

DULEZITE! Pfi testovani ve vzduchu, se ujistéte, ¢ Ground Tracking je vypnuty. Jinak detektor
bude neustale ladit Ground Balance nad cilem a ztrati hloubku.
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/ ODLADENI VLIVU ZEME — GROUND BALANCE

GROUND BALANCE — HODNOTY:

Hodnota Ground Balance naznacuje typ pudy — viz nasledujici piehled typickych druhi pad a hodnot
Ground Balance:

0-25 Ptimotské oblasti (s obsahem slané vody) nebo alkalické mokré pady.
25-50 Ptimotské oblasti (s obsahem slané vody) a mokré alkalické pudy se suchou vrstvou.
50-70  Bé&zné pudy, nizké kvality.
70-90 Vysoce magnetické pidy s obsahem nerostii jako je magnetit a podobné
vysoce mineralizované pudy, nebo takzvané ¢erné pisky.

GROUND BALANCE — DULEZITE INFORMACE:

Ptfednastavena hodnota Ground Balance je 90. Pii automatickém odladéni vlivu zemé se obvykle
hodnota pohybuje mezi 40-90, pouze pro rezim COG 0-90. Pokud je mineralizace zemé¢ pfili§ nizka,
nemusi automatické nastaveni Ground Balance fungovat spravné, vyjimkou je opét rezim COG.

Muzete také otestovat pfesnost nastaveni Ground Balance v rezimu Pinpointing. Jakmile je nastaveni
Ground Balance hotové, ptiblizte civku k povrchu zemé. Pokud detektor béhem piiblizovani k zemi
nevydava zadny signal nebo jen slaby signal, znamena to, ze nastaveni Ground Balance je spravné.
Naopak, pokud detektor vydava zvuk, je tfeba pokusit se nastavit Ground Balance jesté¢ jednou.
Zmeéite misto a zopakujte od zaCatku nastaveni Ground Balance. Pokud se Vam to opét nezdaii,
pokracujte ve hledani bez nastaveni Ground Balance. Vypnéte a opét zapnéte detektor a zacnéte hledat
bez nastavovani Ground Balance.

Pokud je detektor hlu¢ny pii pohybu civkou, nastavte vyhledavaci rezim DI2 nebo DI3 (spravné
nastavte citlivost) nebo rezim COG, kdyz chcete hledat na plazi, a zvySte ID Masking na hodnotu, pfi
které neni slySet zddny zvuk. Na druhou stranu, protoze ID Masking neni aktivni v rezimu General
Search, kdyz eliminujete zvuk, miizete pokracovat ve hledani.

Kdyz nastavite Ground Balance, ve vétSiné oblasti budete spokojeni. V oblastech, kde je ptda
narusena kopanim nebo navazkou, nebo v geologicky rozmanitych oblastech, méli byste nastavovat
Ground Balance castéji dle ménicich se piidnich podminek.

2t
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CITLIVOST A THRESHOLD

Spravné nastaventi citlivosti a thresholdu je rozhodujici pro dobrou praci detektoru bez zbyte¢ného
hluku a s nejlepsim moznym vykonem. Pfednastavené hodnoty jsou takové, aby detektor podal dobry
vykon v béznych podminkach. Ale pro lepsi hloubku detekce v nenaro¢nych lokalitdich nebo naopak
pfi vyhledavani v tézkych terénnich podminkach je dilezité spravné nastaveni.

Nastaveni citlivosti a thresholdu v rezimu General Search:

V rezimu General Search je béhem vyhledavani slySet konstantni zvuk na pozadi. Hlasitost tohoto
Sumu piimo ovlivituje hloubka detekce mensich a hloubéji ulozenych cili a je pfizpisobena nastaveni
thresholdu. Pokud je threshold nastaven pfili§ vysoko, mize se stat, Ze neuslysite signal cile. Pokud je
nastaven piili§ nizko, mtizete piijit o hloubkovy dosah. Jinymi slovy, neuslySite slaby signal malych
nebo hloubéji uloZzenych predmétii. Pfi kazdém zapnuti detektoru je hodnota thresholdu na vychozim
tovarnim nastaveni (neukladd se posledni pouzivané nastaveni). ZacateCnikiim doporucujeme
ponechat threshold na vyrobnim nastaveni, zkuSeni uzivatelé mohou zménit threshold na nejvyssi
moznou hodnotu, pii které stale jeSté rozeznaji i slabé signaly cili.

V rezimu General Search, ackoli se zdaji projevy nastaveni citlivosti obdobné jako u thresholdu,
ve skutecnosti ovliviiuji vice ¢i méne praskavych zvukid a faleSnych signali. Je dllezité nastavit
citlivost na nejvyssi moznou hodnotu, aby nebyly slySet zadné praskavé zvuky. Naptiklad, pokud je
hladina zvuku vhodna pro vyhleddvani a je stejnd pfi nastaveni 20 a 50, pak by hodnota 50 méla byt
uptednostnéna. Pouzivejte vyrobni nastaveni doté doby, nez se pofddné neseznamite s reakcemi
detektoru.

Je-li detektor stabilni, ale pfili§ hlu¢ny, m¢li byste snizit nastaveni thresholdu. Pokud je detektor
nevyrovnany a je slySet pfili§ mnoho praskani, snizte citlivost.

Citlivost v diskrimina¢nich reZimech:

V diskriminacnich rezimech se nepouziva threshold. Pomoci nastaveni citlivosti mizete zvysit
detek¢ni hloubku a upravit hlasitost detektoru.

Nez zacnete upravovat nastaveni citlivosti v diskriminac¢nich reZimech, nejprve ponechte nastaveni
na vychozi hodnoté a upravte Ground Balance. Jakmile je Ground Balance nastaven, drzte civku bez
pohybu nebo pohybujte civkou nad zemi, jako kdyz hledate. Pokud pftistroj vydava zvuk, snizte
nastaveni citlivosti. Pokud je pfistroj tichy (jesté zkontrolujte, zda je ID Masking také nastaveno
na vyrobni hodnotu), pomalu zvySujte nastaveni na nejvyssi moznou hladinu, kdy neslysite praskéni.
Pokud béhem vyhledavani uslysite praskavé zvuky, snizujte postupné citlivost.
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4 : : ID CILE A ID MASKING B

Jak jiz bylo zminéno diive, ID cile je dvoumistné ¢islo generované detektorem, které dava predstavu
o tom, co muze byt pod sondou za cil. Cislo je zobrazovano na LCD panelu i ¢iselném displeji
na rukojeti.

Za urcitych podminek, miize detektor generovat vice ID pro stejny cil. Mohou za to rizné divody:
orientace cile, hloubka cile, ¢istota kovu, koroze, mineralizace atd. Dokonce 1 smér pohybu civkou
muZze zpusobit generovani vice ID.

Na druhou stranu, detektor nemusi za urcitych okolnosti generovat zadné ID cile. Aby detektor mohl
generovat ID cile, musi byt signal dostate¢né silny. Proto, 1 kdyZ je detektor schopen odhalit hluboko
ulozené nebo velmi malé cile, nemusi rozpoznat jejich ID.

Kromé ID cile je v horni ¢asti LCD panelu barevna stupnice, horizontalni méfitko, ktera predstavuje
kameny, Zelezo a kovy vyskytujici se v dané oblasti. Kdyz je cil zaznamenan, zaroveii s ID cile je na
LCD panelu zobrazen tento ID indikator, jenz ukazuje barevny rozsah odpovidajici detekovanému
pfedmétu.

Zapamatujte si, ze ID i barevné oznaceni cile jsou odhadované hodnoty a dokud predmét nevykopete,
nebudete védét, je zac.

Nezelezné kovy jako je méd’, hlinik, olovo atd. maji vysoké ID. Rozsah ID zlata je Siroky a mtze
spadat do stejného rozsahu s nékterymi nechténymi kovy jako je zelezo, folie, Sroubovaci uzavéry atd.
Proto, pokud hledate zlaté cile, je pravdépodobné, ze vykopete i nékteré nechténé predméty.

Pravdépodobné cile na zaklad¢ ID hodnot:

3 Mosaz
Horké Zlato " Méd
ID kameny |pod kameny Kov Zlato Stribro ed
Hlinik
0-5 oo b
5-10 o0 [
TO-20 Q >e
YY) oo °
[ X X ]
20-40 s
40-70 ooe
70-80 ° °
809U YY) o0
oo g
90-99 b °

e Mala pravdépodobnost, ale mozna v naro€nych ptdnich podminkach a kamenitych polich.

ee Ne zcela typické ID, ale velmi pravdépodobné vzhledem k tvaru cile a orientaci, v naro¢nych
podminkach

eee \/elka pravdépodobnost...

e
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ID CILE A ID MASKING

Hnéda oblast: Horké kameny.

Modra oblast: Zelezné kovy, Zelezna ruda, slané a alkalické pudy.
Zluté oblast: Zlato, hlinikové folie, plechovky , pull-tabs, nékteré mince atd.

Cervena oblast: Méd’, mosaz, hlinik, stfibro, zlato, nékteré mince,uzavéry lahvi, nékteré horké
kameny, atd.

Informace se mohou ménit v zavislosti na podminkach lokality. Mince jsou velice rozdilné, dle
riznych oblasti svéta, vyrobené z riznych kovi a velikosti, béhem dlouhé doby. Abyste 1épe dokazali
urcit, kterd mince ma jaké ID, pokuste se ur¢ité mince sehnat a nejprve otestovat jaka generuji ID.

N¢gjakou dobu bude trvat nez ziskate dostatek zkuSenosti k vyuziti informaci ID cile pfi vlastnim
hledani. Protoze ID cile stejné jako hlouka cile jsou generovany u riaznych modeli a znacek detektort
riznym zpiisobem.

Jak jiz bylo zminéno dfive, ID Masking je schopnost detektoru ignorovat (neprodukovat vystrazny ton
nebo ID cile) nechténych cilti. ID Masking neni aktivni v moédu General Search. Hodnoty ID Masking
diskriminac¢nich rezimt jsou ptednastaveny z vyroby. Chcete-li, miiZete je zménit v menu.

Chcete-li zménit hodnotu ID Masking, nejprve zvolte moznost ID Masking v menu a pomoci tlacitek
+ nebo -, bud’ zvySte, nebo snizte hodnotu. Pamatujte, Ze nékteré kovy, jiné nez ty, které jsou
maskované, budou také ztraceny nebo jejich sila signalu se snizi diky ztraté hloubky.

Naptiklad; pokud nastavite ID Masking na 40, ptistroj bude ignorovat vSechny signaly s ID cile méné
nez 40 a nebude produkovat varovny ton. Detektor také nezaznamena cile pod kameny, jejichz ID cile
jsou mensi nez 40.

Dalsi piiklad je, v ptipad¢, Ze detektor generuje vice ID cile, napt. 35 a 55 v duasledku orientace cile
nebo piitomnosti kovu a nastavite do ID Masking ID do 40, 35 bude také spadat do maskovaného
rozsahu, tak se muze sila signalu i hloubka snizit.
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e PINPOINT
Pinpoint se pouziva pro piesnéjsi urceni umisténi detekovaného cile, ptipadné jeho stiedu.

Detektor FORS CoRe pracuje na principu pohybu. To znamen4, ze musite pohybovat civkou nad cilem
nebo cilem nad civkou, aby ho detektor zaznamenal. V rezimu Pinpoint, nicméné¢, pfistroj neustale dava
signal, kdyz drzite civku bez pohybu nad cilem.

Pro pfesny Pinpointing je tfeba spravné nastavit Ground Balance. Pfi zméné piidnich podminek, je
doporuceno pienastavit Ground Balance pied Pinpointem.

Pokud stisknete a podrzite tlacitko Pinpoint, horizontalni métitko se pohybuje v negativnim nebo
pozitivnim sméru, oznacuje kov nebo efekt pudy/kamene atd. na LCD displeji. Méfitko se vyplnuje,
jak se priblizujete k pfedmétu. Kdyz je vyplnéno celé, jste nad stiedem cile.

Ve stejné dobé¢, se na LCD displeji a ¢iselném displeji (viz. str. 25) objevi odhadovana hloubka cile.
Signalni ton dosdhne nejvyssi hladiny, kdyz se civka pfiblizi k cili. V rezimu Pinpointig detektor
nediskriminuje ani nezobrazuje ID cile. Pokud jsou nastaveny vibrace, rychlost vibraci se zvysuje, jak
se civka ptiblizuje ke stfedu cile.

Pinpointig:

1. KdyZz zaznamendte cil, posuiite civku stranou, kde neni odpovéd’ na cil, a zmacknéte tlacitko
Pinpoint.

2. Drzte tlacitko stisknuté, priblizujte se k cili, s civku drzte rovnobézné k povrchu zemé.

3. Kdyz doséahnete stiedu cile, signal zesili a zméni vysku. Ve stejnou chvili se odhadovana hloubka na
obrazovce za¢ne snizovat.

v

4. Oznacte si nohou nebo nastrojem na kopani misto s nejhlasitéj$im signalem.

5. Zménte sviij smé r o 90° a zopakujte postup. Opakovani postupu z nékolika riznych uhla zizi pole
detekce a umozni Vam lepsi predstavu o umisténi cile.

-

Hloubka
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P INDIKACE HLOUBKY

Detektorem udavé odhadovanou hloubku v zévislosti na sile signalu v rezimu Pinpoint. Po stisknuti
tlacitka Pinpoint a pfiblizeni se k cili odhadované hloubka v centimetrech se objevi na LCD panelu a
soucasn¢ na ¢iselném displeji.

Ptiblizna hloubka je udavana na zaklad¢ odhadu, Ze cil je typickd moderni mince. Skute¢na hloubka se
bude lisit v zavislosti na velikosti cile. U mensich cilti bude detektor odhadovat vétsi hloubku, naopak
vetsi predméty bude oznamovat v mensi hloubce, nez ve skutec¢nosti jsou.

Ve skutecnosti rezim Pinpoint je pouzivan pro urceni mista vyskytu cile a ne k indikaci hloubky. Proto
doporucujeme pouzivani indikace hloubky pro posuzovani blizkosti cile.

RYCHLOST POHYBU A URCENI CILE

FORS CoRe je detektor s velmi rychlou odpovédi. Kdyz zaznamenate s detektorem FORS CoRe cil,
tak abyste ziskali pfesné ID cile, misto rychlych rovnych pohybli civkou nad cilem jako u jinych
detektorti, méli byste civkou pohybovat s rozmyslem do Sirokych pilkruhti. Pokud rychlost pohybu
civkou neni spravna, detektor nemtze dobte identifikovat cil a hodnota ID cile se méni. Kromé toho,
kdyz pohybujete civkou, dejte pozor, abyste ji nenaklanéli a vzdy drzeli rovnobézné se zemi.

VELKE NEBO MELKE CILE

Meélké cile mohou vysilat detektoru vice odpovédi. Pokud ocekavate melky cil, nadzvednéte civku a
pomalu ji pohybujte do té doby, dokud neziskate jednu odpovéd'.

Podobné velké cile mohou zptisobit pietizeni civky a tim spusténi alarmu (sirény). Soucasné se zobrazi
na LCD panelu zprava “Overload® — pretizeni. V tomto ptipadé zvedejte civku, dokud zprava zase
nezmizi.

FALESNE SIGNALY A JEJICH NEJCASTEJSI PRICINY

Neékdy maze detektor pfijimat signdl, i kdyz tam zadny cil neni. Je nékolik moznych pfi€in.
Nejbéznéjsi je mineralizace zemé& nebo pfitomnost horkych kament, elektromagnetické ruSeni
v okolnim prostfedi nebo pfitomnost dal§iho zapnutého detektoru v blizkém okoli, rezavé Zelezo,
zkorodované¢ folie a nastaveni citlivosti a thresholdu pfili§ vysoko.

Elektromagnetické ruseni miize byt eliminovano snizenim citlivosti. Pokud se pracuje v blizkosti
s dal$im detektorem, zménte misto, vzdalenost, od druhého detektoru a pokracujte ve vyhledavani.
V piipadé pritomnosti mineralizace zemé nebo horkych kamenti, a nastaveni citlivosti thresholdu ptilis
vysoko, proctéte si pfislusné kapitoly (Ground Balance — odladéni vlivu zemé, Vyhledavani
v kamenitych oblastech, Kovy pod horkymi kameny a Citlivost a Prahovy tén.
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MAGNETICKA MINERALIZACE

Uroveii magnetické mineralizace je v rozsahu 0-99 a zobrazuje ji
Target @ukazatel magnetické mineralizace na pravé stran¢ hlavni obrazovky.
ID 4 5 Toto ¢islo miize byt shrnuto jako mnozstvi magnetickych vlastnosti
a intenzity zemé¢. Jednoduse feceno, pokud pracujete v lokalité
s obsahem magnetickych mineralti, bude tato hodnota vysoka.

GEN  General Search Pokud v zemi je malo magnetickych mineralti, bude tato hodnota
nizka.

Toto méfeni je dalezité¢ ze dvou hledisek. Za prvé, hloubka detekce je nizka v oblastech s vysokou
mineralizaci a hledaci by si tuto skute¢nost méli uvédomit. Za druhé, magnetickd mineralizace je
vlastnost také horkych kamenti a méteni jeji irovné bude hrat dtlezitou roli pii odstranovani faleSnych
signalt detektoru zptisobenych prave horkymi kameny.

HORKE KAMENY — HOT ROCKS A HLEDANI V OBLASTECH S JEJICH VYSKYTEM

Naro¢né pidni podminky se vyskytuji zejména v pripad¢, kdy vodivost a magnetické vlastnosti zemé
jsou intenzivni. Na takovych ptudach je nutné spravné nastaveni Ground Balance, citlivosti a
thresholdu.

Kameny, skaly, svahy a ptikopy atd. ovliviiuji kvalitu detekce a Sanci na nalezeni cile stejné jako
samotny vliv zemé.

Pida a kameny maji rozdilné vlastnosti stejné jako cile, které hledate. Jednou z nich je intenzita,
druhou konduktivita — vodivost. Navzajem jsou na sobé nezavislé. V tomto ptipadé¢ — konduktivita
nebo-li mérna elektrickd vodivost — magneticka prostupnost, bude odkazovana na malé ID. Vysoka
elektricka propustnost, nizka konduktivita bude vysledné ID malé.

Pida a kameni mohou byt hodné propustné a mit nizka nebo vysoka ID. Pokud se vodivost zvySuje
pomérné k magnetické propustnosti, pak ID se rovnéz zvysi.

Horké kameny se d¢li na negativni a pozitivni dle svého ID, zda je vysoké nebo nizké v porovnani s ID
pudy, ve které se vyskytuji. V lokalit¢ mohou byt zastoupeny oba typy a nebo pouze jeden.

Rozdéleni na negativni a pozitivni bude platné pouze pii spravném nastaveni Ground Balance
pro danou lokalitu. V opa¢ném piipadé nebude mozné odlisit pidu od horkych kamena dle ID. Pii
nastaveni Ground Tracking budou podminky jiné. Efekt horkych kament pfi nastaveni rezimu Ground
Tracking bude popsan podrobné;ji dale.

Pozitivni horké kameny se chovaji a zné&ji jako kovy. V rezimu General Search, kdyz pohybujete
civkou ze strany na stranu nad nimi, detektor vydava kratky ,,zip zip* ton. Pokud je signal dostate¢né
silny, detektor mize také generovat jejich ID. Negativni horké kameny, kdyZz nad nimi ptejdete civkou,
maji tendenci vydavat delsi ,,boing® zvuk. Detektor negeneruje jejich ID, ani kdyz je signal silny.

l.\h NOKTA DETECTORS ™ www.lovecpokladu.cz ¢~ FORS/Str26 2




7~ HORKE KAMEY (HOT ROCKS) A HLEDANI V OBLASTECH S JEJICH VYSKYTEM

V diskriminacnich rezimech budou pozitivni horké kameny hlaSeny opét typickym kovovym zvukem.
Negativni horké kameny nebudou oznamovany viibec (s vyjimkou ob¢asnych falesnych signala).

Pfi hledani v terénu se muzete rozhodovat dle varovnych signali vydavanych detektorem. Pokud
zaslechnete ton reakce na kov, znamena to, Ze jste vyhledali bud’ kov, nebo pozitivni horky kamen.
Pokud mate silny signal a stabilni ID, mtzete urcit, zda se jedna o kov nebo horky kdmen dle ID. M¢jte
na paméti, ze slabsi signaly maji tendenci davat rizna ID a kovy pod kameny prokukuji razné kovové
signaly. V duasledku toho, je kopéani na tento cilovy signal nejlepsi volbou!

Pokud pracujete v diskriminacnich modech a znate ID horkych kament vyskytujicich se
v prohledavané lokalité, mtizete vyuzit ID Masking pro eliminaci odpovédi horkych kamenii. Zbavite
se tak vétSiny signalli vydavanych horkymi kameny, ale obvykle ne vSech. Detektor stale mtize
piijimat signaly hornin, protoze piida v kombinaci s horkymi kameny vytvaii kombinovany efekt a
generuje jiné ID nez pouze horké kameny.

VLIV HORKYCH KAMENU A GROUND TRACKING

Pokud je aktivni Ground Tracking detektor mtize vydéavat varovny toén a ID, kdyZ s nim ptejdete
nad horkym kamenem, protoze efekt horkého kamene bude jiny, nez efekt zemé. Pokud prechazite
s civkou ptes skaly, Ground Tracking bude automaticky upraveno nastaveni a varovny ton/ID zmizi
nebo se vyrazné snizi. Vzhledem k tomu, Ze je urcité zpozdéni pfi nastaveni Ground Tracking, mize
slySet silny signal pfi prvnim a druhém machnuti civkou, nez je upraveno nastaveni. Pak se zvuk ztisi,
az upln¢ utichne. To se nestane s kovovymi cili, protoze kovy zabrani v odladéni vlivu zemé&. Proto, pii
vyuziti funkce Ground Tracking, kdyz dostavate konstantni signal nad cilem po opakovanych
prechodech civkou, je zde vysoké pravdépodobnost, Ze cil v zemi je kovovy. Pti pfechodu od horkych
kamenti zpét k pade, detektor mize béhem nékolika machnuti civkou déavat signaly na zemi, dokud
neni opét prenastaveno Ground Balance. Je to normdlni a nenechte se tim zmast.

Za béznych podminek by Ground Tracking nemél byt pouzivan pro eliminaci horkych kament.
Doporucuje se v oblastech s ménicimi se ptdnimi typy.

KOVY POD HORKYMI KAMENY

Pokud jste v ¢asto prohleddvané lokalité. Pro jednoduché detektory a detektory stfedni t¥idy je narocné
nalézt kov pod kameny. Tyto detektory obvykle tento kov také minou. A proto zustavaji ukryté pro
hledace s detektory lepSimi. Z tohoto diivodu, nenalezené kovy jsou schované pro ty uzivatele, ktefi
¢tou tento navod a pouzivaji detektor FORS CoRe.

Dobte nastaveny detektor FORS CoRe zvysi Sanci nalézt kovy pod horkymi kameny. Kombinovany
efekt horkého kamene a kovu je mensi nez vliv kovu samotného a generované ID bude odlisné, nez se
od kovu piedpoklada. Vysledné ID bude kombinaci vlivu kamene a kovu. Cim je kov mensi v poméru
ke kameni bude vysledné ID blize k ID kamene. Vzdy méjte na paméti, ze ID kovu pod horkym
kamenem nikdy nebude odpovidat pouze ID kovu.
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Proto byste si mé¢li zapamatovat, ze v oblastech, kde se vyskytuji horké kameny, byste méli vénovat
pozornost i ne piili§ jednozna¢nym signallim. Naptiklad zlaty nugget pod cihlou miiZze generovat ton a
ID Zeleza namisto zlata

Jednoduché¢ pravidlo Vam muze uSettit spoustu casu. Pokud cil neni kdmen, pak to mtize byt kov.

Klicem k nalezeni cile, zejména pod pozitivnimi horkymi kameny, je zndt maximalni hodnotu ID
pozitivnich horkych kameni v prohleddvané oblasti. Pokud hledate v modu General Search, vénujte
pozornost ID cili. Pokud se ID blizi hranici kamene a kovu, je zde velka Sance nalezeni cile pod
horkym kamenem. Protoze ID Masking nelze vyuzit v rezimu General Search, porovnavejte signaly
s hodnotou ID na obrazovce.

V diskrimina¢nich rezimech muzete eliminovat horké kameny pfesnym nastavenim ID Masking.
Uslysite signaly cili pod kameny, pokud je cilovy signal vétsi nez diskriminované ID. Dulezita véc je,
ze pokud zjistite cil a vykopete kdmen, a zkontrolujte diru, zda neni cil nékde zapomenut, pokud ne,
pienastavte ID Masking na hodnotu i tohoto kamene.

Napftiklad, horké kameny na prohledavané lokalité¢ maji tendenci davat ID ¢isla 3—4. V tomto pfipade¢,
byste méli nastavit ID Masking maximaln¢ 5. Timto zpiisobem mtiZzete eliminovat kameny, ale také
signaly kovu pod nimi. Pokud nastavite ID Masking pfili§ vysoko, ztratite také kovy ukryté pod nimi.

Pokud maji horké kovy v prohledavané oblasti tendenci davat vysoka ID, pak je Sance, ze nenaleznete
mensi kovy pod nimi velka.

HLEDANI V MELKYCH VODACH A NA PLAZICH

Civky detektoru FORS CoRe jsou vodotésné. Coz umoznuje pohodIné vyhledavani v mélkych vodach a
na plazich. Dejte vSak pozor, aby se voda nedostala do systémového boxu a rukojeti!

Jak bylo zminéno dfive, sland voda nebo alkalické ptida jsou velmi vodivé a plisobi na detektor jako
kov. Rezim COG (Conductive Ground mode) detektoru FOR CoRe je specidln€ navrzen pro tyto typy
terénu. Proto mlzete na takovychto lokalitach snadno vyhledavat pomoci rezimu COG bez nutnosti
dal$iho nastavovani.

Rezim COG je idedlni pro vyhledavéani v mokrych piskach na plazich. Pokud hledate na suchém pisku,
muzete pouzit i jiné rezimy.

Kdyz hledate ve vod¢ nebo v mokrém pisku, zapamatujte si:

1. Detektor mize vydavat signdl kovu, kdyz mévate civkou nad Vami vykopanymi dirami v mokrém
pisku na plazi. Je to normalni.

2. Detektor mlize vydavat falesné signaly pii prechodu civky z vody a do vody, proto se snazte neménit
prostiedi a hledejte bud’ ve vod¢ nebo na biehu.

-
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MESSAGES - HLASENI

Na hlavni obrazovce ve spodni ¢asti LCD panelu se zobrazuje hlaseni detektoru. Pokud se zrovna
nezobrazuje zprava pro uzivatele, je na tomto misté¢ napsany ndzev pouzivaného rezimu. Hlaseni
mohou byt nasledujici:

PRETIZENI — OVERLOAD:

Soucasné s varovnym signalem podobnym siréné se zobrazi napis ,,PRETIZENI“. Stane se to
v ptipad¢, kdyz civka ptfejde nad mélkym nebo velmi velkym predmétem. Detektor se vrati zpét
do normélniho chodu, kdyz zvednete civku nahoru. Pokud alarm i hldSeni neustavd, mizete stat
nad né¢jakym dlouhym kovovym pfedmétem, napiiklad potrubim.

POHYBUIJTE CIiVKOU NAHORU A DOLU — PUMP THE COIL:

Hlaseni se zobrazuje, kdyz stisknete a drzite tlac¢itko Ground Balance pro nastaveni automatického
odladéni vlivu zemé. Zprava neni chybovym hlaSenim, ale oznamuje, co mate délat.

CIVKA NENI PRIPOJENA — COIL NOT CONNECTED:

Hl4seni oznamuje preruseni vysilaného signalu. Konektor civky mize byt uvolnény nebo rozpojeny.
Pokud vlastnite dalsi detektor se stejnym konektorem, ujistéte se, Ze jste omylem nepfipojili jinou
civku k detektoru, nez kterd k nému patii. Pokud zkontrolujete v§e zminéné a nenaleznete diivod
hlaseni, muze byt poskozena civka nebo kabel civky. Pokud problém pietrvava,kdyz vyménite civku,
muze byt problém v fidicim obvodu civky.

NiZKA KAPACITA BATERIi — LOW BATTERY:

Zprava se objevi, kdyz nabiti baterii poklese pod urcitou hladinu. Detektor muze v praci pokracovat
jesté n€kolik hodin. Pamatujte v§ak na vyménu baterii, ptipadné si do terénu pfipravte nahradni.
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VYROBNI NASTAVENI A NASTAVENI PRI SPUSTENI

Technicka nastaveni detektoru (rezim, Ground Balance, citlivost, Threshold, a ID Masking, frekvence)
se vzdy pti kazdém spusténi vraci zpét k hodnotdm vyrobniho nastaveni.

Osobni nastaveni (hlasitost, tony, vibrace, jas, a jazyk) pii kazdém spusténi zlstdvaji hodnoty
na poslednim nastaveni pfed vypnutim.

MuiZete ptizplisobit a ulozit nastaveni pfi spusténi pomoci nasledujicich krokii:
1. Pfejdéte do obrazovky menu a ujistéte se, Ze vSechny moznosti jsou na pozadovaném nastaveni.
2. Vyckejte a opust'te menu.

3. Na hlavni obrazovce stisknéte a podrzte jedno z tlacitek nahoru nebo dola alespont po dobu ctyt
sekund. Objevi se obrazovka menu, nepoustéjte tlacitko!

4. Drzte stisknuté a stlacte tlacitko '-' (minus). Zobrazi se zprava: ,,Pockejte. Pak muzete pustit
tlacitka.

5. Vyckejte, dokud je hlaSeni na obrazovce. Za asi 4—6 sekund bude ukoncen proces a zobrazi se
nabidka menu. Je normalni, ze detektor béhem procesu vydava zvuk.

6. Opét vypnéte a zapnéte detektor. Piejdéte na menu a zkontrolujte, zda VaSe pozadovana nastaveni
jsou ulozena.

Zména nastaveni pii spusténi neznamend zménu vychoziho tovarniho nastaveni. Tovarni nastaveni
muzete obnovit kdykoliv. Tento proces se provadi stejnym postupem, jediny rozdil je, ze pouzijete
tlacitko '+' misto '-'.

1. Ujistéte se, ze jste opustili menu a jste na hlavni obrazovce.

2. Na hlavni obrazovce stisknéte a podrzte jedno z tlacitek nahoru nebo dolti alespoii po dobu nejméné
¢ty sekund. Objevi se obrazovka menu, nepoustéjte tlacitko!

3. Drzte stisknuté a stlacte tlacitko +' (plus). Zobrazi se zprava: ,,Pockejte®. Pak mlzete pustit tlacitka.

4. Vyckejte, dokud je hlaSeni na obrazovce. Za asi 4-6 sekund bude ukoncen proces a zobrazi se
nabidka menu. Je normalni, ze detektor béhem procesu vydava zvuk.

5. Opét vypnéte a zapnéte detektor. Piejdéte na menu a zkontrolujte, zda vyrobni nastaveni jsou
obnovena.
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Operacni principy

Operacni frekvence

Identifikace kovu

Vyhledavaci mody

Audio frekvence es

Audio diskriminace

Ground Balance
Ground Track ng
Pinpoint

Zména frekvence
Vibrace

Rozsah citlivosti
Rozsah ID cile
Civka

Viéha

Délka

Baterie

Zaruka

Nokta Detectors si vyhrazuje pravo zménit design, specifikace nebo ptislusenstvi bez predchoziho

TECHNICKA SPECIFIKACE

VLF indukéni rovnovéhy

15 KHz (+/- 100 Hz)

Motion, multi-derivative

4 (General/Discrimination 2 a 3/Conductive Ground)
5

Tti tony

Automatické a manualni

Ano

Ano

Ano

Ano

1-99

0-99

28,5x17,8 cm (11,2°’x 7,0°”) vodotésna DD
1,8 kg (3,9 1bs.) véetné baterii a civky
125-150 cm (4'2"-5") prodlouzitelny

4 AA alkalické

Dva roky

oznameni a bez jakychkoliv zavazkil a néjakych povinnosti.
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